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l. WSTEP

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziatywaniu na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia pn.
Kompostownia Odpadow Biodegradowalnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie przewidziane jest do lokalizacji na czesci dz. nr ewid. 31/5, obreb:
Zydowo w m. Gebarzewo, gmina Czerniejewo.

Lokalizacja planowanego przedsiew/gigcia
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Zrédto: www.geoportal.gov.pl

2. Podstawa opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

Podstawg opracowania niniejszego raportu o oddzialywaniu na $rodowisko jest zlecenie
Inwestora.


http://www.geoportal.gov.pl/
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3. Kwalifikacja prawna planowanego przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie stanowigce przedmiot niniejszego opracowania z uwagi na swoje
parametry zostato zakwalifikowane do § 2 ust. 1 pkt 47, §3 ust. 1 pkt 82) oraz § 3 ust. 1 pkt 83
lit.b) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Il. STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI
ZAWARTYCH W RAPORCIE

Niniejsze opracowanie stanowi raport o oddziatywaniu na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia pn.
Kompostownia Odpadow Biodegradowalnych.

Przedmiotowe przedsiewziecie przewidziane jest do lokalizacji na czesci dz. nr ewid. 31/5, obreb:
Zydowo w m. Gebarzewo, gmina Czerniejewo.

Obecnie zgodnie z nowymi wytycznymi 2008 r. wydanymi przez Departament Gospodarki
Odpadami w Ministerstwie Srodowiska z 15.12.2008 r. a, ktére ukazaty sie w 2009 r., wynika, ze z
frakcji odpaddéw komunalnych zmieszanych nalezy odsiac frakcje 0-80 mm ktdérg nalezy skierowaé
do stabilizacji poprzez proces kompostowania lub fermentaciji.

W sktad odpaddw przeznaczonych do kompostowania wchodza:

o frakcja 0-80 mm pochodzgca z przesiewu odpadow komunalnych zmieszanych na linii
sortowniczej oraz odpady zielone pochodzace z utrzymania terenéw zielonych stanowigce
tacznie 80% ogodlnego strumienia odpadéw poddawanych biostabilizacji,

o osadéw sciekowych pochodzgcych z czyszczenia ulicznych kratek sciekowych stanowigce
20% ogolnego strumienia odpadow poddawanych biostabilizaciji.

o Wobec powyzszego procesowi biostabilizacji poprzez kompostowanie poddawane mogag
by¢ nastepujace ilosci odpadow, przy zachowaniu nastepujgcych zaleznosci wagowych i
objetosciowych:

e dla frakcji 0-80 mm pochodzacej z przesiewu odpaddéw komunalnych zmieszanych na linii
sortowniczej oraz odpadoéw zielonych pochodzacych z utrzymania terenéw zielonych 1 m?
=0,97 Mg

e dla osaddéw $ciekowych pochodzgcych z czyszczenia ulicznych kratek $ciekowych 1 m3 =
1,49 Mg

Liczba konteneréw roboczych:
e 24 szt. o pojemnosci 37,34 m3kazdy taczna pojemnos$¢ kontenerow 896,16 m?3
Czestotliwo$¢ wymiany wsadu w kontenerach w ciggu roku - 26 razy,

WYDAJNOSC CALKOWITA KOMPOSTOWNI
23300,16 x 0,8 x 0,97 = 18080,920 Mg/rok

23300,16 x 0,2 x 1,49 = 6943,450 Mg/rok
tacznie 25024,370 Mg/rok

Kompostowanie jest to biotermiczny proces przerobu odpadéw biologicznych w ktérym do
rozktadu substancji organicznych wykorzystuje sie prace drobnoustrojow. Kompostowanie
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odpadéw jest wiec w najszerszym ujeciu nasladownictwem proceséw wystepujacych w
przyrodzie. Przez rozwigzania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzajac optymalne
warunki dla przemian metabolicznych.

Kompostowanie odpaddw jest wiec w najszerszym ujeciu nasladownictwem proceséw
wystepujacych w przyrodzie. Przez rozwigzania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzajgc
optymalne warunki dla przemian metabolicznych. Osady przefermentowane lub stabilizowane
tlenowo zawierajg sktadniki fatwo przyswajalne przez rosliny, jednak ich stosowanie w rolnictwie
czy ogrodnictwie jest ograniczone, gtdwnie z uwagi na niekorzystne cechy mikrobiologiczne i
organoleptyczne. Podwyzszona temperatura uzyskiwana w procesie kompostowania przyczynia
sie do likwidacji czesci mikroorganizméw chorobotworczych, a przede wszystkim bakterii. W
dalszych fazach kompostowanie odbywa sie przy wspétudziale plesni i grzybow, ktére wytwarzajg
substancje o selektywnym dziataniu antybiotycznym. Podkreslajgc wartosci kompostu jako
nawozu organicznego, wymienia sie jego korzystne dziatanie rozluzniajgce na strukture gleb
ciezkich, wigzanie gleb lekkich i piaszczystych, a takze powiekszanie pojemnosci wodnej i cieplnej
gleb. W technologii kompostowania odpaddéw zmieszanych komunalnych, konieczne jest
dostarczenie do nich odpowiedniej ilosci dodatkowej masy organicznej, zawierajgcej wegiel
organiczny. Dodatek substratu weglowego poprawia stosunki wodno - powietrzne w_pryzmie,
reguluje stosunek C: N, a w koncowej fazie kompostowania pozwala na wzrost grzybdéw i plesni.
Jako donor wegla mozna stosowal stome, trociny, wiory, kore, drobne zrebki itp. Rodzaj
stosowanego dodatkowego, strukturotwoérczego materiatu organicznego wptywa na jakosé
kompostu oraz szybkosé kompostowania, a zalezy najczesciej od tatwosci dostepu i ceny.

W przedmiotowym przypadku dostarczane beda:

» odpady zielone zbierane selektywnie (z parkéw miejskich, cmentarzy, gospodarstw domowych
itp.),
» odpady strukturalne (gatezie, konary drzew, kora drzew, itp.).

Kompostowanie, jak kazdy proces biochemiczny, wymaga stworzenia nie tylko nalezytych

warunkow siedliskowych, lecz takze zapewnienia mikroorganizmom prowadzgcym rozkiad
odpowiednich ilosci substratow do ich reakcji metabolicznych.
Bilansuje sie nastepujgce elementy: wegiel, azot, fosfor, mikroelementy, tlen (powietrze)
dostarczany do pryzmy, wilgotnosé, ciepto oraz substancje balastowe (inertne). Literatura podaje
optymalne stosunki C : N : P zapewniajace wiasciwy przebieg kompostowania: C : N = (17,30)
:1:C:P = 100:1. Wieksze odstepstwa od tych stosunkéw powodujg znaczne hamowanie procesu.

Wyprodukowany kompost z odsianej frakcji odpadéw komunalnych generalnie bedzie

spetniat wymagania Ustawy o nawozach i nawozeniu. Jednak moze sie zdarzy¢, iz pewne partie
nie bedag spetnialy ustawowych norm, i bedg nazwane kompostem nie odpowiadajgcym
wymaganiom - kod 19 05 03.
Nie znaczy to jednak ze nie mozna go zastosowac do rekultywacji terenéw sktadowiskowych.
Powyzsze stwierdzenie opiera sie na doswiadczeniach odbytych na podstawie pracy kompostowni
odpaddw na terenie naszego kraju w przypadku kiedy stosuje sie odpady komunalne. W trakcie
produkcji kompostu wyprodukowane partie kompostu nalezy przebadaé w laboratorium (np.
WIOS) pod katem wymagan Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dziennik
Ustaw z 2007 r. Nr 147 poz. 1033). Trudno spetni¢ te wymagania nawet poddajgc procesowi
kompostowania wytgcznie frakcje zielong zbierana selektywnie i w zwigzku z tym jest mato
prawdopodobne, aby kompost wytworzony przez projektowang kompostownie z materiatu
odsianego w procesie sortowania w sortowni spetniat te wymagania.

W zwigzku z zamiarem budowy planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie uprzedniego
prowadzenia prac rozbiérkowych, w tym dotyczgcych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie powstawato na
terenach zmienionych antropogenicznie.
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Planowane przez Inwestora przedsiewziecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na ludzi,
rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode powietrze. Nie wptynie roéwniez na
powierzchnie ziemi, nie spowoduje ruchéw masowych ziemi, nie bedzie miato wptywu na klimat i
krajobraz (planowane do realizacji w obrebie terenéw przeksztatconych antropogenicznie). Nie
bedzie miato wptywu na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone.

Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016r. w sprawie rodzajow i iloSci znajdujgcych sie w zaktadzie substanciji
niebezpiecznych decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegdlnosci w wyniku wystgpienia: trzesieh ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsiewziecie bedzie zaadaptowane do zmieniajgcych sie warunkdéw klimatycznych i mozliwych
Zjawisk ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajgc
rodzaj i skale przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania techniczne mozna stwierdzi¢, ze
przedsiewziecie nie przyczyni sie do zwiekszenia emisji zanieczyszczen do powietrza i nie wptynie
znaczaco na zmiany klimatu na etapie realizaciji, eksploatacji i ewentualnej likwidaciji.

Najblizej potozone obszary NATURA 2000 w stosunku do planowanego przedsiewziecia to: Grady
w Czerniejewie PLH300049 — obszar oddalony od terenu planowanego przedsie=wziecia o okoto
6,32 km, Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 — obszar oddalony o okoto 10,22 km, Ostoja koto
Promna PLH300030 — obszar oddalony o okoto 15,70 km, a takze Dolina Matej Wetny pod
Kiszkowem PLB300006 — obszar oddalony o okoto 20,07 km.

Planowane do realizacji przedsiewziecie potozone jest w obszarze projektowanego korytarza
ekologicznego.

Analizujgc planowane przedsiewziecie oraz jego planowane potozenie w znacznej odlegtosci od
obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym obszaréw
NATURA 2000 mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie w jakikolwiek sposob
oddziatywac na cele ochrony obszaru NATURA 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktorych ochrony wyznaczono te obszary. Inwestycja w
Zzaden sposob nie pogorszy integralnosci obszaréw NATURA 2000 lub powigzarn pomiedzy nimi,
a takze nie wptynie w jakikolwiek sposob na gatunki, dla ktorych ochrony zostaty one
wyznaczone.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne winny zagwarantowac
dotrzymanie standardéw jakosci Srodowiska poza terenem, do ktorego Inwestor posiada tytut
prawny.

Eksploatacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzata sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobdéw
naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wptywem na bior6znorodnosc.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celow Srodowiskowych
zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz.
1967).

Na analizowanym obszarze, w dniu 05.05.2022 r. wykonano 8 otworéw badawczych o gtebokosci

50 m p.p.t.,, o tgcznym metrazu 40,0 mb. W trakcie wiercen prowadzono biezgce badania
makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki,
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przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢). Po zakonczeniu wiercen, otwor zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem.

Wedtug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physicogeographical
mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary
spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170), analizowany teren potozony
jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, mezoregion Réwnina Wrzesihska.

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu opisywanego
obszaru wystepujg utwory czwartorzedowe. W otworach nr 1, 2, 3, 7 oraz 8 od powierzchni do
gtebokosci 0,3 — 1,6 m p.p.t. wystepuje piasek drobny prochniczny. Natomiast w otworach nr 4, 5i
6 od powierzchni do gtebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t. wystepuje nasyp niekontrolowany. Bezposrednio
pod tymi warstwami, do gtebokosci 5,0 m p.p.t. nawiercono warstwe srednio zageszczonych
utwordéw niespoistych reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski drobne
zaglinione z domieszkami zwiru oraz lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym préchniczym,
piaskiem srednim, pospétkg, pytem, pytem piaszczystym i piaskiem gliniastym. W otworach nr 3
oraz 4 na gtebokosci 1,2 — 2,3 m p.p.t. stwierdzono warstwe osaddw organicznych,
reprezentowanych przez namut przewarstwiony piaskiem drobnym oraz namut gliniasty
przewarstwiony gling piaszczystg. W otworze nr 4 na gtebokosci 1,6 — 2,9 m p.p.t. wystepuje
pospotka w stanie Srednio zageszczonym. We wszystkich otworach, poza otworami nr 1 oraz 3,
na gtebokosci 1,5 — 4,2 m p.p.t. stwierdzono twardoplastyczny pyt piaszczysty lokalnie
przewarstwiony piaskiem pylastym i piaskiem drobnym. Podczas prac terenowych stwierdzono
obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej, ustabilizowanego na gtebokosci 3,3 — 3,8 m p.p.t,, tj. na
rzednej 116,54 — 117,22 m n.p.m. oraz (w otworach nr 4 i 7) zwierciadto wody napiete nawiercone
na gtebokosci 3,7 — 4,2 m p.p.t,, tj. na rzednej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na
gtebokoséci 2,8 — 3,5 m p.p.t., tj. na rzednej 116,83 — 117,82 m n.p.m.

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujgce w podtozu uwaza
sie za sredniokorzystne ze wzgledu na wystepowanie gruntéw nasypowych w postaci nasypow
niekontrolowanych o zréznicowanym sktadzie oraz osaddw organicznych. Podtoze zbudowane
jest gtébwnie z gruntow niespoistych w stanie Srednio zageszczonym i spoistych w stanie
twardoplastycznym. Podczas prac terenowych stwierdzono obecnos¢ zwierciadta wody gruntowej,
ustabilizowanego na gtebokoséci 3,3 — 3,8 m p.p.t., tj. na rzednej 116,54 — 117,22 m n.p.m. oraz (w
otworach nr 4 i 7) zwierciadto wody napiete nawiercone na gtebokosci 3,7 — 4,2 m p.p.t., tj. na
rzednej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na gtebokosci 2,8 — 3,5 m p.p.t., tj. na rzednej
116,83 — 117,82 m n.p.m. Warunki w podtozu oraz rodzaj projektowanego obiektu sprawiajg, ze
przedmiotowg inwestycje proponuje sie zakwalifikowac do |l kategorii geotechnicznej w ztozonych
warunkach gruntowych Uzyskanie warunkow prostych w | kategorii geotechnicznej jest mozliwe
przy usunieciu z podtoza nasypdw niekontrolowanych i posadowieniu obiektu poza obszarem
wystepowania osadéw organicznych. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmie
Konstruktor.

Whnioski i zalecenia 1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych, odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie
ustalonym ze Zleceniodawcy. 2. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podtoze
gruntowe jest no$ne i umozliwia bezposrednie posadowienie w obrebie Srednio zageszczonych
utwordw niespoistych (warstwa Il i lll) jak i twardoplastycznych osadach spoistych (warstwa V). 3.
Bezposrednio po wykonaniu wykopdw, grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed
uplastycznieniem warstwg chudego betonu. 4. Fundamenty nalezy zaprojektowa¢ na rzednej
ponizej poziomu przemarzania gruntu, zapewniajgc im zabezpieczenie przeciwwilgociowe. 5.
Konstruktor, znajgc schemat statyczny obiektow, wartosci obcigzen przekazywanych na podtoze
gruntowe oraz dopuszczalne roéznice osiadan podtoza dla projektowanej konstrukcji, okresli rodzaj
i parametry fundamentu. 6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM w sprawie ustalania
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geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463),
dla obiektéw budowlanych Il kategorii nalezy dodatkowo opracowac projekt geotechniczny.
Ponadto ztozone warunki gruntowe wymagajg wykonania dokumentacji geologicznoinzynierskiej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2017,
poz. 2126). 7. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podioza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw
dotyczy wylgcznie miejsc wykonania otworow geotechnicznych. 8. Doktadnos¢ okreslenia przelotu
poszczegodlnych warstw geotechnicznych wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych
badan oraz doktadnosci urzgdzenia pomiarowego. 9. Niniejsza Opinia zostata opracowana w
zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia projektowanego obiektu. 10. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999 i PN-S-02205:1998.

Proces kompostowania nie wigze sie z zapotrzebowaniem na wode. Dla prawidtowego przebiegu,
wystarczy woda zawarta w odpadach oraz/lub woda opadowa.

Scieki bytowe odprowadzane sg szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci ok. 20 m3,
skad systematycznie wywozone bedg przez zewnetrzng firme ustugowg do miejskiej oczyszczalni
Sciekow.

Odcieki bedg zawracane do procesu kompostowania poprzez rozdeszczowanie na pryzmy
kompostowe.

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu nie napotkano na trudnosci wynikajgce z
zastosowania urzadzen technicznych czy tez rozwigzan technologicznych, ktére moglyby
stwarza¢ zagrozenie dla Srodowiska. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
odpowiada¢ bedg standardom stosowanym w Polsce oraz w swiatowych rozwigzaniach przy
budowie i eksploatacji tego typu obiektow.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji zastosowane zostaty nastepujace metody:

» metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i okresleniu komponentow srodowiska
naturalnego,
ogledziny przyrodnicze obszaru planowanej inwestyciji,
inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz sgsiedztwa planowanego przedsiewziecia,
analiza dostepnych materiatéw i publikacji opisujgcych elementy przyrodnicze obszaru
planowanej inwestycji,

» analiza materiatow i publikacji oraz aktéw prawnych ustanawiajgcych obszary chronione,

zlokalizowane w rejonie lokalizacji Inwestycji,

» metoda obliczeniowa do obliczenia wptywu hatasu na srodowisko.
Analize wptywu inwestycji na stan czysto$ci powietrza wykonano metodg obliczeniowg. Emisje
zanieczyszczen, wprowadzanych do powietrza obliczono na podstawie danych Inwestora.
Analize wplywu przedsiewziecia na klimat akustyczny przeprowadzono z wykorzystaniem
programu obliczeniowego. Do przeprowadzenia obliczen wykorzystano dane producenta urzgdzen
raz informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczegoélnych urzadzen.

YV VY

Do najwazniejszych dziatan majgcych na celu ograniczanie negatywnych oddziatywan planowane;j
inwestycji na srodowisko nalezy m.in.

» wiasciwe i zgodne z przepisami planowanie dziatalnosci,

» naprawy i konserwacje urzgdzen zgodnie z harmonogramem i zaleceniami producentow.

W celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego oddziatywania omawianego
przedsiewziecia na Srodowisko nalezy na etapie realizacji przedsiewziecia m.in.
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» podczas prac budowlanych stosowaC rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne minimalizujgce emisje substancji pytowo-gazowych do powietrza,

stosowaé wytgcznie sprawne pod wzgledem technicznym maszyny i urzadzenia,
zorganizowa¢ wilasciwe zaplecze budowy, tak aby magazynowane materiaty budowlane
oraz powstajgce odpady nie stanowity potencjalnego zagrozenia dla srodowiska zwlaszcza
gruntowo-wodnego,

zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikow,

unika¢ pracy maszyn i urzadzen na tzw. ,biegu jalowym” w celu zminimalizowania i
ograniczenia emisji spalin i emisji hatasu w trakcie fazy budowy,

zabezpieczy¢ magazynowane ewentualne materiaty sypkie przed wtérnym pyleniem,
czyscic¢ kota pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi publiczne.

\ A7 \ A%

Y VY

W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko na etapie
eksploatacji nalezy m.in.
» stosowac wytgcznie materialy i urzadzeni spetniajgce obowigzujace przepisy i normy,
» gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
ustawy o odpadach,
» stosowac przepisy BHP.

Przyjete w niniejszym opracowaniu metody prognozowania oparte sg o przepisy prawne
dotyczace ochrony Srodowiska oraz przepisy prawa budowlanego.

Wariant proponowany przez wnioskodawce
Przewidywana technologia kompostowania odpaddéw komunalnych spetniaé bedzie wszystkie
wymagania prawne zaréwno obowigzujgce w Polsce jak i zawarte w dyrektywach europejskich
oraz zapewni¢ odpowiednie parametry kohcowe (stabilizat) zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanyc hodpadéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw z dnia 11
wrzesnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2012 r.) uzyskany w procesie biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych stabilizat spetnia¢ musi nastepujace
wymagania:
o straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub
e ubytek masy organicznej w stabilizacje w stosunku do masy organicznej w odpadach
mierzony stratg prazenia lub zawartos$cig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%, lub
e warto$¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O./g suchej masy.

Przewiduje sie nastepujgce elementy tworzgce catos¢ instalaciji:

= powierzchnie technologiczne: place manewrowe przed halg zatadunku
kontenerow,
= powierzchnia przygotowania wsadu do kontenerow i stanowisko zatadunku
kontenerdw.
kontenery robocze, stalowe o pojemnosci 37,34 m3szt 24.
biofiltr,
wentylatorownia
pomieszczenie przygotowania wsadu oraz przesiewania gotowego produktu
system napowietrzania i kontroli procesu, ktéry stanowi system rur
napowietrzajgcych ;
system sterowania i wizualizacji;
= system zraszania wodg czystg i brudng;
12
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= maszyny i urzgdzenia

Kompostowanie przebiega samoczynnie i naturalnie.
Faza intensywnego procesu egzotermicznego ztozona z nastepujgcych etapow:

startowy, w trakcie ktérego nastepuje samoczynny i gwattowny wzrost temperatury do
ok. 45°C. Jest to okres rozwoju bakterii mezofilowych;

gtéwny, trwajgcy 8-12 dni, gdzie temperatura siega 50°-75°C. Okres rozwoju
cieptolubnych mikroorganizmoéw. W wyniku metabolizmu, utlenianiu ulegajg substancje
biatkowe, weglowodany, kwasy organiczne itp.;

przejsciowy, ktéremu towarzyszy spadek temperatury do ok.50-40°C. Trwajgcy do 14
dnia procesu, po ktérym nastepuje faza druga.

O zakonczeniu procesu kompostowania swiadczy pojawienie sie¢ azotanow oraz osiggniecie
wartosci C/N = 16:1 do 20:1 iC/P = 100:1.

Wariant alternatywny

Alternatywag jest, ze proces kompostowania przebiegat bedzie w warunkach naturalnych
i prowadzony w 2 otwartych pryzmach ze wstepnym rozdrobnieniem. Odpady gromadzone
selektywnie bedg dowozone do kompostowni samochodami specjalistycznymi. Najpierw
odpady bedg transportowane tadowarkg do rozdrobnienia i zmieszania w rozdrabniarce.
Odpady nie wymagajgce tych zabiegédw bedg deponowane bezposrednio na pryzmie.
Podstawowym urzadzeniem do przygotowywania kompostu surowego bedzie
rozdrabniarka wspétpracujgca z ciggnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, sktada
sie ze zbiornika w ktorym zainstalowane sg elementy rozdrabniajgce i mieszajgce. Do
rozdrabniarki wprowadza sie najpierw materiat strukturalny bogaty w wegiel elementarny
a nastepnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielajgce intensywny zapach.
Obrobka mechaniczna odpadéw w rozdrabniarce przebiega w nastepujgcych fazach:
- rozdrabnianie,

- rozwidknianie,

- intensywne mieszanie, ugniatanie i rozcieranie,

- homogenizacja,

- wprowadzenie w krétkim czasie w faze mezofilowa.

Istota obrébki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadow z komponentami, dzieki
czemu bakterie natychmiast zaczynajg ,dziata¢”. Materiat w kréotkim czasie (maksymalnie
do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrgzowy, co jest dowodem zwigzania substanciji
zapachowych  poprzez  nosniki wegla elementarnego  dzieki  dostepowi  tlenu
i intensywnosci mieszania. Kompost surowy na wyjsciu z w/w urzadzenia posiada
temperature ok. 30-40 st. C. Zastosowanie wyzej opisanego urzadzenia eliminuje potrzebe
zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpaddéw wynosi¢ bedzie $rednio ok.40 %.
Planowane jest tez nawadnianie pryzm dojrzewajgcych w zaleznosci od intensywnosci
opadow atmosferycznych najczesciej jest to maj-wrzesien. W przypadku kilkudniowych
opadow pryzmy bedg wymagaty przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury.
Pilyta kompostowni bedzie uszczelniona bentomatg, oraz instalacjami do wymuszonego
napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odciekow.
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IIl. OSWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA
RAPORTU JEST ZESPOL AUTOROW - KIERUJACEGO TYM
ZESPOLEM, O SPELNIENIU WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W
ART. 74A UST. 2, STANOWIACE ZALACZNIK DO RAPORTU

Oswiadczam, iz spetniam wymagania o ktérych mowa w art. 74a ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. 0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze
Zmianami).

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

mgr Marek Cegtowski

IV. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj technologii

Opis technologii na podstawie projektu technologii opracowanego w czerwcu 2022r. przez inz. Jerzego Szymarnskiego — EKO-PLUS
Jerzy Szymaniski.

1.1.Morfologia odpadow

Obecnie zgodnie z nowymi wytycznymi 2008 r. wydanymi przez Departament Gospodarki
Odpadami w Ministerstwie Srodowiska z 15.12.2008 r. a, ktore ukazaty sie w 2009 r., wynika, ze z
frakcji odpadéw komunalnych zmieszanych nalezy odsiac frakcje 0-80 mm ktdérg nalezy skierowaé
do stabilizacji poprzez proces kompostowania lub fermentaciji.

W sktad odpaddw przeznaczonych do kompostowania wchodza:

e frakcja 0-80 mm pochodzaca z przesiewu odpadow komunalnych zmieszanych na linii
sortowniczej oraz odpady zielone pochodzgce z utrzymania terendw zielonych stanowigce
tacznie 80% ogdlnego strumienia odpadéw poddawanych biostabilizaciji,

o osaddéw Sciekowych pochodzgcych z czyszczenia ulicznych kratek Sciekowych stanowigce
20% ogodlnego strumienia odpadéw poddawanych biostabilizaciji.

o Wobec powyzszego procesowi biostabilizacji poprzez kompostowanie poddawane mogag
by¢ nastepujgce ilosci odpadow, przy zachowaniu nastepujgcych zaleznosci wagowych i
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objetosciowych:

o dla frakcji 0-80 mm pochodzgcej z przesiewu odpadéw komunalnych zmieszanych na linii
sortowniczej oraz odpadow zielonych pochodzgcych z utrzymania terenéw zielonych 1 m?3
=0,97 Mg

e dla osaddéw sciekowych pochodzacych z czyszczenia ulicznych kratek $ciekowych 1 m® =
1,49 Mg

Liczba konteneréw roboczych:
e 24 szt. o pojemnosci 37,34 m3kazdy taczna pojemno$¢ kontenerow 896,16 m?3
Czestotliwo$¢ wymiany wsadu w kontenerach w ciggu roku - 26 razy,

WYDAJNOSC CALKOWITA KOMPOSTOWNI
23300,16 x 0,8 x 0,97 = 18080,920 Mg/rok

23300,16 x 0,2 x 1,49 = 6943,450 Mg/rok
tacznie 25024,370 Mg/rok

1.2.0pis ogélny procesu kompostowania

Kompostowanie jest to biotermiczny proces przerobu odpadéw biologicznych w ktérym do
rozktadu substancji organicznych wykorzystuje sie prace drobnoustrojow. Kompostowanie
odpadéw jest wiec w najszerszym ujeciu nasladownictwem procesow wystepujacych w
przyrodzie. Przez rozwigzania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzajac optymalne
warunki dla przemian metabolicznych.

Zagadnienia formalno - prawne zwigzane z kompostowaniem odpadéw
biodegradowalnych reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. z pézniejszymi
zmianami - Ustawa o odpadach, natomiast warunki wykorzystywania kompostu zawarte sg w
Ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu. Kompostowanie zostato zaliczone do
proceséw recyklingu organicznego. W art. 3 ust. 2, pkt 15 ustawy o odpadach recykling
organiczny zostat zdefiniowany jako obrobka tlenowa, w tym kompostowanie, lub obrébka
beztlenowa odpaddw, ktére ulegajg rozktadowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy
wykorzystaniu mikroorganizmow. W wyniku takiej obrobki powstaje materia organiczna lub metan.
Sktadowanie na sktadowisku odpaddéw nie moze by¢ traktowane jako recykling organiczny.
Recykling, w tym recykling organiczny, sg jedng z form odzysku, wymienionych w zatgczniku nr 5
do ustawy o odpadach, w ktérym pod pozycjg R3 znajduje sie recykling lub regeneracja substanciji
organicznych, ktére nie sg stosowane jako rozpuszczalniki (wigczajgc kompostowanie i inne
biologiczne procesy przeksztatcania).

W kontekscie wymogoéw Dyrektywy 99/31/UE w sprawie skfadowania odpadow,
kompostowanie ma pierwszenstwo przed deponowaniem odpaddéw organicznych na sktadowisku.
Kompostowanie, poza kompostowaniem na potrzeby wilasne, moze odbywaé sie tylko w
miejscach wyznaczonych w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, w instalacjach lub
urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymogi. Jak wynika z Rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia 10 wrzesnia 2019roku ,w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzagdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839),
przedmiotowa inwestycja, zaliczona jest do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktérych sporzadzenie raportu moze by¢ wymagane.

Kompostowanie odpaddéw jest wiec w najszerszym ujeciu nasladownictwem procesow
wystepujacych w przyrodzie. Przez rozwigzania techniczne procesy te intensyfikujemy, stwarzajgc
optymalne warunki dla przemian metabolicznych. Osady przefermentowane lub stabilizowane

15



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

tlenowo zawierajg sktadniki tatwo przyswajalne przez rosliny, jednak ich stosowanie w rolnictwie
czy ogrodnictwie jest ograniczone, gtdwnie z uwagi na niekorzystne cechy mikrobiologiczne i
organoleptyczne. Podwyzszona temperatura uzyskiwana w procesie kompostowania przyczynia
sie do likwidacji czesci mikroorganizméw chorobotwoérczych, a przede wszystkim bakterii. W
dalszych fazach kompostowanie odbywa sie przy wspétudziale plesni i grzybow, ktére wytwarzajg
substancje o selektywnym dziataniu antybiotycznym. Podkres$lajgc wartosci kompostu jako
nawozu organicznego, wymienia sie jego korzystne dziatanie rozluzniajgce na strukture gleb
ciezkich, wigzanie gleb lekkich i piaszczystych, a takze powiekszanie pojemnosci wodnej i cieplnej
gleb. W technologii kompostowania odpaddéw zmieszanych komunalnych, konieczne jest
dostarczenie do nich odpowiedniej ilosci dodatkowej masy organicznej, zawierajgcej wegiel
organiczny. Dodatek substratu weglowego poprawia stosunki wodno - powietrzne w_pryzmie,
reguluje stosunek C: N, a w koricowej fazie kompostowania pozwala na wzrost grzybdéw i plesni.
Jako donor wegla mozna stosowal stome, trociny, wiory, kore, drobne zrebki itp. Rodzaj
stosowanego dodatkowego, strukturotwoérczego materiatu organicznego wptywa na jakosé
kompostu oraz szybkos¢é kompostowania, a zalezy najczesciej od tatwosci dostepu i ceny.

W przedmiotowym przypadku dostarczane beda:

» odpady zielone zbierane selektywnie (z parkow miejskich, cmentarzy, gospodarstw domowych
itp.),
= odpady strukturalne (gatezie, konary drzew, kora drzew, itp.).

Kompostowanie, jak kazdy proces biochemiczny, wymaga stworzenia nie tylko nalezytych

warunkow siedliskowych, lecz takze zapewnienia mikroorganizmom prowadzgcym rozkfad
odpowiednich ilosci substratow do ich reakcji metabolicznych.
Bilansuje sie nastepujgce elementy: wegiel, azot, fosfor, mikroelementy, tlen (powietrze)
dostarczany do pryzmy, wilgotnosé, ciepto oraz substancje balastowe (inertne). Literatura podaje
optymalne stosunki C : N : P zapewniajgce wiasciwy przebieg kompostowania: C : N = (17,30)
:1:C:P = 100:1. Wieksze odstepstwa od tych stosunkéw powodujg znaczne hamowanie procesu.

Wyprodukowany kompost z odsianej frakcji odpadéw komunalnych generalnie bedzie

spetniat wymagania Ustawy o nawozach i nawozeniu. Jednak moze sie zdarzy¢, iz pewne partie
nie bedg spetnialy ustawowych norm, i bedg nazwane kompostem nie odpowiadajgcym
wymaganiom - kod 19 05 03.
Nie znaczy to jednak ze nie mozna go zastosowac do rekultywacji terenéw sktadowiskowych.
Powyzsze stwierdzenie opiera sie na doswiadczeniach odbytych na podstawie pracy kompostowni
odpadow na terenie naszego kraju w przypadku kiedy stosuje sie odpady komunalne. W trakcie
produkcji kompostu wyprodukowane partie kompostu nalezy przebada¢ w laboratorium (np.
WIOS) pod katem wymagan Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dziennik
Ustaw z 2007 r. Nr 147 poz. 1033). Trudno spetni¢ te wymagania nawet poddajgc procesowi
kompostowania wytgcznie frakcje zielong zbierana selektywnie i w zwigzku z tym jest mato
prawdopodobne, aby kompost wytworzony przez projektowang kompostownie z materiatu
odsianego w procesie sortowania w sortowni spetniat te wymagania.
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3. Charakterystyke calego przedsiewziecia i warunki uzytkowania terenu
w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu
do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne

3.1. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsiewzigcie przewidziane jest do lokalizacji na czesci dz. nr ewid. 31/5, obreb:
Zydowo w m. Gebarzewo, gmina Czerniejewo.

Zrédfo: www.geoportal.gov.pl

o granice dz. nr 31/5

o lokalizacja planowanego przedsiewzigcia na cze$ci dz. nr 31/5
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Celem planowanego przedsiewziecia  jest  wykonanie instalacji umozliwiajgce;j
prowadzenie odzysku odpadéw biodegradowalnych i produkcija srodka
poprawiajgcego wiasciwosci gleby.

Plan zagospodarowania terenu

r
4

:
:

Mimmny

Zrédio: dane przekazane przez Inwestora

3.2. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia
3.2.1.Dobor technologii kompostowania. Charakterystyczne parametry okreslajace obiekt.

Przewidywana technologia kompostowania odpadéw komunalnych spetnia¢ bedzie wszystkie
wymagania prawne zardwno obowigzujgce w Polsce jak i zawarte w dyrektywach europejskich
oraz zapewni¢ odpowiednie parametry koncowe (stabilizat) zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanyc hodpadéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw z dnia 11
wrzesnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia 2012 r.) uzyskany w procesie biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych stabilizat spetnia¢ musi nastepujgce
wymagania:
e straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub
e ubytek masy organicznej w stabilizacje w stosunku do masy organicznej w odpadach
mierzony stratg prazenia lub zawartoscig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%, lub
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e wartos¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O-/g suchej masy.
3.2.2.Elementy kompostowni
Przewiduje sie nastepujgce elementy tworzgce cato$¢ instalaciji:

= powierzchnie technologiczne: place manewrowe przed halg zatadunku
kontenerow,

= powierzchnia przygotowania wsadu do kontenerdw i stanowisko zatadunku

kontenerdw.

kontenery robocze, stalowe o pojemnosci 37,34 m3szt 24.

biofiltr,

wentylatorownia

pomieszczenie przygotowania wsadu oraz przesiewania gotowego produktu

system napowietrzania i kontroli procesu, ktory stanowi system rur

napowietrzajgcych ;

system sterowania i wizualizacji;

= system zraszania wodg czystg i brudng;

= maszyny i urzagdzenia

3.2.3..0pis procesu

Kompostowanie przebiega samoczynnie i naturalnie.
Faza intensywnego procesu egzotermicznego ztozona z nastepujgcych etapéw:

startowy, w trakcie ktérego nastepuje samoczynny i gwattowny wzrost temperatury do
ok. 45°C. Jest to okres rozwoju bakterii mezofilowych;

gtéwny, trwajgcy 8-12 dni, gdzie temperatura siega 50°-75°C. Okres rozwoju
cieptolubnych mikroorganizmoéw. W wyniku metabolizmu, utlenianiu ulegajg substancije
biatkowe, weglowodany, kwasy organiczne itp.;

przejsciowy, ktéremu towarzyszy spadek temperatury do ok.50-40°C. Trwajgcy do 14
dnia procesu, po ktérym nastepuje faza druga.

O zakonczeniu procesu kompostowania swiadczy pojawienie sie azotandéw oraz osiggniecie
wartosci C/N = 16:1 do 20:1 iC/P = 100:1.

3.2.4..Przygotowanie wsadu

Wsad przeznaczony do kompostowania to:

= frakcja podsitowa pochodzgca z sortowni odpadéw powstajgca w wyniku

sortowania, przesiewania oraz rozdrabniania o ziarnistosci 0- 80mm,

= odpady zielone, pochodzgce z utrzymania terendw zielonych.

= osady $ciekowe pochodzgce z czyszczenia ulicznych kratek $ciekowych
Wszystkie odpady przed zatadunkiem do kontenerow (biostabilizatoréw) sg mieszane ze sobg w
celu ujednorodnienia ich struktury oraz zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza podczas
procesu kompostowania. Dotyczy to gtéwnie osadu sciekowego gdzie wystepuje koniecznosé
zapewnienia materiatu strukturalnego ktérym moze by¢ zaréwno frakcja podsitowa jak i odpady
zielone lub zrebki pochodzgce z rozdrobnienia gatezi i konaréw.
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Dopiero tak przygotowany materiat wsadowy moze zosta¢ zatadowany do konteneréw
(biostabilizatoréw.

Catos¢ materiatu przeznaczonego do kompostowania musi trafi¢ do bokséw w ciggu 24 godzin od
ich przyjecia.

3.2.5.Zatadunek kontenerow (biostabilizatorow)

Zatadunek konteneréw odbywaé sie bedzie przy pomocy posiadanego przez inwestora sprzetu
mechanicznego np. tadowarki kotowej.

Standardowo, z niewielkimi odchyleniami wynikajgcymi ze zmiany czynnikow zewnetrznych, takich
jak pogoda, temperatura, pora roku, wilgotnos¢ wsadu przed

wprowadzeniem do kontenera wynosi ok. 45% H»O. Dla celéw rozpoczecia procesu konieczna
jest taka ilos¢ wody w materiale i porach powietrza, ktéra pozwoli unikng¢ przegrzania i
zasuszenia sie materiatu. Z doswiadczenia przyjmuje sie ze konieczny dla prawidtowej inicjacji i
rozgrzania poziom nawilzenia to ok. 60% do 70% H.O. System komputerowy obstugujgcy proces
zapewni ciggtg kontrole nad procesem kompostowania przyjetego materiatu, regulujgc m.in.
temperature oraz napowietrzanie. Bedzie istnie¢ mozliwosS¢ recznej korekty przebiegajgcych
procesow.

3.2.6.Przerzucanie

W kontenerach (bioreaktorach) zamknietych nie stosuje sie przerzucania materiatu
organicznego poddawanego procesowi kompostowania. Przedmiotowy proces jest procesem
statycznym. Brak przerzucania materiatu kompensowany jest sterowaniem nadmuchu powietrza
oraz stopniem jego wilgotnosci.

3.2.7. Hignienizacja

Frakcja organiczna jest potencjalnym nosnikiem patogendéw niebezpiecznych dla ludzi i zwierzat
stad homogenizacja jest bardzo istotha. To proces poprzedzajgcy wszelkie manipulacje
materiatem wykonywane na otwartej przestrzeni, przeprowadzany w celu wyeliminowania
zagrozenia jakie stwarzajg patogeny zawarte w przerabianym materiale. Istotg zabiegu jest
poddanie wsadu dziataniu wysokiej temperatury przez okres kilku dni. W przypadku procesu
tlenowego higienizacja przebiega stosunkowo fatwo, ze wzgledu na jego temperature, wynoszacg
+55°C. Rozporzgdzenie wymaga, aby odpad znajdowat sie w temperaturze higienizacji w
nieprzerwanym procesie 10 dni. Proces higienizacji bedzie dokumentowany w programie
wizualizacji i uzyty jako dowdd wypetnienia warunkéw procesu wynikajgcych z przepisow.

3.2.8. Kontrola emisji, dezodoryzacja

Przebieg procesu rozpadu organiki oraz intensywne napowietrzanie uwalnia duze ilosci wody
procesowej i gazy. Wysysanie powietrza z kontenera i przettaczanie do biofiltra, skad
oczyszczone i wolne od metanu uchodzi do atmosfery, uniemozliwia penetracje emisji odoréw do
srodowiska. Kanaty odsysania powietrza bedg petni¢ jednoczesnie role odbiornika odciekéw, ktére
przez studzienki syfonowe systemu, sptywajg do odpowiedniego odbiornika, skad beda
zawracane do procesu za posrednictwem systemu zraszania wodg ,brudng”. Biofiltr stuzy
dezodoryzacji gazéw procesowych z kontenera oraz powietrza z wentylacji hali gdzie ustawione
sg kontenery.
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Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrze to powolne przepuszczanie gazéw przez warstwe
materialu porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy, ktére absorbujg niepozgdane zwigzki i
stopniowo rozktadajg je na substancje naturalne. Przy specyficznych warunkach pracy biofiltra
mikroorganizmy zasiedlajgce porowatg warstwe materiatu oczyszczajg w sposob biologiczny
powietrze pochodzgce z wentylacji bokséw, absorbujgc zanieczyszczenia i rozktadajgc je na wode
i dwutlenek wegla. Wstepnie przygotowane powietrze rozprowadzane jest w przestrzeni
dystrybucyjnej, a nastepnie przeptywa z matg predkoscig przez biologiczne ztoze organiczne.

3.2.9. Koniec procesu intensywnego kompostowania

Zakonczenie intensywnego kompostowania nastepuje po 14 dniach procesu. W trakcie tego czasu
nastepuje rozpad najbardziej aktywnej frakcji organicznej. Wtasciwosci materiatu zmieniajg sie na
bardziej homogenny, sypki o znacznie mniej ucigzliwym zapachu

3.2.10. Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Struktura instalacji kompostowni bedzie ztozona z kilku powigzanych wzajemnie obiektéw,
systemow i obszarow technologicznych, ktére winny cechowac sie okreslonymi wiasciwosciami
funkcjonalno-uzytkowymi. Dodatkowo, istniejgce juz na terenie zaktfadu elementy infrastruktury,
beda czesciowo lub w petni wykorzystane do planowanego przedsiewziecia.
Podstawowymi powierzchniami technologicznymi beda:

e plac manewrowy przed linig ustawienia bioreaktoréw (konteneréw),

e hiofiltr kontenerowy,

e kontener z wentylatorami i sterowaniem,

3.2.11. Kontenery robocze

Catos¢ procesu kompostowania realizowana bedzie w 24 kontenerach (biostabilizatorach
zamknietych) ustawionych wzdtuz diuzszej Sciany hali kompostowni. Kontenery ustawione sg na
szynach stalowych. Kontenery zbudowane sg z :

= warstwa zewnetrzna - blacha stalowa gr. 3mm,

= warstwa wewnetrzna - ptyty z wetny mineralnej o grubosci 30 mm.

= warstwa wewnetrzna blacha stalowa gr. 4mm.

Kazdy kontener podigczony jest do instalacjil: nadmuchu s$wiezego powietrza, instalacji
odbierajacej powietrze po procesowe, Instalacji odbierajgcej odcieki. Wszystkie instalacje
wykonane z przewodow typu SPIRO o $rednicy 600 mm przewody gtéwne oraz 300 mm przewody
przytaczeniowe.

Kontener wyposazony w otwierane drzwi na jednej Scianie krotkiej a po przeciwnej stronie w
zawiesie hakowe wg. DIN 30722. Dach kontenera otwierany, umozliwiajgcy swobodny zatadunek
materiatem przeznaczonym do kompostowania.

Podstawowe wymiary kontenera to:
wysokosc¢ - 2 540 mm, szerokosc - 2
4500 mm, dtugosc¢ - 6 000 mm.

3.2.12. Biofiltr

Biofiltr szt. 1 to konstrukcja stalowa w postaci kontenera zamknietego. Wnetrze biofilrtu wytozone
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jest specjalng podtogg technologiczng, pozwalajgcg na réwnomierne rozprowadzenie powietrza
procesowego pod catym ziozem i powolne przenikanie przez materiat filirujgcy do atmosfery.
Sprawny filtr gwarantuje redukcje odoru w 96%. Podtoga technologiczna skfada¢ sie moze z
perforowanej pityty z tworzywa sztucznego odpornego na korozje o wspdétczynniku
przepuszczalnosci nie mniejszej niz 40% oraz stojakow. Stojaki muszg posiadac¢ otwory
pozwalajgce na pozgdane ukierunkowanie strumieni powietrza. Konstrukcja podtogi
technologicznej o no$nosci min. 1500 kg/m?. Wysoko$¢ powierzchni no$nej od dna konstrukcji
betonowej powinna wynosi¢ minimum 40 cm, jednak nie wiecej niz 55 cm. Wypetniacz filtrujgcy
Biologiczne oczyszczanie powietrza w biofiltrze polega na powolnym przepuszczaniu gazéw przez
warstwe materialu porowatego zasiedlonego przez mikroorganizmy. W okreslonych warunkach
pracy biofiltra zanieczyszczenia obecnhe w gazie wylotowym sg absorbowane i ulegajg
stopniowemu rozkfadowi na naturalne substancje, takie jak woda i dwutlenek wegla. Wstepnie
przygotowane powietrze rozprowadzane jest w przestrzeni dystrybucyjnej a nastepnie przeptywa z
matg predkoscig przez biologiczne ztoze organiczne. Jako materiat filtrujgcy zastosowane moga
by¢ mieszaniny surowcéw pochodzenia organicznego, zawierajgce duzy tadunek biomasy. W celu
zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy biofiltra koniecznym jest, aby materiat organiczny
posiadat jednolitg strukture. Podtoga technologiczna pokryta powinna by¢ dwoma typami warstwy
filtrujgcej o fgcznej migzszosci minimum 1,8 m. Warstwe dolng ztoza mogg tworzyé korzenie (tzw.
karpina) o ziarnistosci 100/300 mm stanowigcych materiat nosny. Warstwa ta pozwala unikng¢
zapychania. Gorng warstwe stanowi¢ moze kora z drewnem o ziarnistosci 30/50 mm, petnigca
role materiatu czynnego. Wktad nalezy dobra¢ tak, aby spetniat swojg funkcje (oczyszczania
gazéw procesowych i powietrza z wentylacji hali kompostowni) przy mozliwie niewielkim oporze.
Normalny opér biofiltra w trybie pracy ,Normalny” lub ,Nocny” ksztattowa¢ sie musi na poziomie od
300-700 Pa. Powierzchnia biofiltra musi by¢ tak dobrana, aby jego obcigzenie powierzchniowe
przy maksymalnej dopuszczalnej wydajnosci wentylatorow nie przekraczato 120 m3m?/godz., a
pojemnos¢ gwarantowata przynajmniej 60 sekundowy (min. 45 sek.) czas przebywania powietrza
w masie filtrujgcej (w trybie pracy normalnej). Zbiornik odciekéw technologicznych jest
zbiornikiem podziemnym o pojemnosci minimalnej ok. 6 m*, wykonanym z betonu lub tworzywa
odpornego na agresywne srodowisko. Zbiornik ten musi posiada¢ system napowietrzania odcieku
pozwalajgcy unikngé zagnicia. Zbierana woda procesowa zawracana jest ponownie do
konteneréow (bioreaktoréw) a w przypadku jej braku nastepuje uzupetnianie wodg czystg
pochodzacg z instalacji hydrantowe;.

3.2.13. Sciany, posadzki i place

Betonowe Sciany powinny by¢ wykonane z zageszczanego betonu z wypetniaczem odpornym na
kwasne srodowisko, w jakosci architektonicznej lub wiaduktowe;.

Posadzke wykonuje sie z betonu o wytrzymatosci na podwyzszong temperature, Scieranie,
kwasowos¢ i nacisk kot ciezkich maszyn.

3.2.14. System wentylacji konteneréw (bioreaktoréw)

System przeptywu swiezego powietrza przez kontenery zostat tak zaplanowany zeby kazdym
kontenerem mozna byto sterowac niezaleznie od pozostatych.

Powietrze jest odciggane z konteneréw co gwarantuje powstanie w bioreaktorze niewielkiego
podcisnienia a tym samym uniemozliwia wydobywanie sie odoréw na zewnatrz . Czynnikiem
determinujacym czestotliwo$¢ odciggania powietrza jest pomiar temperatury w powietrzu
poprocesowym a tym samym stata kontrola samego procesu biostabilizacji.

Kazdy z kontenerow jest zaopatrzony w indywidualnie sterowang klape (zawér) o napedzie
elektrycznym. Stosuje sie zwykle rozwigzania materiatowe na bazie stali typu 316L, dopuszcza sie
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takze instalacje na bazie elementéw instalacji z PCV. Klapy i inne elementy armatury muszg byc¢
wykonane ze stali nierdzewnej lub PE/PPS oraz posiadaé mozliwosé otwierania, demontazu i
konserwaciji. Pozgdana klasa szczelnosci systemu to klasa C. System rur musi by¢ prowadzony z
odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi sptyw kondensatow zasadniczo zgodny z kierunkiem
przeptywu powietrza. W najnizszych miejscach wykona¢ odptywy skroplin do zbiornika odciekéw
lub perkolatu z zastosowaniem syfonow. Wentylatory wentylacji kontenerow majg petni¢ takze
funkcje chiodzenia biofiltra (ochrona biofiltra przed przegrzaniem powietrzem procesowym) i sg
podigczone do systemu automatyki kontroli biofiltra.

3.2.15. System napowietrzania

Samoczynnie, spontanicznie przebiegajgcy proces wymaga kontroli. Napowietrzanie zaopatruje
mikroorganizmy w tlen, zraszanie w wode.

Calos¢ systemu napowietrzania jest realizowana przez ukfad wentylator osiowy typu np.: WPW a
odsysane powietrze przechodzi przez cyklon majgcy za zadanie oczyszczenie powietrza z ciat
statych pylistych. Cato$¢ uktadu napowietrzania i odbioru powietrza wyposazony zostanie w
rekuperator krzyzowy poprawiajgcy prace kontenerow w okresie zimowym.

3.2.16. System kontroli temperatury

Kontrola prawidlowego przebiegu procesu odbywa sie za pomocg czujnikdw temperatury
Zlokalizowanych na przewodach odprowadzajgcych powietrze po procesowe.

3.2.17. System sterowania i wizualizacja

Caty proces posiada odpowiedni system sterowania. Wszystkie pozyskiwane w procesie dane sg
przekazywane do procesora sterujgcego. Komputer taki steruje pracg wentylatorow
napowietrzania i ochrong biofiltra. Sterowane falownikami wentylatory regulujg czas
napowietrzania i czas przerw. Pozwala to utrzymaé optymalne warunki aerobowe oraz uzyskaé
schtadzanie pryzm bez niebezpieczeAstwa ich nadmiernego przesuszenia. Wydajnosc
wentylatorow jest okreslona czestotliwoscig falownikéw. W efekcie system dopasowuje dziatanie
do wymaganych wydajnosci i pracuje w granicach 30-60% mocy zainstalowanej, w zaleznosci od
stanu materiatu w boksie. Wentylatorownig moze by¢

fabrycznie zmontowany kontener zawierajgcy komplet wentylatoréw, elektronike sterowania oraz
catg konieczng infrastrukture. Nalezy zaznaczyC, iz system sterowania powinien by¢ tak
skonstruowany, aby w przypadku braku wizualizacji, bgdz awarii elektroniki byta mozliwos¢
recznego sterowania i obstugi catoscig procesu, tak aby nie zostata zablokowana praca
kompostowni.

3.2.18. System zraszania

W czasie prowadzenia procesu dojrzewania z kompostowanej masy odbierana jest wilgotnosc.
Dla optymalnego przebiegu procesu dojrzewania i maksymalnego rozktadu frakcji organiczne;j
szybko rozktadalnej konieczne jest jego odpowiednie nawilzanie. Czynnos¢ ta, prowadzona jest
przy pomocy odpowiedniego systemu nawilzania tj. rozpylania wody w powietrzu doprowadzanym
do kontenerow.

System ten jest konieczny, gdyz szczegdlnie na poczatku procesu nalezy intensywnie uzupetniac
brak wody w ztozu, z uwagi na fakt, iz z reguty odpady komunalne majg zbyt matg wilgotnos¢, aby
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mogt by¢ prawidtowo prowadzony proces kompostowania. System zraszania wodg czystg zasilany
jest z istniejgcego na terenie zaktadu wodociggu i powinien posiada¢ instalacje samoczynnego,
automatycznego oprézniania jako zabezpieczenie przed zamarzaniem. System filtrow, ktére nie
ulegajg automatycznemu oproznieniu muszg by¢ chronione systemem grzewczym oraz posiadac
alarm niskiej temperatury na wypadek zaniku zasilania grzatek. System zraszania wodg brudng
moze by¢ wykorzystywany szczegolnie przy pierwotnym uzupetnianiu wilgotnosci wsadu. Odcieki
technologiczne z procesu, kondensat z systemu wentylacji kontenerow oraz przelewy ze zbiornika
perkolatu ptuczki, w celu zmniejszenia emisji do Srodowiska oraz wypetnienia warunkéw BAT
(warunkéw najlepszej dostepnej techniki), moga by¢ zawracane do procesu kompostowania.
Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na fakt, iz systemy dziatajgce w oparciu o media ,zuzyte”
wymagajg czestej i intensywnej konserwacji w celu utrzymania ich petnej sprawnos$ci i
oczekiwanej zywotnosci.

3.2.19. Wentylacja, biofiltr, pluczka gazéw

System wentylacji konteneréw roboczych oraz dezodoryzacia gazéw w biofiltrze jest zasadniczym
elementem kontroli emisji podczas procesu kompostowania. W okresie, gdy poszczegdine
kontenery sg zamkniete (w cyklu roboczym), bedzie w nich panowato podcisnienie spowodowane
wysysaniem powietrza. Wydajno$¢ uktadu wentylacji to ok 24 000 m?®/h przy ci$nieniu 10 bar. Moc
zainstalowana w zaleznosci od zastosowanych napedéw wynosi¢ bedzie 2 x 3,5 kW.

3.2.20. Ochrona przeciwpozarowa obiektu

v' Z uwagi na wysoko$¢, catos¢ instalacji zalicza sie do grupy N wg. ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

v W instalacji kompostowni nie wystepujg pomieszczenia zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi.

v" W magazynie nie przewiduje sie wystepowania stref lub pomieszczen zagrozonych
wybuchem, poniewaz nie bedg w niej sktadowane ciecze fatwo zapalne.
v Elementy konstrukcyjne kompostowni:
e Sciany zewnetrzne - klasa odporno$ci ogniowej R 120 - Rozprzestrzenianie ognia -
NRO
e Sciany wewnetrzne - klasa odpornosci ogniowej EI-30 - Rozprzestrzenianie ognia -
NRO
v’ Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane zastosowane w projektowanym budynku bedg nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

v Materiat kompostowany

Z uwagi na stopien wilgotnosci przekraczajgcy 60 - materiat ten nie jest materiatem palnym.

3.2.2. Cze$¢ rysunkowa technologii
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.Lp. |[Kod odpadu |[Rodzaj odpadu’

1. 02 01 03 Odpadowa masa roslinna

2. 02 01 07 Odpady z gospodarki lesnej

3. 02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

4. 02 01 99 Inne niewymienione odpady

5. 02 02 04 Osady z zaktadowych oczyszczalni $ciekow

6. 02 03 04 Surowce i produkty nienadajgce sie do spozycia i przetworstwa

v 02 03 80 Whyttoki, osady i inne odpady z przetwérstwa produktéw roslinnych (z
' wytgczeniem 02 03 81)

8. 02 03 81 Odpady z produkcji pasz roslinnych

0. 02 03 82 Odpady tytoniowe

10. (020601 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa

11. (020704 Surowce i produkty nieprzydatne do spozycia i przetworstwa

12. 030101 Odpady z kory i korka

13, 1030105 Trociny,_ widry, scinki, drewno ptyta wiérowa i fornir inne niz

wymienione w 03 01 04*

14. 030301 Odpady z kory i korka

15 030307 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i tektury

16. (150103 Opakowania z drewna

27



Raport o oddziatywaniu na srodowisko

sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko

(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

17 16 03 06 Organiczne odpady inne niz wymienione w 16 03 05, 16 03 80

18 16 03 80 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spozycia
- przefermentowane odpady z beztlenowego rozktadu odpadow

20 roslinnych i zwierzecych

21 20 01 38 Drewno inne niz wymienione w 20 01 37*

22 20 02 01 Odpady ulegajace biodegradac;ji

23 20 03 02 Odpady z targowisk

Scieki przemystowe (technologiczne i odcieki) bedg zawracane do procesu fermentacii
i kompostowania.

3.3. Bilans powierzchni — szacunkowo

Zestawienie powierzchni catej inwestyciji - bilans terenu

Powierzchnia terenu — okoto 2700 m?

Przewiduje sie nastepujgce elementy tworzgce catos¢ instalaciji:

powierzchnie technologiczne: place manewrowe przed halg zatadunku

kontenerow,
powierzchnia przygotowania wsadu do kontenerdw i stanowisko zatadunku
kontenerow.
kontenery robocze, stalowe o pojemnosci 37,34 m3szt 24.
Podstawowe  wymiary  kontenera to:
wysokos¢ - 2 540 mm, szerokos¢ - 2 4500 mm,
dtugosc¢ - 6 000 mm.

biofiltr,

wentylatorownia

pomieszczenie przygotowania wsadu oraz przesiewania gotowego produktu
system napowietrzania i kontroli procesu, ktéry stanowi system rur
napowietrzajgcych ;

system sterowania i wizualizacji;

system zraszania wodg czystg i brudng;

maszyny i urzgdzenia

Powyzsze dane sg wartosciami przyblizonymi i zostang doprecyzowane na etapie projektu

budowlanego.

Zrédfo: dane przekazane przez Inwestora
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3.4.Mapa zagrozenia podtopieniami
: e Y, s A 4 /v 5 Obszary zagrozone podtopieniami

VR Llk i ol
' % s TORUM
Rt I

Gniezno

Zrédfto: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
() - lokalizacja inwestycji

Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie bezposredniego zagrozenia powodzig.

4. Informacje o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu

Etap realizacji:
Na etapie budowy przewiduje sie zuzycie energii elektrycznej, paliw silnikowych i materiatow
budowlanych (np. woda, cement, stal, zwir, piasek i in.) w ilosci niezbednej do wykonania
okreslonych prac. Zuzycie to bedzie wynika¢ miedzy innymi z:

e pracy silnikéw elektrycznych sprzetu budowlanego i montazowego,

e pracy silnikdw spalinowych sprzetu budowlanego,

¢ wykonania podtgczenia do istniejgcej sieci energetycznej,

e wykonania innych robo6t budowlano-montazowych.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode i energige, surowce i materiaty na etapie realizacji
przedstawia sie w nastepujgcy sposob:

e \Woda: okoto 10 m3,

o Energia elektryczna: do okoto 350 kWh,

e Materiaty budowlane: m.in. beton, piasek, stal, materiaty instalacyjne - wg zapotrzebowania

okreslonego w projekcie budowlanym.

Etap eksploatacii:
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode i energie w skali roku, przez planowane przedsiewziecie
wyniesie okoto:
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e Energia elektryczna:

Zapotrzebowanie na moc powyzej 3500 MWh
e Woda:

109,5 m3/rok

5. Informacje o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko

W zwigzku z zamiarem budowy planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie uprzedniego
prowadzenia prac rozbiérkowych, w tym dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko. Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie powstawato na
terenach zmienionych antropogenicznie.

6. Ocenione w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii lub

katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang
klimatu

6.1. Powazne awarie lub katastrofy naturalne i budowlane

Katastrofa naturalna - zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate
wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze, powodzie, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie
szkodnikéw, chordb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi, albo tez dziatanie innego
zywiotu.

Najczestszg przyczyng katastrof naturalnych w Polsce sg zjawiska ekstremalne zwigzane z
pogodg — mrozy, fale upatdéw, susze, wichury, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady
Sniegu, osuwiska, lawiny Sniezne i btotne, mgta, szadz, gofoledz i uderzenia piorunéw.

Planowane do realizacji przedsiewziecie bedzie przystosowane do ww. ekstremalnych zjawisk
pogodowych.

Na terenie planowanego do realizacji przedsiewziecia nie stwierdzono stref zwigzanych z ruchami
geodynamicznymi.

Budynki wyposazone zostang w instalacje odgromowg co zapewni ochrone przed uderzeniami
piorunow.

Katastrofa budowlana — niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu lub jego czesci takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw urzadzen formujgcych, Scianek szczelnych i
obudowy wykopu.

Obciazenie dachu s$niegiem:

Konstruktorzy sg zobowigzani do korzystania z obowigzujgcych norm, w tym obecnie
stosowanych: PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: "Oddzialywania na konstrukcje" oraz
uaktualniong PN-80/B-02010/Az1: 2006 "Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem". W porownaniu z poprzednig, zostaty w niej zawarte dos¢ znacznie zmiany. Przede
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wszystkim zamieszczono nowg mape podziatu kraju na piec stref klimatycznych, z przypisanymi
do nich wartosciami charakterystycznego obcigzenia sniegiem QK.

W zaleznosci od strefy obcigzenia $niegiem, wynosza one:

-w | -0,007.H-1,4 ; Qkx0,7 kN/m2;

-w Il - 0,9 kN/m2;

-w Il - 0,006.H-0,6; Qkx1,2 kN/m2;

-w IV - 1,6 kN/m2

-w V -0,93exp (0,00134.H); Qkx2,0 kN/m2.

W nowej normie zwrécono takze uwage na to, ze ciezar sniegu rosnie wraz z czasem zalegania,
zaleznie od miejsca, klimatu i wysokosci nad poziomem morza. Podano takze sredni ciezar
objetosciowy $niegu swiezego - 1,0 kN/m3, osiadtego (kilkka godzin lub dni po opadach) - 2,0

kN/m3, starego (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) - 2,5-3,5 kN/m3 oraz mokrego - 4,0
kN/m3.

Za zagrozenie spowodowane zaleganiem $niegu na dachu odpowiada wiasciciel nieruchomosci.

Powazne awarie przemystowe - zaklad o zwigkszonym ryzyku albo zaktad o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej

Analizujgc rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do
zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U z 2013r. poz. 1479) mozna wskazaé, ze planowane przez Inwestora
przedsiewziecie nie zalicza sie do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowe;j.

6.2.Wplyw planowanego przedsiewziecia na klimat
Zrédto: http://klimada.mos.gov.pl

ADAPTACJA W REGIONACH

Wojewoddztwo  wielkopolskie  jest regionem o duzym  potencjale  przyrodniczym
i gospodarczym. Obszary chronione zajmujg okofo 1/3 powierzchni, a 1/4 stanowig lasy. Rolnictwo
jest jednym z najwazniejszych elementéw gospodarki, a produkcja zwierzeca jest jedng z
najliczniejszych w kraju. W ostatniej dekadzie dynamicznie rozwinat sie przemyst. Duze wyzwanie
stanowi zrownowazona polityka miejska, szczegodlnie w aglomeracji poznanskiej. Wsréd zagrozen
mozna wyrdzniC proces osuszania i zaniku biocenoz wilgotnych oraz niskg retencje gruntu i niski
poziom woéd gruntowych.

Rekomendowane kierunki dziatan adaptacyjnych:
e Ochrona przeciwpowodziowa obszaréw potozonych na terenach zalewowych,

e rozpoznanie mozliwosci uprawy roslin cieptolubnych, takich jak kukurydza czy sorgo w celu
zwiekszenia mozliwosci przygotowania wysokowydajnych pasz dla zwierzat,
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e przygotowanie programow zabezpieczenia w wode dobrej jako$ci w warunkach dtuzszych
okreséw suszy i niedoboréw wody zwtaszcza na mniejszych rzekach.
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Copyright: CLIMATE-DATA.ORG
Klimat w Gebarzewie, obreb: Zydowo jest umiarkowanie ciepty. Wystepujg znaczne opady w

trakcie roku. Klasyfikacja klimatu Képpena-Geigera Cfb. Na tym obszarze temperatura $rednia
wynosi 9.4 °C. W tym obszarze $rednioroczne opady to 643 mm.

TABELA KLIMATU ZYDOWO

styczen luty Marsz Kwiecien maj czerwiec lipiec  sierpien wrzesien pazdzier- listopad grudzien
nik
Sr Temperatura {* C) -1.1 [N 3.5 9.1 14.1 17.5 19.8 19.3 14.8 9.8 5 1
Min. Temperatura {* C) -3.4 28 0.3 4.1 9.1 12.6 15.1 14.8 10.9 6.5 28 -1
Max. Temperatura (% C) 1.1 29 T4 13.7 18.5 217 238 23.5 18.9 12.9 T3 3
Opady / Cpady deszczu 47 ag 51 ag 58 a4 92 a4 54 44 44 ag
{mmj)
Wilgotnosc{%) S4% 82% T8% 58% 57% 85% 7% 87% T2% T9% - B5%
Deszczowe dni {d) 8 T 9 T 8 8 o 8 T T T 8
Godziny stoneczne {g) 27 38 5.5 8.7 10.4 11.1 1.0 102 T8 5.0 3.2 2.4
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GODZINY SLONECZNE W ZYDOWO

Catkowita liczba godzin stonecznych

Average daily sunhours per Month

1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12

Average daily sunhours per Month in Zydowo, Poland Copyright © 2019 www.climate-data.org

Miesigcem z najwigkszg ilo$cig stonecznych godzin dziennie jest czerwiec, w ktorym jest Srednio
11.02 godzin stonecznych.

Miesigc z najmniejszg iloscig stonecznych godzin dziennie jest styczen ze Srednio 2.44 godzinami
stonecznymi dziennie. W sumie w styczniu jest 75.71 godzin stonecznych.

Przez caty rok liczy sie okoto 2481.66 stonecznych godzin. Srednio w miesigcu jest 81.39 godzin
stonecznych.

Zrédfo: https:/ipl.climate-data.org

Planowane przez Inwestora przedsiewziecie nie bedzie miato znaczgcego wptywu na ludzi,
rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode powietrze. Nie wplynie réwniez na
powierzchnie ziemi, nie spowoduje ruchéw masowych ziemi, nie bedzie miato wptywu na klimat i
krajobraz (planowane do realizacji w obrebie terenéw przeksztatconych antropogenicznie). Nie
bedzie miato wptywu na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy.

Przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej bedzie
ograniczone.
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Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii przemystowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zakladzie substanciji
niebezpiecznych decydujgcych o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138).

Ze wzgledu na potozenie geograficzne przedsiewziecie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy
naturalnej, w szczegoélnosci w wyniku wystgpienia: trzesien ziemi, powodzi czy osuwisk.
Przedsiewziecie bedzie zaadaptowane do zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych i mozliwych
Zjawisk ekstremalnych poprzez planowane rozwigzania konstrukcyjno-budowlane. Uwzgledniajgc
rodzaj i skale przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania techniczne mozna stwierdzi¢, ze
przedsiewziecie nie przyczyni sie do zwigkszenia emisji zanieczyszczen do powietrza i nie wptynie
znaczaco na zmiany klimatu na etapie realizaciji, eksploatacji i ewentualnej likwidaciji.

V. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, W TYM:

1. Elementéw srodowiska objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej
ustawy

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie ma wptywu na przestrzenne lub indywidualne formy
ochrony przyrody w rozumieniu obowigzujgcej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody, w tym na obszary NATURA 2000.

Lokalizacja planowanej inwestycji na tle obszaréow NATURA 2000

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie ma wptywu na przestrzenne lub indywidualne formy
ochrony przyrody w rozumieniu obowigzujgcej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody, w tym na obszary NATURA 2000.
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Zrédio: www.gdos.gov.pl
) - lokalizacja planowanego przedsiewziecia

Ponizej w postaci tabelarycznej przedstawiono analize odlegtosci w promieniu 30 km od terenu
planowanego przedsiewziecia obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie
przyrody, w tym obszaréw NATURA 2000.

Analiza odlegltosci w promieniu do 30km

REZERWATY

Nazwa [km]
Wiazy w Mowym Lesie 6.70
Bielawy - otulina 7.20
Bielawy 7.23
Modrzew Polski w Moskowie 11.29

Pozostate rezerwaty oddalone sg od terenu planowanego przedsiewzigcia powyzej 11,29 km.
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PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Lednicki Park Krajobrazowy 9.74
Park Krajobrazowy Promnao 12.69
Park Krajobrazowy Promna - otulina 12.69
FPowidzki Park Krajobrazowy 16.51
Park Krajobrazowy Puszcza fielonka - otulina 21.36
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka 23.58
PARKI NARODOWE
Brak obszarow

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Hazwa [km]
Fowidzko-Bieniszewski 11.24
Dolina Cybiny w Mekielce 16.96
Jezior Rogowskich 21.57

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Nazwa [km]

Zespoty prayrodniczo-krajobrazowe jezior potoZonych w

gminie Rogowo 18.27
NATURA 2000 OBSZARY SPECIJALNE] OCHRONY

Nazwa [km]
Dolina Mate] Wetny pod Kiszkowem PLB300006 20.07
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NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Grady w Czerniejewie PLH300048 6.32
Fojezierze GnieZnienskie PLH300026 10.22
Ostoja koto Promna PLHZ00030 15.70
Dolina Cybiny PLH300038 17.68
Stawy Kiszkowskie PLH300050 20.41
Ostoja Barcinsko-Gasawska PLHO40028 28.50
Lroczyska Puszozy Zielonki PLH300058 28.63

STANOWISKA DOKUMENTACYINE
Brak obszarow

UZYTEK EKOLOGICZNY

Nazwa [km]
Dtugi Brad 19.23
Jezioro Czarme 21.15
brak nazwy 26.10
Uroczysko Pomarzanki 26,23
t aka storczykowa w Tucznie 29.09
POMHNIK PRZYRODY

Nazwa [km]
LECH 3.17
FIAST 5.83
SIEMOMYSE 5.90

Pozostate pomniki przyrody oddalone od terenu planowanego przedsiewzigcia powyzej 5,90 km.

Najblizej potozone obszary NATURA 2000 w stosunku do planowanego przedsiewzigcia to: Grady
w Czerniejewie PLH300049 — obszar oddalony od terenu planowanego przedsiewziecia o okoto
6,32 km, Pojezierze Gnieznienskie PLH300026 — obszar oddalony o okoto 10,22 km, Ostoja koto
Promna PLH300030 — obszar oddalony o okoto 15,70 km, a takze Dolina Matej Wetny pod
Kiszkowem PLB300006 — obszar oddalony o okoto 20,07 km.
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2. Projekty korytarzy ekologicznych

) - lokalizacja inwestyciji

Planowane do realizacji przedsiewziecie potozone jest w obszarze projektowanego korytarza
ekologicznego.

Analizujgc planowane przedsiewziecie oraz jego planowane potozenie w znacznej odlegtosci od
obszaréw podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, w tym obszaréw
NATURA 2000 mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie w jakikolwiek sposdb
oddziatywac na cele ochrony obszaru NATURA 2000, nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych
lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono te obszary. Inwestycja w
zaden sposoéb nie pogorszy integralnosci obszaréw NATURA 2000 lub powigzan pomiedzy nimi,
a takze nie wplynie w jakikolwiek sposéb na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one
wyznaczone.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne winny zagwarantowac
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada tytut
prawny.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw
naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wptywem na bior6znorodnosc.

3. Inwentaryzacja roslinnosci
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3.1.Wprowadzenie

Celem opracowania jest dokonanie rozpoznania waloréw przyrodniczych w miejscowosci
Gebarzewo, na przylegajgcych do siebie dziatkach o numerze ewidencyjnym: 31/5 i 31/3.
Inwentaryzacja obejmowata analize wystepujacych siedlisk i chronionych w Polsce gatunkow
roslin.

Podczas badan dokonano analizy i okreslenia wptywu planowanej inwestycji na siedliska
przyrodnicze i chronione gatunki roslin.

Omawiany teren zawiera sie w catosci, wedtug podziatu fizjograficznego Kondrackiego
(2009), w obrebie prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Wielkopolsko-
Kujawskiego, mezoregionu Pojezierze Gnieznienskie.

W ujeciu geobotanicznym obszar ten miesci sie w obrebie Prowincji Srodkowoeuropejskiej,
Podprowincji Srodkowoeuropejskiej Wiasciwej, Dziatu Branderbursko — Wielkopolskiego, Krainy
Srodkowowielkopolskiej, Okregu Pojezierza Gnieznienskiego, Podokregu Czerniejewskiego
(Matuszkiewicz 2008).

Obszar objety inwentaryzacjg przyrodniczg znajduje sie w strefie wiejskiej, od strony
zachodniej bezposrednio graniczy z zakladem karnym oraz drogg polng. Od strony wschodniej
graniczy z czynng linig kolejowg, a takze luzng zabudowg mieszkalng. Nalezy zaznaczy¢, iz caty
omawiany teren otoczony jest murem betonowym. Zdecydowang wiekszos$¢ obszaru stanowig
bocznice kolejowe z ktérych podkiady wraz z szynami zostaty zdemontowane. Obecnie pozostata
tylko jedna uzywana bocznica kolejowa. Na osi potnoc — potudnie w centralnej czesci przebiega
wewnetrzna droga umozliwiajgca przejazd przez caly inwentaryzowany obszar. W czesci
wschodniej znajdujg sie trzy budynki, obecnie nie wykorzystywane do jakiejkolwiek dziatalnosci. W
obrebie planowanej inwestycji wyrézniono zbiorowiska roslinne gtéwnie z klasy Artemisietea
vulgaris — zbiorowiska ro$lin wieloletnich na siedliskach ruderalnych, Stellarietea mediae —
zbiorowiska chwastéw, Molinio-Arrhenatheretea — pdétnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska
takowe, Koelerio glaucae — Corynephoretea canescentis — murawy na piaszczystych lub
zwirowatych, suchych siedliskach niewapiennych.

Siedliska jak i gatunki roslin wykazane na opisywanym terenie nalezg do ro$lin
powszechnie wystepujgcych na terenach otwartych i nastonecznionych, nieuzytkach oraz na
siedliskach przydrozy. Nie sg objete ochrong prawng, za wyjatkiem kocanek piaskowych, ktére
znajdujg sie na liscie roslin bedgcych pod czesciowg ochrong.

3.2. Wyniki inwentaryzacji i waloryzacja
3.2.1.Inwentaryzacja

Typy ekosystemow i ich waloryzacja

Typy zbiorowisk roslinnych i gatunki roslin

Zbiorowiska roslinne wystepujgce na obszarze planowanego przedsiewziecia, to w gtownej
mierze zbiorowiska o charakterze ruderalnym i segetalnym z gatunkami ro$lin wystepujgcymi
pospolicie na terenie catego kraju. Na badanym obszarze stwierdzono tylko jeden gatunek rosliny
objetej ochrong czesciowg w Polsce — Helichrysum arenarium kocanki piaskowe. Szczegofowe
rozmieszczenie oraz ilos¢ osobnikow zamieszczono w tabeli nr 1.

W czesci centralnej i wschodniej obejmujgcej obszar bocznic kolejowych oraz terenow
bezposrednio przylegtych to gtdbwnie zbiorowiska ruderalne zwigzane z mato stabilnymi
siedliskami, stwierdzono:

39



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

o Papaveretum argemone Kruseman et Vlieger 1939 - zespdt maku piaskowego z
wczesnowiosennymi gatunkami

e Arenario-Sedetum acris (Hallberg 1971) Pass. 1977 - antropogeniczne zbiorowisko z
dominacjg rozchodnika ostrego Sedum acre

o Melilotetum albo-officinalis Sissingh 1950 — kadtub zbiorowiska z nostrzykami: biatym i
z6ttym Melilotus alba, M. officinalis

e Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R.Tx. 1943 em. Gors. 1966 - kadtub z zmijowcem
zwyczajnym Echium vulgare

e Erodio-Senecionetum vernalis - ruderalne murawy z udziatem starca wiosennego Senecio
vernalis

Ponadto stwierdzono wystepowanie gatunkéw zbiorowisk cieptolubnych m. in.: kostrzewa
murawowa Festuca trachyphylla, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, pieciornik srebrny
Potentilla argentea, koniczyna polna Trifolium arvense, piaskowiec macierzankowy Arenaria
serpyrifolia i niezapominajka piaskowa Myosotis stricta, Z ruderalnych, z klasy Artemisietea
vulgaris: farbownik lekarski Anchusa officinalis, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, wiesiotek
dwuletni Oenothera biennis Trifolium pratense, cykoria podréznik Cichorium intybus, kozibréd
wielki Tragopogon dubius. Nielicznie wzdtuz linii bocznic notowano siewki brzozy brodawkowate;j
Betula pendula, sosny zwyczajnej Pinus sylvestris. W pasach pomiedzy bocznicami dominowata
gtéwnie jezyna Rubus sp. Fragmenty muraw napiaskowych z kocankami piaskowymi Helichrysum
arenarium notowano gtéwnie w srodku nieistniejgcych bocznic kolejowych. Zadrzewienia w tej
czesci obszaru to sztuczne nasadzenia sosny zwyczajnej P. sylvestris. w przedziale wiekowym 20
— 40 lat, biegngce wzdiuz ogrodzenia od strony wschodniej.

W czesci zachodniej omawianego terenu dominujg murawy z gatunkami cieptolubnymi oraz
takowymi. Wyrézniamy tu Zb. Poa pratensis-Festuca rubra Fijatkowski 1959 - ptaty z wiechling
takowg Poa pratensis o charakterze zbiorowiska kadtubowego oraz fragmenty murawy
napiaskowej z jastrzebcem kosmaczkiem Hieracium pillosella, kocankami piaskowymi
Helichrysum arenarium, niezapominajkg piaskowg Myosotis stricta, rozchodnikiem ostrym Sedum
acre i szczotlichg siwg Corynephorus canescens. Ponadto liczne s3: kostrzewa murawowa
Festuca trachyphylla, pieciornik srebrny Potentilla argentea, wilczomlecz sosnka Euphorbia
cyparissias, koniczyna polna Trifolium arvense, bylica polna Artemisia campestris, koniczyna
drobnogtéwkowa Trifolium dubium, tobotki polne Thlaspi arvense, wyka ptasia Vicia cracca.
Niektore fragmenty sg porosniete jezyng Rubus sp. oraz zwartymi ptatami wrotyczu pospolitego
Tanacetum vulgare. Zadrzewienia tej czesci terenu wzdtuz ogrodzenia betonowego od strony
zachodniej stanowig gtéwnie sosna zwyczajna P. sylvestris z domieszkg debu szyputkowego
Quercus robur, jabtoni Malus sp., dzikiego bzu czarnego Sambucus nigra oraz gtogu
jednoszyjkowego Crataegus monogyna. Od strony pofudniowej graniczacej z ogrodzeniem
zaktadu karnego wystepujg niewielkie, prawdopodobnie sztuczne nasadzenia sosny zwyczajnej P.
sylvestris. Natomiast w czesci poinocnej wystepuje zwarty ptat robinii akacjowej Robinia
pseudoacacia z domieszkg debu szyputkowego Q. robur o charakterze sukcesji wtérnej. Ponadto
w centralnej czesci odnotowano pojedyncze osobniki brzozy brodawkowatej B. pendula, gtogu
jednoszyjowego Crataegus monogyna oraz niewielki ptat z podrostem topoli osiki Populus
tremula. Kilkuletnie siewki sosny zwyczajnej wystepujg na catym omawianym terenie.
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Tabela 1 Wykaz odnotowanych ptatéw wraz szacowang iloscig osobnikow kocanek piaskowych

Lp. Szacunkowa ilo$¢ Lokalizacja
osobnikéw
1 10
2 20
3 10
4 10
5 15
6 20
7 10
8 10
9 50
10 40
11 25
12 10
13 20
14 20
15 30
16 30
17 30
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3.2.2.Waloryzacja

Na terenie objetym inwentaryzacjg odnotowano rozproszone na catym obszarze fragmenty
muraw napiaskowych z kocankami piaskowymi Helichrysum arenarium, gatunku bedgcego pod
ochrong czesciows.

Brak okazatych drzew. Zadrzewienia sg niewielkiej wartosci i majg charakter nasadzen,
badz sukcesji naturalnej. Dendroflore stanowig gatunki pospolicie wystepujace, czesto stosowane
jako nasadzenia. Skala planowanej wycinki drzewostanu wynikajgcej z kolizji inwestycji nie
stanowi ewentualnego zagrozenia dla lokalnych populacji wykazanych gatunkéw.

Nie stwierdzono wystepowania ekosysteméw o wysokich walorach przyrodniczych, ktére

wymagatyby ochrony. Sg to gtdwnie siedliska synantropijne i ruderalne czesto z gatunkami
jednorocznymi, przystosowanymi do zmiennych warunkow.

3.3.0cena wplywu na obszary chronione oraz ogdlna ocena wplywu na walory przyrodnicze

Obszary chronione

Na terenie opracowania nie wystepujg obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody.

Na podstawie analizy lokalizacji planowanej inwestycji, typdw biocenoz wystepujgcych na
tym terenie, a takze charakteru zagospodarowania terendw przylegtych nalezy stwierdzi¢, ze
inwestycja nie wptynie znaczgco negatywnie na lokalng migracje flory oraz walory krajobrazowe.

3.4.Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych analiz mozna sformutowa¢ nastepujace wnioski:

1. W obrebie badanego terenu stwierdzono wystepowanie jednego gatunku objetego ochrong
czesciowg — kocanek piaskowych.

2. Teren objety inwentaryzacja to gtéwnie zbiorowiska o charakterze ruderalnym/segetalnym,
pospolicie wystepujgce na terenie catego kraju

3. Realizacja inwestycji nie wptynie znaczaco negatywnie na lokalne populacje roslin oraz
drzew

4. Ewentualna wycinka drzew i krzewdw nie wigze sie z wycinkg okazatej i cennej dla
obszaru inwentaryzacji dendroflory.
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Fot. 1 Frnt nasadzen snowych przy ogrodzeniu zaiadu karngo w
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Fot. 3 Nasadzenia sosny przy ogrodzeniu w wschodniej czesci terenu
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.

Fot. 5 Pfat z jezyny pomie,dy drogg wewnetrzng a inkioanbocznlca kolejowa
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Fot. 7 Widok ogdlny od strony zachodniej, widoczne liczne siewki sosny zwyczajnej
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4. Inwentaryzacja ornitologiczna

Inwentaryzacja ornitologiczna stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Omowienie wynikéw oraz zalecenia dotyczgce prowadzenia prac oraz kompensacji przyrodniczej
Realizacja inwestycji w przypadku pozostawienia obszaru dziatki o nr ewid. 31/5 w obecnym
stanie (zachowanie drzew, krzewdw, obszarow niekoszonych oraz nieuzytkowanych) nie powinna
znaczgco wptyngc¢ na stan siedlisk stwierdzonych gatunkéw ptakéw. Lokalizacja zbiornikow oraz
drég dojazdowych umozliwi dalsze gniazdowanie ptakéw. 2) Prace polegajgce na instalaciji
biokompostowni nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym, ktory w przypadku stwierdzonych
gatunkéw trwa od marca do konca lipca.

5. Herpetofauna

Analiza zasobdw srodowiskowych terenu budowy biokompostownii na dziatce
nr ewid. 31/5 obreb Zydowo, gmina Czerniejewo

Szymon Fritzkowski

Stanowi zalgcznik do niniejszego opracowania.

Celem opracowania bylo wykazanie jakie chronione gatunki herpetofauny wystepujg na
terenie przeznaczonym pod budowe biokompostowni na dziatce nr ewid. 31/5 obreb Zydowo,
gmina Czerniejewo, a takze wskazanie potencjalnych konfliktdw na linii: inwestycja — Srodowisko,
ktore mogg pojawi¢ sie w wyniku tej budowy. Ze wzgledu na mozliwos¢ migracji roznych
gatunkow zwierzat na dziatki sgsiednie oraz z terenu tych dziatek, kontrolg objeto réwniez obszar
w odlegtosci do 150 m od granic analizowanej dziafki. Prace inwentaryzacyjne prowadzono przez
4 dni w okresie 31.03-14.05.2022 r. uwzgledniajgc réwniez kontrole nocng.

Inwentaryzacja przyrodnicza - herpetofauna

Na terenie objetym inwentaryzacjg (tj. teren inwestycji + 150 m buforu) stwierdzono
wystepowanie 7 chronionych gatunkow kregowcow reprezentujgcych herpetofaune (Tab. 1).

Naijliczniej notowano ptazy z grupy zab zielonych: Zaba wodna - (po rozrodzie zyje
nadal w wodzie) oraz mniej liczne zaby moczarowe i zaby trawne (z grupy zab brunatnych, po

rozrodzie zyjg na ladzie).
47


http://82.146.234.5/ipac20/ipac.jsp?session=136959V45983R.51321&profile=bgwsp&uri=search=TL~!Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20&term=Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20%20%5bDokument%20elektroniczny%5d%20/%20/%20Halina%20Raty%C5%84ska,%20Maria%20Wojterska,%20Andrzej%20Brzeg%20;%20oprac.%20program.%20oraz%20dydaktyczne%20Marcin%20Ko%C5%82acz.%20&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bwsp73
http://82.146.234.5/ipac20/ipac.jsp?session=136959V45983R.51321&profile=bgwsp&uri=search=TL~!Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20&term=Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20%20%5bDokument%20elektroniczny%5d%20/%20/%20Halina%20Raty%C5%84ska,%20Maria%20Wojterska,%20Andrzej%20Brzeg%20;%20oprac.%20program.%20oraz%20dydaktyczne%20Marcin%20Ko%C5%82acz.%20&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bwsp73
http://82.146.234.5/ipac20/ipac.jsp?session=136959V45983R.51321&profile=bgwsp&uri=search=TL~!Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20&term=Multimedialna%20encyklopedia%20zbiorowisk%20ro%C5%9Blinnych%20Polski%20%20%5bDokument%20elektroniczny%5d%20/%20/%20Halina%20Raty%C5%84ska,%20Maria%20Wojterska,%20Andrzej%20Brzeg%20;%20oprac.%20program.%20oraz%20dydaktyczne%20Marcin%20Ko%C5%82acz.%20&aspect=subtab13&menu=search&source=~!bwsp73

Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

Tabela 1. Lista gatunkéw chronionych zwierzat wystepujgcych na dziatce 31/5 iw badanym

buforze oraz status ich ochrony

Gatunek Ochrona Dyrektywa Siedliskowa (DS) lub
gatunkowa Ptasia (DP) oraz nr zatgcznika
PLAZY
1. ropucha zielona Bufotes viridis czesciowa DS IV
2. rzekotka drzewna Hyla arborea $cista
3. zaba moczarowa Rana arvalis scista DS IV DS IV DS
4. zaba trawna Rana temporaria czesciowa \
5. zaba wodna Pelophylax esculentus czeéciowa bs Vv
GADY
6. jaszczurka zwinka Lacerta agilis czesciowa DS IV
7. zaskroniec zwyczajny Natrix natrix czesciowa DS IV
8. padalec zwyczajny Anguis fragilis czesciowa -

Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej:
e zalgcznik Il — gatunki pod szczegdlng ochrong, kioérych utrzymanie wymaga ochrony
wiasciwych im siedlisk i wyznaczenia specjalnych obszaréw ochrony,

e zafgcznik IV — gatunki wymagajgce ochrony Scistej,

e zafgcznik V — gatunki, dla ktérych nalezy okresli¢ zasady pozyskania i odtawiania.
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Za statych mieszkancow tego terenu mozna rowniez uzna¢ zaskronca
zwyczajnego oraz jaszczurke zwinke. Zaskronca obserwowano w poblizu zbiornikow
Z1i Z2 Z1, a nieliczne zwinki zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki 31/5 oraz w
okolicy obiektow Z3P i Z4P.

Inne gatunki

Na dziatce 31/5 oraz poza jej wschodnig granicg az do granicy buforu, pomimo
czesciowego ogrodzenia terenu obserwowano liczne osobniki sarny Capreolus
capreolus. Na analizowanym terenie stwierdzono réwniez nore lisa Vulpes vulpes, oraz
jeza zachodniego Erinaceus europaeus. Po wschodniej stronie buforu znaleziono
réwniez martwego osobnika z gatunku padalec zwyczajny Anguis fragilis.

Dziatania minimalizujgce wplyw inwestycji na Srodowisko

Inwentaryzacja wykazata, ze teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje nie jest
szczegoblnie atrakcyjnym siedliskiem dla ptazéw, a najciekawsze obserwacje
zlokalizowane byty przy zachodniej granicy buforu (150m od granicy dziatki). Podczas
prac  terenowych nie odnotowano  $miertelnosci ptazédw na  drogach
w poblizu planowanej inwestycji. Nalezy jednak zatozyé, ze zasieg ich migracji z i do
pobliskich zbiornikbw moze zachodzi¢ na przedmiotowg dziatke pomimo licznych
antropogenicznych barier migracyjnych tj. np. betonowego ogrodzenia, progow
betonowych oraz zwartej zabudowy zaktadu karnego. Ponadto, teren inwestycji moze
stuzy¢ jako potencjalne miejsce zimowania.

Dlatego przy planowaniu dziatarn minimalizujgcych wptyw inwestycji na faune szczegding
uwage nalezy poswieci¢ wiasnie tej grupie zwierzat.

Pod wzgledem planowania inwestycji charakter i lokalizacja dziatki 31/5 ma plusy i
minusy. Bardzo duzym plusem jest fakt, ze na terenie dziatek nie ma zbiornikow
wodnych, czyli trwatych miejsc rozrodu ptazéw. Istotnym minusem okazata sie jednak
lokalizacja tych dziatek w bezposrednim sgsiedztwie dziatki nr ewid. 8, na ktérej znajdujg
sie z 2 state zbiorniki wodne Z1 i Z2 . Obydwa z catg pewnoscig sg miejscem rozrodu
ptazow zamieszkujgcych znacznie wiekszy obszar.

Na czym polega problem inwestora, jezeli obydwa zbiorniki lezg poza granicami dziatek,
na ktérych planowana jest inwestycja .

Problem ten mozna dostrzec analizujgc rozmieszczenie potencjalnych siedlisk ptazéw
zyjacych

na dziatkach 8, 16/1, 17/1 oraz dziatkach po wschodniej stronie inwestycji tj. np. dz. nr
ewid. 525/4. Whniosek jest tylko jeden: prawie wszystkie ptazy z tego terenu w okresie
rozrodu powinny wedrowac¢ do Z1 i Z2. Niestety, wiele z nich w czasie swoich migracji
musi przej$¢ przez dziatke 31/5.

Dlatego teren przedmiotowej inwestycji wczesng wiosng nalezy ogrodzi¢ tymczasowym

ogrodzeniem bez systemu putapek townych. W przeciwienstwie do ogrodzenia catej
inwestycji, ogrodzenie to musi by¢é szczelne — wkopane w grunt. Ogrodzenia
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tymczasowe wykonane z geotkaniny stosowane do zabezpieczania placow budowy
stanowig optymalng (pod wzgledem skutecznosci i kosztéw) metode ochrony ptazow i
gadow na etapie realizacji inwestycji min. drogowych. Ich funkcja polega na zatrzymaniu
wedrujgcych zwierzat i zmianie kierunku ich ruchu.

Szczegdtowe, praktyczne informacje na temat budowy ogrodzenh, biologii i ekologii
ptazow oraz metod ich czynnej ochrony w czasie budowy drog zawiera ,Poradnik
ochrony ptazéw. Ochrona dziko zyjgcych zwierzgt w projektowaniu inwestyciji
drogowych. Problemy i dobre praktyki” (Kurek, Rybacki i Sottysiak 2011). Ksigzka ta jest
dostepna bezptatnie w wersji elektronicznej (plik PDF) :
https://pracownia.org.pl/upload/filemanager/Korytarze/Publikacje/Poradnik-ochrony-
plazow-Kurek- Rybacki-Soltysiak-2011.pdf.

Nalezy pamietaC o podstawowych korzysciach i zasadach zwigzanych z budowg
ogrodzen tymczasowych:

e zastosowanie tych ogrodzen umozliwi prace w okresie legowym ptazéw (inwestor
w tym przypadku nie ingeruje w miejsca ich rozrodu, tylko szlaki migraciji),

e ogrodzenie pasa inwestycji musi nastgpi¢ przed rozpoczeciem migracji
wiosennych przez ptazy (najlepiej po ustgpieniu mrozéw),

e konieczna jest kontrola samego terenu budowy — nadzér herpetologiczny
podczas prac ziemnych pod katem wystepowania zimujgcych ptazéw i gadow, a
ewentualne interwencyjne odlowy tych zwierzgt z obszaru budowy nalezy
przeprowadzaé przez caty sezon ich aktywnosci lub do czasu ustania migraciji.

6. Wiasciwosci hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i
chemicznych wéd
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Przadiuzenia tarminu osiagnigeia
celulustalane celdw mme|
rygorystycznych dis JOWP

(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)
nazwa Wrzeéni
ked RWG0001713389
Charakterystyka tvp polok nizinny pa yaty na utworach staroglacjalnych (17)
ostateczny status naturalng czest wod (NAT)
hydromorfologiczoy ar
2 uzasadrieniem
do poboru wody na potrzebyl
zaopatizania hxinosci w o
Wykaz wod powlerzehniowych wodg przeznaczona do
przeznaczonych: spozycia
do celdw rekmacy]nyeh w 2
= nie
tym kar yvch
Cal drodenwiekiowy stan‘potencjal ekologiczny dobry stan akologlczny
stan chemiczny dobry stan chemiczny
monitenng monltorowana
Ocena ryzyka niscsiggniecia caibw aktualny stan JCWP zhy
srodowiskewych yzyko nieosiagniecia celu
sradowisk. ZAROIONS
odstgpstwo tak

odstgpstwo, z art. Y ust. 3
ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. 0 zmiana ustawy 7
dnea 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne oraz nickidrych
innych ustaw

przedluzenia terming 0sIggeca calu: - brak mo2hwosct tachnicznych

1ermin osiggnigcia dobrego
stanu

2027

{Biak roziiwosci lechniczaych. W zlewni JOWP wystepujy presje:

mcmzpoznana presja, presia komunalna, W programie dzialan

p 0 dziatanie obajmujace przeglqd pozwolen wodnoprawnych
na wprowadzanie Sciekow do wad lub do ziemi prees uzytkownikow
w zlewnl JCWP z uwagl na zagrozenie osiggnigcia celéw

uz i

1] pms]l mx. e.by mozliwe bylo oslggniecte wekaznlkéw zgodnych

eh, zgodnie 2 art. 136 ust. 3 ustawy Prawe wodne,
majace na cdu szczcgo'owc rozpoznanic | w rezultacie ograniczenic

gH

Ipcesi w celu zaplanowana dzialan ukierunkowanych na redukeje

z brego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla
wdrozenia tego dzialania, nastgpnic konkretnych dzialan naprawczych,
a tak2e okres niezbedny aby wdroZzons dzislanka przyniosty wymiame
efekly, dobry stan bedzie mogt bye osiagniely do roku 2027. W celu
rozpoznania przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu zaplanowano
rownie2 nastepujaee dziakania: przeprowadzenie pogleblons) analizy

fosforu. Konkaczne jest rdwnlez dokenanle szczegdlowego rozp
przyczyn w celu pravidiowsge zaplanowania dziakan naprawezych.

Realizacja inwestycii wymagajace]
odstepstwa z art. 38 ustawy z dnla 18
fipea 2001 1. Prawo wodne

odstapstwo

nazwa inwastycy

Zrédio: http://www.poznan.rzgw.gov.pl
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Charakleryslyka kod EWEDODET
do poboru wody na potrzeby
Wykaz wod podziemnych zaopatrzania ludnosci tak
przeznaczonych: w wode przeznaczong do
spozycia
Cal Smodowiakowy stan cﬁem.iozny dobry stan urlerni_uzny
stan ilosciowy daobry stan ilosciowy
manitering monitorowana
Ccena ryzyka stan chemiczny dobry
niensiggniecia celow slan ilodciowy dobry
srodowiskowych ryzyko niecsiagniecia celu hieZagrozons
srodowisk.
odstepstwo nie
odstepstwo, 7 art. % ust 3
Przediuzenie terminu |ustawy z dnia 5 stycznia 2011
osiggniecia celw/ustalenie | r. o zmianie ustawy z dnia 18 nie dotyczy
celdw mniej lipca 2001 r. Prawo wodne
rygorystycznych dia oraz niektorych innych ustaw
JCWPA - —
termin u:umqgtr;l:ﬁla dobrego nie dotyczy
uzasadnienia odstepsiva nie dotyczy
Realizacja imwestycji odstgpstwo —=
wymagajgcej odstepstwa 2
art. 38j ustawy z dnia 18 nazwa inwestycji -
lipca 2001 r. Prawo wodne

Zrédfo: http://www.poznan.rzgw.gov.pl
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CHARAKTERYSTYKA JCWP

Kategoria ICWP JCWP rzeczna
Mazwa JCWP Wrzesnica

Kod JCWP RWGE0001718389
Typ JCWP 17

Dlugosc JCWP [km] 111,78
Powierzchnia zlewni JOWP [kmz] 375,30

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Odry

Region wodny

region wodny Warty

Zlewnia bilansowa

Warta od Neru do Prosny

RZGW PO

RDOS RDOS w Poznaniu

WZMIUW Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu

Wojewddztwo 30 (WIELKOPOLSKIE]

Powiat 3003 (gnieznieriski), 3021 (poznanski), 3023 (stupecki), 3030
[wrzesinski)

Gmina 300301_1 (Gniezneo), 300302_3 (Czerniejewo), 300303 _2

(Gniezno), 300306 _2 (kubowo), 300308 2 (Niechanowao),
302112_3 (Pobiedziska), 302302_2 (Ladek), 303001_2
(Kotaczkowo), 303003 _3 (Mekla), 303004 _3 (Pyzdry), 303005_3
[Wrzesnia)

Inne informacje/dane dotyczace JICWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskainik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks 0,76
Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR) | 56
Makrobezkregowce bentosowe 1001
Ichtiofauna 0,939
Status JCWP
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Podsumowanie informacji w zakresie

wstepnego/ostatecznego wyznaczenia Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie
statusu

Status NAT NAT

Powigzanie JCWP 7 JCWPd [w rozumieniu ekosystemu zaleinego od wod podziemnych)

Kody powigzanych ICWPd PLGWG00061

Ocena stanu JCWP

Czy JCWP jest monitorowana? [\

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP

Ocena stanu za Stan/potencjat UMIARKOWANY
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki Fosforany, Fosfor ogdlny, Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny

determinujgce stan

MIR), Makrobezkregowce bentosowe (indeks MMI), Ichtiofauna

Stan chemiczny

P5D

Wskainiki
determinujgce stan

Kadm i jego zwigzki

Stan (ogdlny) Fid)
Presje antropogeniczne na stan wod
Rodzaj uzytkowania czesci wad rolna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

nierozpoznana presja, presja komunalna

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu

zagroZona

srodowiskowego

Obszary chronione wymienione w zal. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do
poboru wody przeznaczonej do spoiycia
przez ludzi

NIE

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkow
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Brak

Czesci wod przeznaczone do celow
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszar
szczegdlnie narazony, z ktérego odptyw
azotu ze Zrodet rolniczych do tych wod
nalezy ograniczyc

TAK

Czesci wod wyznaczone jako wody wrailiwe
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
Zrodet rolniczych

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszary
wrazliwe na substancje biogenne

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkdw, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest wainym czynnikierm w
ich ochronie

TAK

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 415
RDW

Termin osiggniecia celéw srodowiskowych

dobry stan ekologiczny
44)-1

| 2027
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Uzasadnienie odstepstwa

Typ odstepstwa wynikajgcy w art. 4 ust. 7

ROW
Uzasadnienie odstepstwa
Wymagania dla
elementdow
biologicznych

brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuja presje:
nierozpoznana presja, presja komunalna. W programie dziatar
zaplanowano dziatanie obejmujace przeglad pozwolen
wodnoprawnych na wprowadzanie sciekdw do wad lub do ziemii
przez uiytkownikow w zlewni JOWP z uwagi na zagrozenie
osiggniecia celdw srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3
ustawy - Prawo wodne, majace na celu szczegétowe rozpoznanie
i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby moiliwe byto
osiggniecie wskaZnikow zgodnych z wartosciami dla dobrego
stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny dla wdroZenia tego
dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takie
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan bedzie mogf by¢ osiggniety do roku 2027. W
celu rozpoznania przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu
zaplanowano rowniez nastepujgce dziatania: przeprowadzenie
pogtebionej analizy presji w celu zaplanowania dziatai
ukierunkowanych na redukcje fosforu. Konieczne jest rowniez
dokonanie szczegotowego rozpoznania przyczyn w celu
prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych.

brak

nie dotyczy

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia & maja 2013 r.

wymagania 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakozci dla substancji priorytetowych

Parametry Fitoplankton (wskazZnik

charakteryzujgce | fitoplanktonowy IFPL)
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cel srodowiskowy

Fitobentos (wskainik okrzemkowy
10)

>0,44

Makrofity (makrofitowy indeks
rzeczny MIR)

= 36,6

Klasa wskainika FLORA

Makrobezkregowce bentosowe
(indeks MMI)

=0,716

Wskaznik MZB

Ichtiofauna

= (0,655

Klasa elementdw biologicznych

Wymagania dla
elementdw
fizykochemicznych

Podstawa 1. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementdw
fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkow
charakterystycznych dla poszczegdlnych typdw wod”
2. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (w zakresie substancji
szczegalnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogolna (mg/1) =147
charakteryzujgce | Tlen rozpuszczony (mgO4/1) 6,8-11,3
cel srodowiskowy | BZT; (mgO,/l) <45
ChZT-Mn [mg0,/1) =10
OWO (mgC/l) =11,8
ChZT-Cr (mg0,/1) =30
Przewodnost w 20°C (uS/cm) =620
Substancje rozpuszczone (mg/l) =404
Siarczany (mgs0,/1) =57
Chlorki (mgCl{1) =33,7
Wapti (mgCa/l) = 81,7
Magnez (mgMg/1) =322
Twardos¢ ogdlna (mgCaCOs/1) <3274
Odczyn pH 7-7.9

56




Raport o oddziatywaniu na $rodowisko

sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko

(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

Zasadowosc ogdlna (megCaCOs/1) 242,72
Azot amonowy (mgMN-NH,/1) <0,738
Azot Kjeldahla (mgN/1) <16
Azot azotanowy [mgN-NOs/1) <34
Azot azotynowy (mgN-NO,/l) £0,03
Azot ogdlny (mgh/l) £4,9
Fosforany (mgP0./1) 20,31
Fosfor ogdlny (mgP/1) 20,3

Specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne

Spetnienie wymagan zat.6
projektu Rozporzgdzenia
M5 z dnia 8 maja 2013 r

Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia & maja 2013 1.
elementow wymagania o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
hydromorfologicznych jednolitych czesci wad powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry I
charakteryzujgce
cel srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia & maja 2013 1.
wskaZnikow wymagania o zmianie rozporzgdzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
chemicznych jednolitych czesci wad powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych
Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci
charakteryzujace
cel srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa nie dotyczy
obszardow chronionych | wymagania
bedgce jednolitymi
czesciami wod,
przeznaczonymi do
poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia Parametry Parametry nie dotyczy
ludnosci w wode charakteryzujace | fizykochemiczne
przeznaczong do cel érodowiskowy
spozycia Parametry nie dotyczy

bakteriologiczne

Wymagania dla
obszardw chronionych,
bedacych jednolitymi
czesciami wod
przeznaczonymi do
celéw rekreacyjnych, w
tym kapieliskowych

cel srodowiskowy

Podstawa nie dotyczy
wymagania

Parametry nie dotyczy
charakteryzujace

Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkow

Nazwa obszaru Madwarciarski Park Kod obszaru PK83
chronionego Krajobrazowy chronionego
Podstawa prawna Rozporz. Nr 60 Wojewody Wielkosc obszaru 13654,42

utworzenia obszaru
chronionego

Koniriskiego z 19.10.1955 w

sprawie utw. NPK.

chronionego [ha]
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% udziat obszaru 1,07% % udziat obszaru 0,23%
chronionego w chronionego w
diugosci JOW powierzchni zlewni
JCOW
Przedmioty ochrony Roéznorodnosé biologiczna, kompleks ekosystemow, siedliska gatunkdw.
zalezne od wad
Cel dla obszaru Ochrona srodowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu, zachowania ze
chronionego wzgleddw naukowych i dydaktycznych miejsc legowych ptactwa wodnego, blotnego i

ladowego oraz ochrony ptakow przelotnych, a takze zabezpieczenia wartosci
historycznych i kulturowych tego regionu. Podporzadkowanie tego terenu wymogom
ochrony érodowiska, ochrona awifauny wodno-btotnej i rzadkich gatunkdw rodlin,
ochrona naturalnosci krajobrazu pradolinowego [wymaga: zachow. natur. rezimu wod.
Warty z wylewami wiosennymi zalewajacymi pradoline, zachow. siedl. wilg. |
bagiennych, warunki wodne umoiliw. ekstensywne uiytkowanie uytkdw zielonych w

pradolinie].
Uwapgi dotyczace Cel na podst.: Rozporz. 60 Wojewody Konifiskiego z 19.10.1935 w sprawie utw. NPK.
obszaru chronionego
Mazwa obszaru Dolina srodkowe] Warty Kod obszaru PLB300002
chronionego chronionego
Podstawa prawna Rozporzadzenie M5 z Wielkos¢ obszaru 57104,36
utworzenia obszaru 12.012011 r. w sprawie chronionego [ha]
chronionego obszardw specjalnej ochrony
ptakow Dz, U, z2011r. Nr 25
poz. 133.
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% udziat obszaru
chronionego w
dtugosci JCW

% udziat obszaru
chronionego w
powierzchni zlewni
JCOW

1,08% 0,23%

Przedmioty ochrony
zaleine od waod

Alcedo atthis r, Anas clypeata r, Anas crecca r, Anas quergquedula r, Anas streperar,
Anser anser ¢, Anser anser r, Ardea cinerea r, Botaurus stellaris r, Charadrius hiaticula r,
Chlidonias hybridus r, Chlidonias niger r, Ciconia ciconia r, Circus aeruginosus r, Circus
pygargus r, Crex crex r, Gallinago gallinago r, Grus grus c, Grus grus r, Ixobrychus
minutus r, Limosa limosa r, Luscinia svecica r, Numenius arquata r, Porzana porzana r,
Sterna albifrons r, Tringa totanus r

Cel dla obszaru
chronionego

Utrzymanie lub odtworzenie wtasciwego stanu ochrony. Wihasciwy stan ochr.
zimorodka wymaga: zachow. natur. dynamiki rzek, w tym natur. proceséw erozji
bocznej, powstawania, utrzymywania i rozwoju skarp (wyrw) brzegowych. — Wiasciwy
stan ochr. ptaskonosa wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradtowego krajobrazu,
zwykle z udz. bagiennych podmoktych, ew. zalewanych tak, z zabagnieniami,
starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi itp. —- Wiasciwy stan ochr. cyraneczki wymaga:
zachow. w krajobrazie zbiornikdw wodnych z natur. i spokojng strefg brzegows. —
Whasciwy stan ochr. cyranki wymaga: zachow. natur. mozaiki mokradtowego
krajobrazu, zwykle z udz. bagiennych podmoktych, ew. zalewanych tgk, z zabagnieniami,
starorzeczami, drobnymi zb. wodnymi itp. — Wiasciwy stan ochr. krakwy wymaga:
zachow. natur. mozaiki mokradtowego krajobrazu, zwykle z udz. réznych silnie
zarosnietych zb. wodnych. -— Wiasciwy stan ochr. koncentracji gesi gegawy wymaga:
zachow. natur. ekosystemdw wodno-btotnych, zwykle z udz. spokojnych zb. wodnych
wykorzyst. jako noclegowiska. — Wiasciwy stan ochr. gesi gegawy wymaga: zachow.
natur. mozaiki mokradtowego krajobrazu, zwykle z udz. réznych silnie zarosnietych zb.
wodnych. -— Wiasciwy stan ochr. czapli wymaga: obfite] bazy pokarm. ichtiofauny,
tolerowania Zerowania czapli, spokojnych miejsc legowych. — Wiasciwy stan ochr. bgka
wymaga: zachow. bagiennych, podtopionych szuwardw. -— Wiasciwy stan ochr.
sieweczki obroinej wymaga: w dol. rzecznych zachow. naturalnych tach, odsypisk
okresowo odstan. spod wody i procesow ich powstawania, a na wybrzezu morskim
zachow. plaz nie penetrow. przez ludzi w sezonie legowym gatunku. —- Wiasciwy stan
ochr. rybitwy biatowgsej wymaga: zachow. aktualnych i umoziliw. powstawanie
potencjalnych miejsc legowych zwykle na skupieniach rosl. ptywajacej; wyklucz.
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niepokojenia w koloniach leg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej gospod.
stawowej z zachow. rosl. ptywajgcej i z ochrong kolonii rybitwy przed niepokojeniem. —-
Wiasciwy stan ochr. rybitwy biatowasej wymaga: zachow. aktualnych i umozliv.
powstawanie potencjalnych migjsc legowych zwykle na skupieriach rosl. ptywajacej;
wyklucz. niepokojenia w koloniach leg. Gdy gniazd.. na stawach zachow. ekstensywnej
gospod. stawowej z zachow. rosl. ptywajgcej i z ochrona kolonii rybitwy przed
niepokojeniem. - Wiasciwy stan ochr. bociana biatego wymaga: zachow. biotopdw
terowiskowych, w tym wilg. i podmoklych tak i pastwisk, posrednio dla zachow. bazy
zerowej zachow. uwilgotnienia terenu i obfitosci zabagnien i oczek wodnych w
krajobrazie. -— Whasciwy stan ochr. blotniaka stawowego wymaga: zachow. natur.
mozaiki mokradtowego krajobrazu, zwykle z udz. stawdw, zbiorn. wodnych,
podmoktych szuwardw. — Wiasciwy stan ochr. btotniaka tagkowego wymaga: zachow.
natur. mozaiki mokradftowego krajobrazu, zwykle z udz. duzych kompleksow
podmoktych lak, turzycowisk, szuwardw, zabagnien. — Wiasciwy stan ochr. derkacza
wymaga: zachow. uwilgotnienia i wyklucz. odwadniania wilg. | podmokhych tak. —-
Whasciwy stan ochr. kszyka wymaga: zachowania mozaiki mokradet w krajobrazie, w
tym zachow. zabagnien i wyklucz. ich odwadniania. -— Wtasciwy stan ochr. koncentracji
Zurawia wymaga: zachowania mozaiki mokradet w krajobrazie, w tym zachow. silnie
podtopionych zabagnien i wyklucz. ich odwadniania; dostepnosci spokajnych
noclegowisk. - Whtasciwy stan ochr. Zurawia wymaga: zachowania mozaiki mokradet w
krajobrazie, w tym zachow. zabagnien i wyklucz. ich odwadniania. -— Wiasciwy stan
ochr. baczka wymaga: zachow. podtopionych szuwardw. — Whasciwy stan ochr. rycyka
wymaga: zachow. podmoktych tgk i pastwisk o wys. poziomie wody utrzym. do poczatku

lata. -— Whasciwy stan ochr. podrézniczka wymaga: zachow. bagiennego char. biotopu. -
— Wiasciwy stan achr. kulika wielkiego wymaga: zachow. duzych komplekséw tak i
ekstens. pastwisk oraz ich podmoktego charakteru. — Wtasciwy stan ochr. kropiatki
wymaga: zachow. bagiennego char. terenu: bagiennych niskich szuwardw z oczkami
wody, turzycowisk. -— Whtasciwy stan ochr. rybitwy biatoczelnej wymaga: zachow.
aktualnych i umozliw. powstawania potencjalnych miejsc legdw (zwykle tachy aluwialne
na rzekach, piaszczyste wyniesienia na ter. zalewowych, niekiedy stawy, zbiorniki, rosl.
wodna). - Whasciwy stan ochr. krwawodzioba wymaga: zachow. podmoktych tak i
pastwisk z niska rosl. bedacych wiosng w mozaice z ptytkimi rozlewiskami, o stabilnym i
wysokim w okr. legowym poz. wody.

Uwagi dotyczgce
obszaru chronionego

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat.

Nazwa obszaru Ostoja Nadwarcianska Kod obszaru PLH300009
chronionego chronionego
Podstawa prawna Decyzja KEz 13.11.2007 r. Wielkos¢ obszaru 26653,07
utworzenia obszaru chronionego [ha]
chronionego
% udziat obszaru 1,08% % udziat obszaru 0,23%
chronionego w chronionego w
dtugosci JIOW powierzchni zlewni

JCW

Przedmioty ochrony
zaleine od wad

1340, 3150, 3270, 6410, 6430, 6440, 7210, 7230, 91E0, 91F0, Angelica palustris, Castor
fiber, Lutra lutra, Bombina bombina, Triturus cristatus, Cobitis taenia, Misgurnus
fossilis, Rhodeus sericeus amarus, Ophiogomphus cecilia
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Cel dla obszaru Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr.
chronionego chronionych w obszarze gat. ryb wymaga (wg. najbardziej wymagajacego gat.): Cigglosc
ekologiczna - brak sztucznych przegrad wyiszych niz 10 cm. EFI+ w kdasie | lub 11, Jakosé
hydromorfologiczna (sr. arytm. ocen elementéw: geometria koryta, substrat denny,
charakterystyka przeptywu, charakter i modyfikacja brzegdw, mobilnosc koryta, ciagtosé
cieku wg PN-EN 14614) <2,5. Wiasciwy stan ochr. sradladowych stonych taki, pastwisk i
szuwarow [1340) wymaga: utrzymanie statego doptywu stonych wod podziemnych i
utrzymanie lub przywrécenie mozliwosci ich naturalnego wyptywu i rozlewania lub
przesgczania sie. ECe >4 d5/m. - Wiasciwy stan ochr. starorzeczy i naturalnych
eutroficznych zbiornikow wodnych (3150) wymaga: zaostrzone parametry
fizykochemiczne: przezroczystosc (wid. krgzka Secchiego) »2,5 m (w ptytszych do dna),
niezaleznie od wspdtczyn. Schindlera; pokrycie pleustofitéw <25%, a w starorzeczach
=50% pow. wody. Brak gat. obeych i inwazyjnych z ew. wyjatk. dopuszczalnej moczarki
kanad. pH 6,5-7,9. Przewodnictwo <600 mikroS/cm. Brak zakwitow sinicowych.
Wykluczenie presji doptywu zanieczyszczen ze zlewni i zbych form gosp. rybackiej,
naturalna strefa brzegowa i litoral. W przypadku starorzeczy: naturalna dynamika i
reiim hydrologiczny rzeki; dajgce moiliwosci powstawania nowych starorzeczy i
naturalnego okresowego kontaktu z wodami rzecznymi starorzeczy istniejgcych. —
Whasciwy stan ochr. zalewanych mulistych brzegdw rzek (3270) wymaga: naturalne
uksztattowanie koryta i brzegdw rzek, z mozliwoscig zachodzenia erozji brzegowej
powyziej obszaru i w obszarze, moiliwosé rozwoju odsypisk i namulisk brzegowych i
srodkorytowych, oraz naturalny rezim hydrologiczny, w tym naturalne wystepowanie
standw wezbraniowych i nizdwkowych. -— Wiasciwy stan ochr. zmiennowilgotnych tak
trzedlicowych (6410) wymaga: zachow. zmiennowilgotnych i wilgotnych warunkéw
siedliskowych, umoiliw. jednak przynajmniej okazjonalne (niekoniecznie coroczne)
koszenie. —- Wiasciwy stan ochr. ziotorosli gérskich lub nadrzecznych (6430} wymaga:
naturalnosé koryt rzecznych/potokéw i stref brzegowych, umoiliwiajgca swobodne
wyksztatcanie sie ziotorosli. — Whasciwy stan ochr. tak selernicowych (6440) wymaga:
reiim hydrologiczny z okresowymi wezbraniami powodujacymi zalewanie fak
selernicowych. — Wiasciwy stan ochr. torfowisk nakredowych (7220) wymaga:pPoziom
wody 0-10 cm ppt (dla ktociowisk dopuszcz. 0-10 cm ppt). -—— Wiasciwy stan ochr.
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garskich i nizinnych torfowisk zasadowych o charakterze miak, turzycowisk i mechowisk
(7230) wymaga: poziom wody w przedziale 10 cm ppt - 2 cm npt. Stabilne zasilanie
wodami podziemnymi pH>7. Brak sieci rowdw i kanatdéw melioracyjnych oraz innych
elementow infrastruktury melioracyjnej odwadniajacych torfowisko badz infrastruktura
melioracyjna w wystarczajgcym stopniu ,zneutralizowana” na skutek podjetych dziatan
ochronnych (zasypywanie rowdw, budowa przegrad itp.). — Wiasciwy stan ochr. fegow
wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (S1E0) wymaga: uwodnienie (w
tym, jesli dotyczy, dynamika zalewdw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego
podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim
hydrolog. ciekdw, jezeli sasiaduja z tegami. — Whasciwy stan ochr. tegowych lasow
debowo-wigzowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka
lat. W przypadku tegdw poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne
warunki wodne. -— Wiasciwy stan ochr. staroduba tgkowego wymaga: uwilgotnienie
terenu (wilgotnosc podioza) duze. — Whasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie
dziatari bobrow. —- Whasciwy stan ochr. wydry wymaga: bogatej bazy Zerowej,
posrednio zachowania lub odtworzenia naturalnego zréznicow. siedlisk ryb i ptazow. -
Wihasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleznie
od specyf. obszaru) stawow lub komplekséw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym
charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie. — Wiasciwy
stan ochr. traszki grzebieniaste] wymaga: zachow. kompleksow drobnych zbiorn.
wodnych o naturalnym charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w
krajobrazie. -— Wtasciwy stan ochr. kozy wymaga, oprocz celu skonsolidowanego dla
ryb: Gdy wyst. w starorzeczach, zachow. starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w
rowach, obecnos¢ namutéw. Gdy wyst. w jeziorach naturalnosc strefy brzeg. i litoralu.
Wzgl. liczebnosé =0,01 0s./m2, obecne wszystkie kat. wiekowe [ADULT, JUV, YOY} i
YOY+IUV=50%; udziat =5% w zespole ryb | minogow. — Wiasciwy stan ochr. piskorza
wymaga, opricz celu skonsolidowanego dla ryb: Gdy wyst. w starorzeczach, zachow.
starorzeczy w stanie natur. Gdy wyst. w rowach, obecnosc namutow. Gdy wyst. w
jeziorach, naturalnosé strefy brzeg. i litoralu. Wzgl. liczebnosé 0,01 0s./m2, obecne
wszystkie kat. wiekowe (ADULT, JUV, YOY) i YOY+IUV=50%; udziat >3% w zespole ryb i
minogdw. - WHasciwy stan ochr. rdZzanki wymaga, oprocz celu skonsolidowanego dla
ryb: Zarosn. wody przez roslinnos¢ »50%. Wzgledna liczebnos¢ matiy skdjkowatych =0,1
os./m2. Gdy wyst. w jez. naturalnos¢ strefy litoralu i wyst. matzy skéjkowatych 0,1
os./m2. Wzgl. liczebnosé »0,01 os./m2, >25 osobn. <4 cm diug.; udziat >20% w zespole
ryb i minogdw. -— Wiasciwy stan ochr. trzepli zielonej wymaga: koryto cieku naturalne
lub zrenaturyzowane (takie spontan.), z dopuszcz. niewielkimi przeksztatceniami nie

Zmien. istotnie char. przeptywu i brzegéw. W miejscach wyst. 10 0s./10 m.

Uwagi dotyczace
obszaru chronionego

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat.

Nazwa cobszaru Grady w Czerniejewie Kod obszaru PLH300049
chronionego chronionego
Podstawa prawna Decyzja KEz 10.01.2011r. Wielkosc obszaru 1212,87
utwaorzenia obszaru chronionego [ha]
chronionego
% udziat obszaru 4.81% % udgziat obszaru 3,23%
chronionego w chronionego w
diugosci JICW powierzchni zlewni

JCW

Przedmioty ochrony
zalezne od waod

91E0D, 91F0, Castor fiber, Bomhina bomhbina

Cel dla obszaru
chronionego

Utrzymanie lub odtworzenie wiasciwego stanu ochrony. Wiasciwy stan ochr. fegow
wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych (91E0) wymaga: uwodnienie (w
tym, jesli dotyczy, dynamika zalewdw) normalne z punktu widzenia odpowiedniego
podtypu (zbiorowiska roslinnego). Naturalny lub zrenaturalizowany charakter i rezim
hydrolog. ciekdw, jezeli sasiaduja z tegami. — Whasciwy stan ochr. tegowych lasow
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debowo-wigzowo-jesionowych (91F0) wymaga: zalewy wodami rzecznymi raz na kilka
lat. W przypadku tegdw poza zalewowymi dolinami rzecznymi - naturalne wilgotne
warunki wodne. -— Wiasciwy stan ochr. bobra wymaga: tolerowanie dziatan bobrow. -—
Whasciwy stan ochr. kumaka niz. wymaga: zachow. miejsc legowych, w postaci (zaleinie
od specyf. obszaru) stawdw lub komplekséw drobnych zbiorn. wodnych o naturalnym
charakterze. Brak trendu zanikania drobnych oczek wodnych w krajobrazie.

Uwagi dotyczace
obszaru chronionego

Cel na podst.: Wymagania siedlisk i gat.

Nazwa obszaru Wigzy w Nowym Lesie Kod obszaru REZE86
chronionego chronionego
Podstawa prawna M. P.z 1954 r. Nr 114, poz. Wielkosc obszaru 6,85
utworzenia obszaru 1638 zast. Dz.Urz. Woj. Wlkp. z | chronionego [ha]
chronionego 2003 r. Nr 134, poz. 2510 zm.

Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr

157, poz. 2947
% udziat obszaru % udziat obszaru 0,02%

chronionego w
diugosci JCW

chronionego w
powierzchni zlewni
oW

Przedmioty ochrony
zaleine od wad

Grad niski, feg jesionowo-wigzowy.

Cel dla obszaru
chronionego

Zachowanie ekosystemow lesnych [wymaga zachow. natur. war. wodnych].

Uwagi dotyczgce
obszaru chronionego

Cel na podst.: Uzn. rez.

Nazwa obszaru Bielawy Kod obszaru REZ715
chronionego chronionego
Podstawa prawna M. P.z 1954 r. Nr 114, poz. Wielkosc obszaru 20,16

utworzenia obszaru
chronionego

1639 zast. Dz. Urz. Woj. Wlkp.
z 2011 r. Nr 162, poz. 2645 zm.
Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2012 r.
poz. 3797

chronionego [ha]
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% udziat obszaru
chronionego w
dtugosci JICW

0,20%

% udziat obszaru
chronionego w

0,05%

powierzchni zlewni

Jow

Przedmioty ochrony
zaleine od wod

Grad niski, teg wigzowo-jesionowy.

Cel dla obszaru
chronionego

Ochrona ekosystemu tegu jesionowo-wigzowego. Zabezpieczenie przed obniZeniem
poziomu wad gruntowych w rez. przez nie prowadzenie zadnych zabiegéw meliorac. w
rez. i w okolicy, i wyeliminowanie pobordw wod, ktore mogtoby mie¢ wphyw na war.
wodne w rezerwacie].

Uwagi dotyczace
obszaru chronionego

Cel na podst.: Plan ochrony Rozporz. 215/05 Wojew. Wikp. z 29.11.2006 Dz. Urz. z 2006
r. Nr 198, poz. 4694

Dziatania z aktualizacji programu wodno-érodowiskowego

Dzialania podstawowe

Mazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje

1. kontrola postepowania | przeprowadzenie kontroli 0,00  gmina dziatanie

w zakresie gromadzenia ciggte

sciekdw przez

uzytkownikdw prywatnych

i przedsiebiorcow oraz

oczyszczania sciekow

przez uzytkownikow

prywatnych z

czestotliwoscig co

najmniej raz na 3 lata

2. kontrola postepowania | przeprowadzenie kontroli 0,00  WIOS dziatanie

w zakresie oczyszczania ciggle

Sciekow przez

przedsiebiorstwa z

czestotliwoscig co

najmniej raz na 3 lata

3. budowa sieci budowa 1,1 km sieci 527,00  gmina Czernigjewo IV kw. 2018

kanalizacyjnej w kanalizacyjnej

aglomeracji Czerniejewo

4. regularny wywdz regularny wywaoz 0,00 | wtasciciel dziatanie

nieczystosci plynnych nieczystosci ptynnych ciggte

Dzialania uzupefniajace

MNazwa dziatania Zakres rzeczowy Koszt dziatania Jednostka Termin
[tys. PLN] odpowiedzialna za realizacji
realizacje
1. przeglad pozwoler przeglad pozwolen 0,00  organ wydajacy IV kw. 2018
wodnoprawnych wodnoprawnych na pozwolenia
wprowadzanie Sciekow wodnoprawne

do wad lub do ziemii
przez uzytkownikow w
zlewni JCWP z uwagi na
zagroZenie osiggniecia
celdw srodowiskowych,
zgodnie z art. 136 ust. 3
ustawy Prawo wodne
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2. przeprowadzenie przeprowadzenie 100,00 | Dyrektor RZGW w IV kw. 2018
pogtebionej analizy presji pogtebionej analizy presji Poznaniu

w celu zaplanowania w celu zaplanowania

dziatar ukierunkowanych dziatan ukierunkowanych

na redukcje fosforu na redukcje fosforu

Zrédto: https://wody.isok.gov.pl

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celow
srodowiskowych zawartych w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

VI. RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO
SRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZzY
ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO

1. Ochrona powietrza

1.1.W fazie budowy

Na etapie prac budowlanych podstawowymi zrodtami zanieczyszczen powietrza bedg
zrédta niezorganizowane typu: pojazdy ciezarowe i sprzet budowlany: fadowarka,
koparka itp.. Emisja zanieczyszczen bedzie niezorganizowana i trwa¢ bedzie okresowo
tylko w momencie prowadzenia prac budowlanych. W okresie letnim podczas suszy,
przeciw nadmiernemu pyleniu powierzchnia bedzie utwardzona i zraszana woda.
Wszystkie oddziatywania bedg miaty charakter lokalny i odwracalny. Czas trwania oraz
czestotliwos¢ oddziatywann na etapie realizacji przedsiewzig¢ okreslono jako
oddziatywanie czeste i krotkoterminowe (ograniczone czasowo do realizacji
przedsiewzie¢). W fazie realizacji ucigzliwosci bedg roztozone w czasie zgodnie
z harmonogramem prac, nie bedg sie ,naktadac” i tym samym nie bedg sie kumulowac.
Kumulacje zanieczyszczen ograniczg rowniez nastepujgce rozwigzania zastosowane
przez wykonawcow:

e samochodami wyposazonymi w oponcze ograniczajgce pylenie, ograniczenie
emisji zanieczyszczen poprzez minimalizacje emisji spalin;

e poprzez wylgczanie silnikbw maszyn budowlanych i samochodéw
transportujgcych materiaty budowlane w trakcie postoju lub zatadunku oraz
utrzymywanie silnikow w dobrym stanie technicznym;

e pracy sprzetu technicznego zasilanego paliwami ptynnymi.

Przedmiotem emisji sg najczesciej:
* pyy,
e mineraty z kruszyw, spoiw i wypetniaczy,
e produkty spalania paliw (tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla),
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e pyly i gazy z procesow fgczenia metali (spawanie),
e opary farb, lakieréw i innych substancji chemicznych (lotne zwigzki organiczne).

1.2.W fazie eksploatacji
1.2.1.Warunki metrologiczne

Na podstawie ,Katalogu danych meteorologicznych” warunki meteorologiczne okreslono
na podstawie stacji Poznah — Lawica.

Réza wiatrow

zrodto: OPERAT FB

Zestawienie udziatdéw poszczegdlnych kierunkoéw wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE [ENE |E ESE |SSE |S SSW |WSW | W WNW INNW | N
522 | 6,48 | 9,29 | 8,36 | 8,51 | 591 |12,00|10,88|13,54| 7,71 | 7,72 | 4,38
zrodto: OPERAT FB

Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s m/s

14,13| 15,32 | 16,24 | 12,61| 12,88 9,02 | 7,20 | 7,23 | 1,66 | 2,72 | 0,99
zrodto: OPERAT FB
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1.2.2.Aerodynamiczna szorstkos¢ terenu

Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkoéci terenu okreslono dla terenu o promieniu
réwnym pie¢dziesieciokrotne;j wysokosci najwyzszego emitora zgodnie
z metodykg. Aerodynamiczna szorstkos¢ obliczona w programie OPERAT FB zostata
przedstawiona w Zatgczniku nr 2.

z0=0,8 [],

Zgodnie z pkt. 3.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu /Dz. U. Nr 16, poz.
87/, obliczenia maksymalnych stezen wykonano na wysokosci = 0 m. Zrédta sg boczne.

1.2.3.Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

okres$lone na podstawie aktow prawnych

Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obliczen ucigzliwosci
przyjeto zgodnie z obowigzujgcg metodyka. Tio zanieczyszczen ustalono na podstawie
stanu zanieczyszczenia powietrza wydanego dnia 25 listopada 2022r. pismo znak: DMS-
PO.731.1.1220.2022 przedstawionego w Zatgcznik nr 1, a dla pozostatych
zanieczyszczen jako 10% wartosci dopuszczalnej. Do obliczen czestosci przekroczen
stezen dopuszczalnych przyjeto jako rok odniesienia przyjeto rok 2033.

Zestawienie norm dopuszczalnych stezen zanieczyszczen gazowych

L.p. : Normy dopuszczalnych stezen [ug/m3]

zR:rﬂéijz szczenia Nr CAS Jednogodzinne Srednioroczne
o D1 Da__ |Ra

1. 2. 3. 4. 5

1. pyt PM-10 - 280 40 20

2 dwutlenek siarki 7446-09-5 | 350 20 3
(Ditlenek siarki)

3. tlenki azotu jako 10102-44- | 200 30 11
NO2 (Ditlenek 0, 10102-
azotu) 43-9

4. |tlenek wegla 630-08-0 30000 - 0

5. benzen 71-43-2 30 5 0,4

6. weglowodory - 1000 43 4.3
aromatyczne

7. weglowodory - 3000 1000 (100
alifatyczne

8. pyt zawieszony - - 20 12
PM 2,5

zrédto: tto zanieczyszczen powietrza
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1.2.4.Zagospodarowanie terenu
Obecnie dziatka przeznaczona pod inwestycje nie jest zagospodarowana.

Opis terenu w zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca
wprowadzania gazow lub pytdbw do powietrza, z uwzglednieniem obszaréw poddanych
ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym /Dz. U. poz. 150, z p6z.
zm./

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano na dz. nr ew. dz. nr ew. 31/5, obreb:
Zydowo , gm. Czarniejewo, powiat gnieznienski. Przedmiotowa dziatka znajduje sie na
terenie Przedsiebiorstwa SAN-EKO Zaktad Ustug Komunalnych.

Planowane przedsiewziecie graniczy:

¢ od strony pétnocnej — teren zielony, teren zalesiony, droga

¢ od strony wschodniej — teren kolei (tory), las

e od strony potudniowej — Zaktad Karny w Gebarzewie, Centrum Kasacji Pojazdow,
teren zadrzewiony, pola

e od strony zachodniej — droga, pola uprawne, teren zadrzewiony

1.2.5.0bszary chronione w promieniu do 30 x Xmm

Wedlug rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia  2010r.
w sprawie odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu /Dz.U. 16.87/ w przypadku
wystgpienia w zasiegu 30 x Xmm obszaréw uzdrowiskowych w rozumieniu ustawy
z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych /Dz.U.2012.651/ nalezy przeprowadzi¢
obliczenia imisji zanieczyszczen na tych obszarach z uwzglednieniem ustalonych dla
nich odrebnych dopuszczalnych poziomdéw stezen zanieczyszczen.

Xmm=7,8m

W obrebie strefy 30 x Xmm = 234m nie wystepujg tereny:
Ochrony uzdrowiskowej,

1.2.6.Zabudowa chroniona w promieniu 10xH

Zgodnie z pkt. 3.2 zakres petny Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
/Dz.U.2010.16.87// jezeli w odlegtosci mniejszej niz 10hmax od pojedynczego emitora
lub ktoregos z emitorow w zespole znajdujg sie:

e wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe;

e budynki ztobkéw;
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e przedszkoli;

e szkof;

o szpitali;

e sanatoridw.
konieczne jest sprawdzenie, czy w/w budynki narazone sg na przekroczenia wartosci
odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw substanciji
w powietrzu i konieczne jest obliczenie maksymalnych stezen substancji w powietrzu dla
odpowiednich wysokosci.

Rozrdznia sie nastepujgce przypadki:

1), gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci Z;

2) gdy geometryczna wysoko$¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci zmieniajgcych sie co 1m, poczgwszy od geometrycznej wysokosci
najnizszego emitora do wysokosci:

a) Z, jezeli Hmax = Z,

b) Hmax, jezeli Hmax < Z — gdzie:

Hmax — oznacza najwyzszg efektywng wysoko$¢ emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuaciji meteorologicznych.

Najwyzszy emitor jest zadaszony i ma wysokos¢ 4 m.

Dla danego przedsiewziecia w odlegtosci od pojedynczego emitora 10hmax = 40m nie
wystepujg :

wyzszych niz parterowe budynki mieszkalne.

Lokalizacja zabudowan mieszkalnych w odlegto$ci 10hmax od zrodta emitora
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zrodio: OPERAT FB
1.2.7.Przewidywane rodzaje i iloSci zanieczyszczen powietrza, wynikajgce z

funkcjonowania eksploatowanego zakfadu dla stanu istniejgcego i
projektowanego

Przedsiewziecie wigzacC sie bedzie z emisjg zanieczyszczen, gidwnie tlenkéw azotu,
tlenku wegla, weglowodoréw aromatycznych i alifatycznych, amoniaku i siarkowodoru
itp. Ocena wielkosci emisji zanieczyszczen zostata obliczona na podstawie wskaznikow
prof. Chtopka.

Rodzaje zanieczyszczen oraz zrédta i miejsca emisji zanieczyszczen dla planowanej
inwestycji

Lp. Rodzaj substancji Zroédta powstawania emisji
zanieczyszczajgcej
powietrze*

1. PM Pojazdy; tadowarka; biofiltr
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SO2

CoO

NOXx

S E

Weglowodory
aromatyczne

6. Weglowodory
alifatyczne

zrédto: Wypunktowane substancje zostaty zgodnie z projektem Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu.

1.2.8.Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym

okres$lone na podstawie aktow prawnych

Do obliczen uwzgledniono:

e Tilo =zanieczyszczen zatozono na poziomie 10% wartosci odniesienia
usrednionej dla roku dla substancji dla ktérych nie zostaty okreslone wartosci w
piSmie — Zatgcznik nr 1;

Dane metrologiczne dla najblizszej stacji meteorologicznej;
Ortofotomapa;

Aerodynamiczng szorstkos¢ terenu zo = 0,8][-];

Skok siatki 10 m.

1.2.9.Wspéitczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu wyznaczono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska zdnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu /Dz.
U. Nr 16, poz. 87/.

Zgodnie z pkt. 3.2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu /Dz. U. Nr 16, poz.
87/, obliczenia maksymalnych stezen wykonano na wysokosci = 0 m.

Lokalizacja emitoréw
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zrédto: OPERAT FB

1.2.10. Wyznaczenie emisji zanieczyszczen powietrza dla stanu istniejagcego

Wyznaczenie emisji zanieczyszczeh powietrza — pojazdy ciezarowe E1

Na teren =zakladu odpady bedg dostarczane pojazdami ciezarowymi.
W ciggu 1 h zaktada sie dojazd 3 szt. pojazdéw przywozgcych odpady i odbierajgcych
kompost.

W celu wyznaczenia emisji zanieczyszczen wykonano obliczenia na podstawie
wskaznikéw podanych w module SAMOCHODY.

Do wyznaczenia emisji zanieczyszczeh powietrza korzystano z modutu Samochody.
Wyniki wielkosci emisji zanieczyszczen powietrza przedstawiono
w Zatgczniku nr 2.

Jednostkowe wielkos$ci emisji z pojazdéw g/km (wskazniki emisiji)

Grupa pojazdéw |Predk. |CO C6H6 HC HCal. |[HCar. NOx TSP  |SOx
km/h

samochody 20

ciezarowe 3,7667 |0,0560 |2,9642 |2,0750 0,6225 |8,8860 |0,7171 0,6898
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zrédto: Operat FB, modut samochody

Wielkos¢ emisji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wielkos¢ emisji dla emitorow E1i E2

Grupa Udziat % |CO C6H6 [HC HC al. HC ar. NOx TSP SOx
pojazddéw

samochody 100 11,5 0,171 |9,05 6,34 1,9 27,1 2,19 2,11
ciezarowe — E1

zrédto: Operat FB, modut samochody

Wyznaczenie emisji zanieczyszczen powietrza — pojazdy osobowe E2

Na teren =zakladu odpady bedg dostarczane pojazdami ciezarowymi.
W ciggu 1 h zakfada sie dojazd 2 pojazdy pracownikow.

W celu wyznaczenia emisji zanieczyszczehh wykonano obliczenia na podstawie
wskaznikow podanych w module SAMOCHODY.

Do wyznaczenia emisji zanieczyszczeh powietrza korzystano z modutu Samochody.
Wyniki wielkosci emisji zanieczyszczen powietrza przedstawiono
w Zatgczniku nr 3.

Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdéw g/km (wskazniki emisji)

Grupa pojazdéw |Predk. |CO C6H6 |HC HCal. |[HCar. [NOx [TSP SOx
km/h

samochody 20

osobowe 5,7132 10,0508 |0,8806 |0,6164 |0,1849 |0,7037 |0,0156 |0,0545

zrédto: Operat FB, modut samochody

Wielko$¢ emisji przedstawiono w ponizszej tabeli.

Wielkos¢ emisji dla emitorow E2

Grupa Udziat % [CO C6H6 [HC HC al. |HC ar. |NOx TSP SOx
pojazdow

samochody 100 11,6 0,103 1,78 |1,25 0,375 (1,43 0,0315 0,11
osobowe — E1

zrodto: Operat FB, modut samochody

Emisja z biofiltra — E3

Na terenie zaktadu zainstalowane bedg 3 biofiltry odprowadzajgce powietrze procesowe.
Wydajnos¢ wentylatora Qpow = 250m3/h.

Biofiltr bedzie zamkniety osiggalna redukcja zanieczyszczeh to 96%.

llo$¢ odpadow przeznaczonych do kompostowania - 25025 Mg/rok
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llos¢ wytwarzanego zanieczyszczenia wskaznikowo — 200 m3/Mg zgodnie z Podrecznik
gospodarki odpadami. Teoria i praktyka; B. Bilitewski, g. Hardtle, K. Marek, Warszawa
2003)

WSKNH3 - 0,01%

WSKH2S - 0,35 g/m2 x 24h

Wydajnos¢ wentylatora - 230 m3/h

Powierzchnia biofiltra — 2030 m2

Max. emisja LZO — 40 mg/m3

llos¢ powstajgcych gazéw transportowanych do jednego biofiltra
1 668 333 m3/rok.

Emisja NH3 = 1 668 333 m3/rok x 0,01 = 16683,33 m3/rok x 0,76 kg/m3 = 12 679,33
kg/rok / 8760 = 1,45 x 0,04 = 0,0579 kg/h

Emisja H2S = 0,35 g/m2 x 24h x 2030 m2 = 710,5 g/24h = 29,6 g/h /1000 = 0,0296
kg/h x 0,04 = 0,00118 kg/h

Emisja z mieszarki — E4

Z instalacji wysokosci pionowej rury wydechowej to 2,5 m, jest boczny. Wskazniki emisji
z maszyn budowlanych przyjeto wedtug tabeli 8-1: ,Bulk emission factors for 'Other
Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”.

Spalanie paliwa przez mieszarke wynosi ok. 6,72 kg/h. Czas pracy ok. 4 h.

Wskazniki emisji z maszyn budowlanych

Parametr Wartosc¢ g/kg
NOx jako NO2 6,8

PM 10 2,3

CoO 15,8

Benzen 0,005

W. alifatyczne 7,02

W. aromatyczne 0,78

Emisja z mieszalnika

Parametr Wartos¢ g/kg
NOx jako NO2 0,045696
PM 10 0,045696
CO 0,015456
Benzen 0,106176
W. alifatyczne 0,047174
W. aromatyczne 0,005242

Emisja z tadowarki — E5

Z instalacji wysokosci pionowej rury wydechowej to 2,5 m, jest boczny. Wskazniki emisji
z maszyn budowlanych przyjeto wedtug tabeli 8-1: ,Bulk emission factors for 'Other
Mobile Sources and Machinery', part 1: Diesel engines”.
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Spalanie paliwa przez mieszarke wynosi ok. 5,88 kg/h. Czas pracy ok. 4 h.

Wskazniki emisji z maszyn budowlanych

Parametr Wartos¢ g/kg
NOXx jako NO2 6,8

PM 10 2,3

CO 15,8

Benzen 0,005

W. alifatyczne 7,02

W. aromatyczne 0,78

Emisja z tadowarki

Parametr Wartos¢ g/kg
NOx jako NO2 0,039984
PM 10 0,039984
CO 0,013524
Benzen 0,092904
W. alifatyczne 0,041278
W. aromatyczne 0,004586

Zestawienie emisji zanieczyszczeh powietrza dla stanu projektowanego
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Zestawienie emisji zanieczyszczen powietrza

Symb Nazwa emitora Wysokos$|Przekrdj  |Predkos [Temper. [Xe Ye Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol @ ¢ gazow |gazow pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednioroczn
a
m m m/s K m m godzin kg/h Mg/rok kg/h

El Pojazdy ciezarowe 09 L |dt.116,2 0 0 700,1 |709,9 | 4240 tlenek wegla 0,001313 |0,00557 0,000636
benzen 0,00001951 0,0000827 [9,44E-6
weglowodory 0,000723 |0,003067 |0,00035
alifatyczne
weglowodory 0,000217 |0,00092 0,000105
aromatyczne
tlenki azotu jako NO2 [0,003098 (0,01313 0,001499
pyt ogotem 0,00025 0,00106 0,000121
-w tym pyt do 2,5 pm |0,00023 0,000975 |0,0001113
-w tym pyt do 10 um |0,00025 0,00106 0,000121
dwutlenek siarki 0,0002405 |0,00102 0,0001164

E2 Pojazdy osobowe 09 L |dt.115,6 0 300 693,4 (689,5 | 177 tlenek wegla 0,001321 |0,0002338 |0,00002669
benzen 0,00001175 [2,08E-6 2,37E-7
weglowodory 0,0001425 |0,00002522 2,88E-6
alifatyczne
weglowodory 0,0000428 |7,57E-6 8,64E-7
aromatyczne
tlenki azotu jako NO2 |0,0001627 (0,0000288 [3,29E-6
pyt ogétem 3,60E-6 6,37E-7 7,28E-8
-w tym pyt do 2,5 ym [3,24E-6 5,74E-7 6,55E-8
-w tym pyt do 10 ym [3,49E-6 6,18E-7 7,06E-8
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Symb Nazwa emitora Wysoko$|Przekréj  [Predkos Temper. [Xe Ye Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol @ ¢ gazow |gazow pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednioroczn
a
m m m/s K m m godzin kg/h Mg/rok kg/h

dwutlenek siarki 0,0000126 [2,23E-6 2,55E-7

E3 Biofiltry 3 B [0,315 0 300 702,3 |756,7 | 8760 amoniak 0,0579 0,507 0,0579
siarkowodor 0,00118 0,01034 0,00118

E3 Biofiltry 3 B 0,315 0 300 696 765,6 | 8760 amoniak 0,0579 0,507 0,0579
siarkowodor 0,00118 0,01034 0,00118

E3 Biofiltry 3 B [0,315 0 300 702,3 |781,6 | 8760 amoniak 0,0579 0,507 0,0579
siarkowodor 0,00118 0,01034 0,00118

E4 Mieszarka 4 B 0,127 0 300 693,4 [689,5 | 2120 tlenek wegla 0,001321 |0,0028 0,00032
benzen 0,00001175 |0,0000249 [2,84E-6
weglowodory 0,0001425 |0,0003021 [0,0000345
alifatyczne
weglowodory 0,0000428 |0,0000906 |0,00001035
aromatyczne
tlenki azotu jako NO2 |0,0457 0,0969 0,01106
pyt ogétem 3,60E-6 7,63E-6 8,71E-7
-w tym pyt do 2,5 ym [3,31E-6 7,02E-6 8,02E-7
-w tym pyt do 10 um [3,60E-6 7,63E-6 8,71E-7
dwutlenek siarki 0,0457 0,0969 0,01106

E5 tadowarka 3 L @dt73 0 300 719 744,9 | 3710 tlenek wegla 0,001321  |0,0049 0,000559
benzen 0,00001175 |0,0000436 ©4,97E-6
weglowodory 0,0001425 |0,000529 [0,0000604
alifatyczne
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Symb Nazwa emitora Wysoko$|Przekréj  [Predkos Temper. [Xe Ye Czas Nazwa Emisja Emisja Emisja
ol @ ¢ gazow |gazow pracy zanieczyszczenia maks. roczna Srednioroczn
a
m m m/s K m m godzin kg/h Mg/rok kg/h

weglowodory 0,0000428 |0,0001586 [0,00001811
aromatyczne
tlenki azotu jako NO2 |0,0457 0,1695 0,01935
pyt ogotem 3,60E-6 0,00001336 [1,53E-6
-w tym pyt do 2,5 ym 3,31E-6 0,00001229 (1,40E-6
-w tym pyt do 10 ym (3,60E-6 0,00001336 [1,53E-6
dwutlenek siarki 0,0457 0,1695 0,01935
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1.2.11.Wyniki i analiza oddziatywania na Srodowisko dla planowanej instalacji

Obliczenia wykonano w programie Operat FB i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
/Dz. U. 2010 Nr 16 Poz. 87/.

Do obliczenia rozprzestrzeniania sie stezeh maksymalnych w siatce receptorow
uwzgledniono wszystkie zrédta emisji, ktére pracujg rownoczesnie. Obliczenia
rozprzestrzeniania sie gazéw i pytow wykonano dla pojazdow zgodnie z ich udziatem
w natezeniu ruchu. Obliczenia wykonano za pomocag systemu komputerowego, wedtug
metodyki modelowania poziomdéw substancji w powietrzul. Do obliczeh wykorzystano
catoroczng roze wiatrow.

Dla analizowanych zanieczyszczen, dla ktorych nie ma okreslonego tta zanieczyszczeh
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu /Dz. U. 2010 Nr 16Poz. 87/
przyjeto na podstawie tta zanieczyszczeh. Wspotczynnik szorstkosci zatozono na poziomie
0,8301 [-].

Obliczenia wykonano w sieci punktow receptorowych rozmieszczonych na mapie
ewidencyijnej.

Obliczenia wykonano w zakresie skréconym oraz petnym dla wymaganych substancji
zanieczyszczajgcych.

zakres skrocony zostat wykonany dla tych zanieczyszczen wykonanych zgodnie
z pozycjg 2.5 i 2.6, spetnione zostaty nastepujgce warunki:
dla pojedynczego emitora lub zespotu emitorow, z ktérych zostat utworzony emitor
zastepczy:
Smm <0,1x D, (3.1)
dla zespotu emitoréw:

>Smm < 0,1x D, (3.2)
kryterium opadu pytu

- na tym zakonczono obliczenia.

Jezeli nie zostat spetniony warunek okreslony w pkt. 3, wykonano obliczenia opadu
substancji pylowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki warunkow
meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

O<Dp-Rp (3.3)

zakres peftny - jezeli nie sg spetnione warunki okreslone w pozycji 3.1 w pkt. 1 i 2, to na
catym obszarze, na ktéorym dokonuje sie obliczeh, nalezy obliczy¢é w sieci obliczeniowej
rozktad maksymalnych stezen substancji w powietrzu usrednionych dla jednej godziny, z
uwzglednieniem statystyki warunkow meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w kazdym
punkcie na powierzchni terenu zostat spetniony warunek:

Smm< D1, (3.4)

Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze dla zespotu emitoréw jest spetniony warunek:

1 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 stycznia 2010 r. ,,w sprawie warto$ci odniesienia dla
niektorych substancji w powietrzu” /Dz. U. 2010 Nr 16 Poz. 87/
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Smm <£0,1x D, (3.5)
- na tym kohczy sie obliczenia.

Natomiast dla zespotu emitoréw, dla ktérych nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla ktdérego nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.1, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozktad stezen substancji w powietrzu
usdrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni terenu zostat
spetniony warunek:

Sa <Da-R (3.6)

W przypadku gdy x <10H od zrodta emisji nie wystepujg budynki mieszkalne oraz
zabudowania biurowe nie sprawdza sie czy na wysokosci najwyzszej kondygnaciji spetniony
jest warunek
Smxyx < D1

Dalsze obliczenia nie sg wymagane, jezeli jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1
w pkt. 3, a w poblizu emitoréw nie znajdujg sie budynki wyzsze niz parterowe.

Jezeli jednak nie jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1 w pkt. 3, to nalezy wykonac¢
obliczenia opadu substancji pytowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki
warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op < Dp-Rp (3.7)

Dla analizowanych danych nie nalezy oblicza¢ opadu pytu.

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitorow w zespole, mniejszej
niz 10 h, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki
ztobkdw, przedszkoli, szkodt, szpitali lub sanatoriow, to nalezy sprawdzi¢, czy budynki te nie
sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia substancji w powietrzu lub
dopuszczalnych poziomdéw substancji w powietrzu. W tym celu nalezy obliczy¢é maksymalne
stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci.

Rozréznia sie nastepujgce przypadki:

1) gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosci Z;
2) gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz wysokos¢
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosci
zmieniajgcych sie co 1m, poczgwszy od geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do
WysoKosci:

a) Z, jezeliHmax = Z,

b) Hmax, jezeli Hmax< Z — gdzie:

Hmax — oznacza najwyzszg efektywng wysoko$¢ emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartodci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie¢ w poblizu
emitoréw nie mogg przekraczac wartosci dyspozycyjne;j.

Czesto$¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji
w powietrzu nalezy obliczy¢, jezeli wartosci stezeh obliczone ze wzgledu na budynki
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znajdujace sie w poblizu emitoréw przekraczajg wartos¢ D, lub nie jest spetniony warunek
okreslony wzorem 3.4..

Zestawienie obliczenh stezeh w zakresie petnym dla stanu istniejgcego i projektowanego
L Rodzaj Wyliczona Wartosé¢ Procep t. Czestosc
p : x S wartosci .
zanieczyszczen | wartosc dla 1 odniesienia dla ) przekroczen
. : : . 1 godziny
ia godziny Smm |1 godziny D1 Smm/D1. P(D1)
[g/s fgls [ [
1. |2 3 4 5 6
STAN PROJEKTOWANY
1 |[SO2 76,8 350 0,21942857
2 |NOx 78,2 200 0,391
3 |NH3 296,6 400 0,7415
4 |H2S 6,05 20 0,3025

zrodto: obliczenia wtasne

W ponizszej tabeli zestawione zostaty wyniki obliczeh rozktadu stezeh (maksymalne
wartosci sg odniesione do roku).

Zestawienie obliczen stezen w zakresie petnym dla stanu istniejgcego i projektowanego
Wartos¢ odniesienia

Rodzaj Wyliczona Procent wartosci dla
: . o . . |dlaroku
L.p. |zanieczyszczeni |wartosc stezenia o " roku
a rocznego Sa bomni€jszona o tio Sa/(Da — R)
(Da—-R)
rg/s fgls 0
1. 2. 3 4 5
STAN PROJEKTOWANY
1 S0O2 0,701 17 0,04123529
2 NOXx 0,740 19 0,03894737
3 NH3 10,271 45 0,22824444
4 H2S 0,2093 4,5 0,04651111

zrodto: obliczenia wtasne

Z danych przedstawionych w tabelach wynika, Zze zostaty spetnione warunki okreslone
w zakresie petnym obliczen pozioméw substancji w powietrzu.

Wyniki i dane obliczen dla stanu istniejgcego zatgczono w Zatgczniku nr 5, a izolinie dla
stanu w Zatgczniku nr 6. Zakres obliczen — Zatgcznik nr 7.

1.2.12.0pis metod prognozowania

Metodyka oceny zanieczyszczenia powietrza

Rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen (emisji zanieczyszczen) na terenie zaktadu w czasie
eksploatacji przeprowadzono wedtug metodyki modelowania poziomoéw substancji w
powietrzu okreslone;j w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
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26 stycznia 2010 roku w sprawie poziomow odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu /Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87/ za pomocg programu komputerowego "Operat FB".

Na podstawie danych, w programie ustalono zakres obliczen, jaki bedzie stosowany dla
poszczegdlnych  zanieczyszczen, wyliczajgc stezenia maksymalne i  srednie
w poszczegolnych punktach przyjetej siatki obliczeniowe;j.

Wyznaczono punkty, w ktérych wystepujg przekroczenia wartosci odniesienia okreslone w
stosunku do obowigzujgcych norm prawnych w tym zakresie.

Obliczenia wykonano w zakresie skréconym oraz petnym dla wymaganych substanciji
zanieczyszczajgcych.

Zakres skrocony zostat wykonany dla tych zanieczyszczen wykonanych zgodnie z pozycjg
2.5 2.6, spetnione zostaty nastepujgce warunki:

dla pojedynczego emitora lub zespotu emitoréw, z ktérych zostat utworzony emitor
zastepczy:

Smm <0,1x D, (3.1)

dla zespotu emitoréw:
>Smm < 0,1x D, (3.2

kryterium opadu pytu

- na tym zakonczono obliczenia.

Jezeli nie zostat spetniony warunek okreslony w pkt 3, wykonano obliczenia opadu
substancji pytlowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki warunkéw
meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

O<Dp-Rp (3.3)

zakres petny - jezeli nie sg spetnione warunki okreslone w pozycji 3.1
w pkt. 1 i 2, to na catym obszarze, na ktérym dokonuje sie obliczen, nalezy obliczy¢ w sieci
obliczeniowej rozktad maksymalnych stezenh substancji w powietrzu usrednionych dla jednej
godziny, z uwzglednieniem statystyki warunkow meteorologicznych, aby sprawdzi¢, czy w
kazdym punkcie na powierzchni terenu zostat spetniony warunek:

Smm< D1, (3.4)

Jezeli z powyzszych obliczen wynika, ze dla zespotu emitorow jest spetniony warunek:
Smm <0,1x D, (3.5)

- na tym konczy sie obliczenia.

Natomiast dla zespotu emitoréw, dla ktérych nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla ktérego nie jest spetniony warunek okreslony wzorem
3.1, nalezy obliczy¢ w sieci obliczeniowej rozktad stezen = substanciji
w powietrzu usrednionych dla roku i sprawdzi¢, czy w kazdym punkcie na powierzchni
terenu zostat spetniony warunek:

Sa <Da-R (3.6)

Poniewaz w odlegtosci x < 10H od zrodia emisji nie wystepuja budynki mieszkalne oraz
zabudowania biurowe nie sprawdzano czy na wysokosci najwyzszej kondygnacji spetniony
jest warunek
Smxyx < D1
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Dalsze obliczenia nie sg wymagane, jezeli jest spetniony warunek okreslony
w pozycji 3.1w pkt. 3, a w poblizu emitoréw nie znajdujg sie budynki wyzsze niz parterowe.
Jezeli jednak nie jest spetniony warunek okreslony w pozycji 3.1 w pkt. 3, to nalezy wykonaé
obliczenia opadu substancji pytowych w sieci obliczeniowej, z uwzglednieniem statystyki
warunkéw meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op < Dp-Rp (3.7

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitorow w zespole, mniejszej
niz 10 h, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne Ilub biurowe,
a takze budynki Ztobkdw, przedszkoli, szkét, szpitali lub sanatoriéw, to nalezy sprawdzi¢, czy
budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartoéci odniesienia substanciji
w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu. W tym celu nalezy
obliczy¢ maksymalne stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokosci

Rozrdznia sie nastepujgce przypadki:

1) gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosci Z;
2) gdy geometryczna wysokos¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz wysokos¢
ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla wysokosSci
zmieniajgcych sie co 1m, poczgwszy od geometrycznej wysokosci najnizszego emitora do
wysokosci:

a) Z, jezeliHmax = Z,

b) Hmax, jezeli Hmax< Z — gdzie:

Hmax — oznacza najwyzszg efektywng wysokos¢ emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie warto$ci stezen obliczone ze wzgledu na budynki znajdujgce sie
w poblizu emitoréw nie mogg przekraczac¢ wartosci dyspozycyjnej.

Czesto$¢ przekraczania wartosci odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w
powietrzu nalezy obliczyé, jezeli wartosci stezen obliczone ze wzgledu na budynki
znajdujgce sie w poblizu emitoréw przekraczajg wartos¢ D, lub nie jest spetniony warunek
okreslony wzorem 3.4.

2. Ochrona srodowiska przed hatasem
2.1.Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie budowy

W trakcie budowy i montazu bedg wykonywane prace przy uzyciu sprzetu budowlanego
emitujgcego hatas. Prace budowlane bedg wykonywane w porze dziennej, czyli od 6:00 do
22:00. Sprzet budowlany bedzie sprawny technicznie i spetniaé bedzie wszelkie
dopuszczalne normy emisyjne pod wzgledem akustycznym. Czas pracy sprzetu bedzie
ograniczany do min.. W celu ograniczenia oddziatywania akustycznego sprzet nie bedzie
pracowat na biegu jalowym.

Zrodtem hatasu bedzie praca maszyn podczas robét ziemnych, montazowych. Emisja
hatasu zalezy od fazy realizowanych prac budowlanych, a przede wszystkim uzywanych
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przez wykonawce robot narzedzi oraz eksploatowanego parku maszynowego. Najwiekszym,
ale krétkookresowym zrédtem hatasu bedg prace ziemne, zwigzane z przygotowaniem placu
budowy.

Sprzet, maszyny wykorzystywane do budowy bedg speinia¢ dopuszczalne wartosci
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska /Dz. U. 2005.263. 2202/.

Tab.1  Wartosci dopuszczalne gwarantowanego poziomu mocy akustycznej urzgdzen

Zainstalowana moc netto P

(kW) .
Typ urzadzenia Moc elektryczna Pel (1) DeIEAEZET poziom
(KW) mocy akustycznej
Masa urzadz. m (kg) 0 LR
Szerokos¢ ciecia L (cm)

Maszyny do zageszczania | P < 8 108

(walce 8<P=<70 109

wibracyjne, ptyty

wibracyjne, P>70 89+111Ig P

ubijaki wibracyjne)

Spycharki ggsienicowe, P <55 106

tadowarki

gasienicowe, koparko- P > 55 87+111I1gP

tadowarki ggsienicowe

Spycharki kotowe,
tadowarki kotowe,
koparko-’fadowar_ki P <55 104
kotowe, wywrotki,
réwniarki, ugniatarki
wysypiskowe typu

tadowarkowego, wézki
podnosnikowe napedzane
silnikiem spalinowym z
przeciwwagg, zurawie
samojezdne, maszyny do
zageszczania (walce P> 55 85+111IgP
niewibracyjne), uktadarka
do nawierzchni,
zmechanizowane
hydrauliczne przetwornice
ci$nienia

Koparki, dzwigi P<15 96

budowlane do transportu
towarow (napedzane
silnikiem spalinowym), P> 15 83+11IigP
wciggarki budowlane,
redlice motorowe
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Reczne kruszarki do m< 15 107
b§tonu i miot 15<m <30 94 +111gm
d m = 30 96 +111gm

Zrodto: Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewngtrz pomieszczenn w zakresie
emisji hatasu do srodowiska /Dz. U. 2005.263. 2202/.

Generalnie realizacja przedsiewziecia, z uwagi na zakres prac do wykonania nie bedzie
wywiera¢ dtugotrwatego negatywnego wptywu na klimat akustyczny na terenach
podlegajgcych ochronie przed hatasem.

Podczas prac budowlanych nalezy:

o uzywac urzgdzenia stanowigce zrédta hatasu o wysokim poziomie mocy akustycznej
w miare mozliwosci tylko w porze dziennej,

e gromadzi¢ sprzet w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi,
wytgczac zbedne, nieuzywane w danym momencie urzgdzenia, maszyny i narzedzia
emitujgce hatas,

o stosowa¢ nowoczesne, odpowiednio wyciszone i sprawny technicznie sprzet oraz
najmniej ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac
budowlanych,

e dba¢ o wtasciwy stan techniczny urzgdzen, zwlaszcza tych stanowigcych istotne
zrédta hatasu na terenie inwestycji,

e unika¢ nakfadania sie i sumowania oddziatywan o jednym charakterze.

2.2.Normy akustyczne

Dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku okresla sie wartoscig rownowaznego poziomu
dzwieku A w decybelach (dB) dla przedziatu czasu odniesienia. Okreslany jest odrebnie dla
godzin od 6:00 do 22:00 (pora dnia) i dla godzin od 22:00 do 6:00 (pora nocy).

Tab.2  Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku powodowanego przez
poszczegoblne grupy zrodet hatasu, z wytgczeniem hatasu powodowanego
przez starty, Igdowania i przeloty statkbw powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami LAeqD i LAeqN, ktére to
wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze
$rodowiska, w odniesieniu do jednej doby?

2 Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku /Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 112/
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Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]

Drogi lub linie Pozostate obiekty i
kolejowe? dziatalnos$¢ bedaca
zrédiem halasu

Lp

1

najmniej korzystnej

godzinie nocy

Rodzaj terenu

korzystnym
godzinom dnia kolejno po
sobie nastepujagcym
owny

odniesienia rowny 16
LAeqg N

odniesienia rowny 8

Nnndzinam

L Aeq D
odniesienia réwny 8

przedziat czasu
przedziat czasu
przedziat czasu
przedziat czasu

b |odniesienia r

o

AESE
olnajmniej

(on)
o I—Aeq D
NN
()] LAeq N

1 | a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska

b) Tereny szpitali poza
miastem
2 | a) Tereny zabudowy 61 56 50 40
mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy
zwigzanej ze statym lub
czasowym pobytem
dzieci i mtodziezy?

c) Tereny domow
opieki spotecznej

d) Tereny szpitali w
miastach
3 | a) Tereny zabudowy 65 56 55 45
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania
zbiorowego

b) Tereny zabudowy
zagrodowej

c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe?

d) Tereny
mieszkaniowo-
ustugowe
4 | Tereny w strefie 68 60 55 45
srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys.
mieszkancow®

Objasnienia:
1)Wartosci okreslone dla drog i linii kolejowych stosuje sie takze dla torowisk tramwajowych
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poza pasem drogowym i kolei linowych.

2)W przypadku niewykorzystywania tych terenéw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie
obowigzuje na nich dopuszczalny poziom hatasu w porze nocy.

3)Strefa $réodmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkancoéw to teren zwartej zabudowy
mieszkaniowej z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W
przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkarncow pow. 100 tys., mozna
wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejskg, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg
zabudowg mieszkaniowg 2z koncentracjg obiektéw administracyjnych, handlowych i
ustugowych.

2.3.Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zaprojektowano na dz. nr ew. 31/5, obreb: Zydowo , gm.
Czarniejewo, powiat gnieznienski. Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie
Przedsiebiorstwa SAN-EKO Zaktad Ustug Komunalnych.

Planowane przedsiewziecie graniczy:
o od strony pétnocnej — teren zielony, teren zalesiony, droga
e 0d strony wschodniej — teren kolei (tory), las
e od strony potudniowej — Zaktad Karny w Gebarzewie, Centrum Kasac;ji
Pojazdoéw, teren zadrzewiony, pola
e 0d strony zachodniej — droga, pola uprawne, teren zadrzewiony.

Rys. nr 1 Widok na teren przeznaczony pod inwestycje

Prochownia -

Osrodek Jezdziecki...
°

Centrum Kasacji

Pojazdows; Skup/aut...

zrodto: Internet
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2.4.0cena akustyczna terendéw sgsiadujacych

Najblizsza zabudowa zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku /Dz. U. 2014
Nr 0, poz. 112/ podlegajg w:

e porze dziennej — 55dB;

e porze nochej — 45dB.
i znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie.

2.5.0cena akustyczna dla stanu istniejacego

Dany teren nie jest zagospodarowany i nie podlegat pomiarom akustycznym.

2.6.0cena akustyczna dla stanu projektowanego

Projektowane przedsiewziecie jest zwigzane z eksploatacjg zrédet akustycznych zwigzanych
z pracg planowanej kompostowni odpaddw.

2.6.1.Mieszalnik — H1

Przed wprowadzeniem odpaddéw do bioreaktoréw odpady sg najpierw mieszane.

Poziom mocy akustycznej to 110,9 dB. Wysokos$¢ zrodta akustycznego to 4m.

Tab.3  Parametry punktowe H1

Typ Opis Liczba | Czas pracy | Réwnowazny
wentylatora zrédet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
H1 Mieszarka 1 1h/8h | Oh/1h | 107,9 0

zrodfo: obliczenia wtasne

2.6.2.Zatadunek odpadéw do bioreaktorow — H2

Odpady do bioreaktorow bedg zatadowywane tadowarkg kotowa. tadowarka przewozaca
odpady porusza sie po terenie placu i stanowi zrédto ruchome. Poziom mocy akustycznej
zrédta to 102 dB. Na terenie zaktadu bedzie pracowac tylko jedna tadowarka przez ok. 7 h w
ciggu 8 najbardziej niekorzystnych godzin.
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Tab.4  Parametry emitora H2

Oznaczenie Opis Liczba Czas pracy Réwnowazny
zrédet poziom mocy

akustycznej
PD PN PD PN

H2 tadowarka 5 8h/8h Oh/1h | 94,4 -

zrodfo: obliczenia wtasne

2.6.3.Biofiltr — H4-3

Biofiltr jest zamkniety i stanowi Zrédto akustyczne typu hala. Wysokos¢ biofiltr ok. 2,5 m.
Wewnatrz umieszczony jest wentylator zasysajgcy powietrze ztowonne i odprowadzajgcy
oczyszczone powietrze. Wykorzystywany jest jeden wentylator o poziomie mocy akustycznej
90dB.

Do analizy zatozono izolacyjnos¢ scian 28dB, a sufitu 25dB. Poziom mocy akustycznej
wewnatrz biofiltra zatozono na poziomie 85dB.

Czas pracy zrédta 8h/8h odniesienia dla pory dzienne;j.

Tab.5 Parametry emitora H3

Oznaczenie Opis Liczba Czas pracy Réwnowazny
zrodet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
H4-3 Wentylacja biofiltra 1 8h/8h 1h/1h | 90 90

zZrodfo: obliczenia wtasne
2.6.4.Bioreaktory — H4

Na terenie zaktadu zaplanowano 24 szt. konteneréw ) ustawionych wzdtuz dtuzszej sciany
hali kompostowni. Kazdy kontener podtgczony jest do instalacjil: nadmuchu $wiezego
powietrza, instalacji odbierajgcej powietrze po procesowe. Kontener wyposazony w
otwierane drzwi na jednej sScianie. Dach kontenera bedzie otwierany. System przeptywu
Swiezego powietrza przez kontenery zostat zaplanowany tak aby kazdy z ww. konteneréw
mogt pracowacé niezaleznie od pozostatych. Cato$¢ systemu napowietrzania jest realizowana
przez uktad wentylatora osiowego typu np.: WPW. Wydajno$¢ ukfadu wentylacji to ok 250
m?3/h. Moc zainstalowana w zaleznosci od zastosowanych napedéw wynosi¢ bedzie 2 x 3,5
kW. Dodatkowo znajduje sie jeden wentylator poprocesowy. Ww. wentylatory umieszczone
bedg sterowni. Zaplanowano 3 kontenery petnigce role sterowni w ktérym umieszczone
beda:
— 1 szt. wentylatora powietrza procesowego - wentylator osiowy o mocy 3,5kW
i Qpow = 250m?/h;
— 1 szt. wentylatora powietrza $wiezego - wentylator osiowy 0 mocy 3,5kW
i Qpow = 300 m¥/h.
Jeden kontener sterowni i biofiltru jest dedykowany dla pracy 8 bioreaktorow. tgcznie mamy
nastepujgce zrodta akustyczne:
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Tab.6  Zestawienie danych akustycznych w/w urzadzen zestawiono w ponizszej tabeli
Typ llos¢ [szt.] Czas pracy Réwnowazny poziom mocy
wentylatora akustycznej
PD PN PD PN

Napowietrzajgc | 3 2h/8h 15minut/1h 101,7 101,7
y
Odbierajacy 3 8h/8h 1h/1h 101,7 101,7
powietrze

zrodfo: obliczenia wtasne

IzolacyjnosC kontenera sterowni bedzie sie charakteryzowacC nie mniejszg dla Scian niz
25dB i 20dB dla dachu.

Wysokos¢ konteneréw H = 2,54m.

Tab.7  Parametry emitora H4
Oznaczenie Opis Liczba Czas pracy Réwnowazny
zréodet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
H4-2 Sterownia 1 8h/8h 1h/1h | 101,7 101,7

zrodfo: obliczenia wtasne

2.6.5.Dowo6z odpadow do kompostowni i odbior produktu — H5

Instrukcja ITB 338 okresla metodyke wyznaczenia réwnowaznego poziomu mocy
akustycznej dla pojazdéw poruszajgcych sie wraz z manewrem startu i hamowania.
W metodyce podano state wartosci dla manewru hamowania i startu przy okreslonym czasie
pracy. Czas dla manewru jazda jest obliczanym na podstawie dostepnych danych. Dla
pojazdéw osobowych instrukcja ITB podaje nastepujgce dane:

Tab.8  Poziom mocy akustycznej dla pojazdéw ciezarowych
Operacja | Moc akustyczna, dB | Czas operacji
Pojazdy osobowe
Start 105 5
Hamowanie 100 3
Jazda po terenie m.in. | 100 W zalezno$ci od dtugosci
manewrowanie trasy
i predkosci przejazdu

Zrédto: wg Instrukcji ITB 338/2008
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Tab.9  Parametry pojazdéw przywozgcych odpad jak i odbierajagcych kompost — R1
Rodzaj llos¢ | Operacja Dane Poziom mocy
pojazdu charakterystyczne akustycznej

operacji
Czas Droga
[-] [szt] | [] [s] [m] [dBA]
R1 10 Start 5 - 105
Wijazd/wyjazd 245 136 100
Hamowanie 3 - 100
zrodto: obliczenia wtasne
Tab.10 Parametry emitora R1
Oznaczenie Opis Liczba Czas pracy Réwnowazny
zrédet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
R1 Pojazdy pojazdéw 5 8h/8h Oh/i1h | 76,7 -

Zrodfo: obliczenia wtasne

2.6.6.Ruch pojazdéw osobowych pracownikéw — R2

Do analizy zatozono 2 pojazdy osobowe, odpowiadajgce ruchowi pojazdéw pracownikow.
Instrukcja ITB 338 okresla metodyke wyznaczenia réwnowaznego poziomu mocy
akustycznej dla pojazdéw poruszajacych sie wraz z manewrem startu i hamowania.
W metodyce podano state wartosci dla manewru hamowania i startu przy okreslonym czasie
pracy. Czas dla manewru jazda jest obliczanym na podstawie dostepnych danych. Dla
pojazdéw osobowych instrukcja ITB podaje nastepujgce dane:

Tab.11 Poziom mocy akustycznej dla pojazdow ciezarowych

Operacja | Moc akustyczna, dB | Czas operacji
Pojazdy osobowe
Start 97 5
Hamowanie 94 3
Jazda po terenie m.in. | 94 W zalezno$ci od dtugosci
manewrowanie trasy
i predkosci przejazdu

Zrédfo: wg Instrukeji ITB 338/2008
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Tab.12 Parametry pojazdéw poruszajgcych sie po terenie przedsiewziecia dla stanu
projektowanego — R2

Rodzaj llos¢ | Operacja Dane Poziom mocy
pojazdu charakterystyczne akustycznej
operacji
Czas Droga
[-] [szt] | [] [s] [m] [dBA]
R2 2 Start 5 - 97
Wijazd/wyjazd 19,26 107 94
Hamowanie 3 - 94

zrodto: obliczenia wtasne

Tab.13 Parametry emitora R-1

Oznaczenie Opis Liczba Czas pracy Réwnowazny
zréodet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
Pojazdy osobowe 5 8h/8h Oh/1h | 65,6 -
R2 pracownikow

Zrodfo: obliczenia wtasne

2.6.7.Zestawienie zrédef akustycznych pora dzienna i nocna dla stanu projektowanego

Tab.14 Parametry punktowe Zrédet akustycznych pora dzienne
Typ Opis Liczba | Czas pracy | Réwnowazny
wentylatora zrodet poziom mocy
akustycznej
PD PN PD PN
H1 Mieszarka 1 1h/8h | Oh/1h | 107,9 -
H2 tadowarka 5 8h/8h | Oh/1h | 94,4 -
H4-3 Wentylacja biofiltra 1 8h/8h | 1h/1h | 90 90
H4-2 Sterownia 1 8h/8h | 1h/1h | 101,7 101,7
R1 Pojazdy pojazdéw 5 8h/8h | Oh/1h | 76,7 -
Pojazdy osobowe 5 8h/8h | Oh/1h | 65,6 -
R2 pracownikow

zrodto: obliczenia wtasne

92




Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

2.6.8.0cena akustyczna terenu projektowanego pora dziennai nocha

Tereny sgsiadujgce to tereny podlegajace ochronie akustycznej:

Dane i wyniki dla pory dziennej Zalgcznik nr 1,
Mapa akustyczna dla pory dziennej Zatgczniku nr 2,
Dane i wyniki dla pory nocnej Zatacznik nr 3,

Mapa akustyczna dla pory nocnej Zalgczniku nr 4.

Tab.15 Poziom hatasu dla punktow obserwacyjnych

Lp. | Obliczeniowy poziom hafasu Dopuszczalny poziom hatasu
PD PN Pora dzienna | Poranocna
[dB] [dB] [dB] [dB]
1 52,4 38,6 55 45

zrodfo: obliczenia wtasne

2.7.Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji

Urzadzenia techniczne bedg nowe i sprawne technicznie. Kontenery bedg posiadaé

odpowiednig izolacyjno$¢ aby wygtuszyé ich prace.

2.9.Metodyka zjawisk akustycznych

Obliczajgc oddziatywanie akustyczne obiektu wykorzystano zaleznos$¢:

Lyeo = Laweg ~101g47 —AL, —AL, AL, —AL,

gdzie :

Laweqi - ekwiwalentny poziom A mocy akustycznej zrodta hatasu,

wyrazony w dB

[ILr - poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci, m

[ILe - poprawka uwzgledniajgca ekranowanie przez przeszkody
znajdujgce sie na linii zrodto hatasu - punkt imisji, dB

[ILp - poprawka uwzgledniajgca pochtanianie dzwieku przez

powietrze, dB

Lz - poprawka uwzgledniajgca wptyw zieleni, dB

11/

Jawng posta¢ parametréw rownania /1/ przedstawiono w zaleznosciach /2/ - /8/.

Poziom mocy akustycznej zewnetrznego, powierzchniowego zrodta hatasu obliczono

wykorzystujgc wzor:

gdzie:

Laweqt = Laeqr + 10Ig 2S - (LN

,dB 12/
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Laeq1 - warto$¢ srednia zmierzonych poziomdéw A dzwieku w punktach
pomiarowych zlokalizowanych wokét zewnetrznego zrédia hatasu, dB
S - pole powierzchni wyznaczone konturem pomiarowym wokét zrodta hatasu, m?
[ILN - poprawka uwzgledniana w przypadku, gdy d [ Imax/2, dB
przy czym :
d - odlegtosc¢ obrysu zrodta powierzchniowego o bokach a x b od punktu
pomiarowego, m
Imax - najwigkszy wymiar liniowy zrodta powierzchniowego, m.

Wielko$¢ ekranowania fali dzwiekowej na drodze jej propagaciji obliczono z réwnania:

AL, =-10 Ig(10‘°-1ALel +1070M40 4 10-0-1ALe3)

,daB  /3/
przy czym:

AL, =10lg(3+2+Z)
ALy, =101g(3+ L+ Z)

,dB 14/

,dB /51
gdzie:
[lLe - ekranowanie catkowite przez przegrode, dB
[ILe1 - ekranowanie przez krawedz gérng przegrody, dB
[ILe2,e3 - ekranowanie przez krawedzie boczne przegrody, dB
[ - dlugos¢ fali akustycznej ekranowanego dzwieku, m
Z - parametr geometrii uktadu zrodto — ekran — punkt imisji, m

Pochtanianie dzwieku przez powietrze okreslono wg. zaleznosci:
[Lp=lp*r ,dB 16/
gdzie:
[p - wspofczynnik pochtaniania przez powietrze; dla temperatury
10°C, wilgotnosci wzglednej 70% i czestotliwosci 500 Hz,
[1p=0.002 dB/m,
r - odlegtos¢ zrédta od punktu imisji, m

Wptyw zieleni na obnizenie poziomu dzwieku w punkcie imisji obliczono wykorzystujgc
rownosc:
[Lz=rnz*| ,dB 17/
gdzie:
[z - wspotczynnik ttumienia zieleni; dla czestotliwosci 500 Hz,
[1z=0.05 dB/m,
| - dtugos¢ pasa zieleni, m

Poprawka uwzgledniajgca wptyw odlegtosci zrédta od punktu imisji wyznaczona zostata ze
wzoru:

1L, = 20lg (r/r0) dB 18/
gdzie:
r - odlegtos¢ zrédta od punktu imisji, m
r0 - odlegtos¢ odniesienia rowna 1 m.
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Catkowity poziom hatasu w punkcie imisji otrzymano sumujgc logarytmicznie wartosci
poziomu dzwieku od wszystkich oddziatujgcych Zrodet hatasu zaktadu, uwzgledniajgc czas
ich oddziatywania w porze dziennej.

3. Ochrona srodowiska gruntowo-wodnego i gospodarka wodno-sciekowa
3.1. Wyciag z opinii geotechnicznej dla terenu planowanego przedsiewzigcia

Przedmiotem opracowania byta dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej biokompostowni
— opracowanie sporzgdzone w maju 2022r. przez mgr Piotra Sobolewskiego — specjalno$c
geotechniczna VII-1716 oraz inz. tukasza Adamczaka i inz. Karoline Cygan — dokumentacja
stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

Na analizowanym obszarze, w dniu 05.05.2022 r. wykonano 8 otworéw badawczych o
gtebokosci 5,0 m p.p.t., o fgcznym metrazu 40,0 mb. W trakcie wiercen prowadzono biezgce
badania makroskopowe gruntéw pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj, domieszki,
przewarstwienia, barwa, wilgotnosé¢). Po zakohczeniu wiercen, otwér zlikwidowano przez
zasypanie urobkiem.

Wedtug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physicogeographical
mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of
contemporary spatial data, ,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
analizowany teren potozony jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,
mezoregion Rownina Wrzesinska.

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, Zze w podtozu
opisywanego obszaru wystepujg utwory czwartorzedowe. W otworach nr 1, 2, 3, 7 oraz 8 od
powierzchni do gtebokosci 0,3 — 1,6 m p.p.t. wystepuje piasek drobny préchniczny.
Natomiast w otworach nr 4, 5i 6 od powierzchni do gtebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t. wystepuje
nasyp niekontrolowany. Bezposrednio pod tymi warstwami, do gtebokosci 5,0 m p.p.t.
nawiercono warstwe srednio zageszczonych utworéw niespoistych reprezentowanych przez
piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione z domieszkami zwiru oraz
lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym prochniczym, piaskiem Srednim, pospoétka,
pytem, pytem piaszczystym i piaskiem gliniastym. W otworach nr 3 oraz 4 na gtebokosci 1,2
— 2,3 m p.p.t. stwierdzono warstwe osaddéw organicznych, reprezentowanych przez namut
przewarstwiony piaskiem drobnym oraz namut gliniasty przewarstwiony gling piaszczystg. W
otworze nr 4 na gtebokosci 1,6 — 2,9 m p.p.t. wystepuje pospotka w stanie Srednio
zageszczonym. We wszystkich otworach, poza otworami nr 1 oraz 3, na gtebokosci 1,5 — 4,2
m p.p.t. stwierdzono twardoplastyczny pyt piaszczysty lokalnie przewarstwiony piaskiem
pylastym i piaskiem drobnym. Podczas prac terenowych stwierdzono obecnosc¢ zwierciadta
wody gruntowej, ustabilizowanego na gtebokosci 3,3 — 3,8 m p.p.t, tj. na rzednej 116,54 —
117,22 m n.p.m. oraz (w otworach nr 4 i 7) zwierciadlo wody napiete nawiercone na
gtebokosci 3,7 — 4,2 m p.p.t., tj. na rzednej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na
gtebokosci 2,8 — 3,5 m p.p.t., tj. na rzednej 116,83 — 117,82 m n.p.m.
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Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujagce w podtozu
uwaza sie za Sredniokorzystne ze wzgledu na wystepowanie gruntdw nasypowych w postaci
nasypow niekontrolowanych o zréznicowanym skfadzie oraz osadéw organicznych. Podtoze
zbudowane jest gtéwnie z gruntéw niespoistych w stanie srednio zageszczonym i spoistych
w stanie twardoplastycznym. Podczas prac terenowych stwierdzono obecnos¢ zwierciadta
wody gruntowej, ustabilizowanego na gtebokosci 3,3 — 3,8 m p.p.t, tj. na rzednej 116,54 —
117,22 m n.p.m. oraz (w otworach nr 4 i 7) zwierciadto wody napiete nawiercone na
gtebokosci 3,7 — 4,2 m p.p.t., tj. na rzednej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na
gtebokoéci 2,8 — 3,5 m p.p.t., tj. na rzednej 116,83 — 117,82 m n.p.m. Warunki w podtozu
oraz rodzaj projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje proponuje sie
zakwalifikowac¢ do Il kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych Uzyskanie
warunkow prostych w | kategorii geotechnicznej jest mozliwe przy usunieciu z podtoza
nasypow niekontrolowanych i posadowieniu obiektu poza obszarem wystepowania osadéw
organicznych. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej podejmie Konstruktor.

Whnioski i zalecenia 1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych, odzwierciedlajg rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w zakresie
ustalonym ze Zleceniodawcyg. 2. Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze
podioze gruntowe jest nosne i umozliwia bezposrednie posadowienie w obrebie srednio
zageszczonych utwordéw niespoistych (warstwa Il i 1ll) jak i twardoplastycznych osadach
spoistych (warstwa V). 3. Bezposrednio po wykonaniu wykopdw, grunty spoiste nalezy
zabezpieczy¢é przed uplastycznieniem warstwg chudego betonu. 4. Fundamenty nalezy
zaprojektowaC¢ na rzednej ponizej poziomu przemarzania gruntu, zapewniajgc im
zabezpieczenie przeciwwilgociowe. 5. Konstruktor, znajgc schemat statyczny obiektow,
wartosci obcigzen przekazywanych na podfoze gruntowe oraz dopuszczalne réznice osiadan
podioza dla projektowanej konstrukcji, okresli rodzaj i parametry fundamentu. 6. Zgodnie z
Rozporzadzeniem MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463), dla obiektow budowlanych Il kategorii
nalezy dodatkowo opracowac projekt geotechniczny. Ponadto ztozone warunki gruntowe
wymagajg wykonania dokumentacji geologicznoinzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2017, poz. 2126). 7. Rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza ma charakter
punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie miejsc wykonania otworéw geotechnicznych. 8. Doktadnos¢ okreslenia przelotu
poszczegodlnych warstw geotechnicznych wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych
badan oraz dokfadnosci urzgdzenia pomiarowego. 9. Niniejsza Opinia zostata opracowana w
zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia projektowanego obiektu. 10. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999 i PN-S-02205:1998.

3.2.Warunki hydrogeologiczne w rejonie przedsiewziecia
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Poloienie geograficzne

Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski (31)

Podprowincja: Pojezierza Potudniowobattyckie (314-316)

Makroregion:
Pojezierze Wielkopolskie (315.5)

Mezoregiony:
Pojezierze Gnieinienskie (315.54)
Rownina Wrzesiriska (315.56)

Makroregion:
Pradolina Warciansko-Odrzanska
(315.6)

Mezoregiony:

N Kotlina Sremska (315.64)
Region fizyczno-

geograficzny

(Kondracki, 2009) Makroregion:

Pojezierze Leszczyriskie (315.8)

Mezoregiony:
Pojezierze Krzywinskie (315.82)
Wat Zerkowski (315.84)

Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie (318)

Makroregion: Mezoragiony:
Mizina Potudniowowielkopolska Wysoczyzna Kaliska (318.12)
(318.1-2) Dolina Koniriska (318.13)
Rownina Rychwalska (318.16)

Potoienie hydrologiczne i hydrogeologiczne

Dorzecze Odry
Region wodny Warty
RZGW RZGW Poznan
Gtown a. zlewnia Warta
w obrebie JCWPd o
(rzad zlewni)
Obszar bilansowy P-VIl Warta od Neru do Prosny; P-1X Warta od Prosny do Kan. Mosinskiego
Region
hydrogeologiczny ViI-wielkopolski; Vil-todzki
(Paczyriski, 1995)
Zagospodarowanie terenu
(Zrodto: warstwa Corin Land Cover)
% obszarow antropogenicznych 3,54
% obszarow rolnych 78,60
% obszarow lesnych i zielonych 17,47
% obszardw podmokiych 0,04
% obszaréw wodnych 0,34
HYDROGEOLOGIA
Liczba pieter wodonosnych | 4

Charakterystyka pieter wodonosnych (od powierzchni terenu)
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Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej

migiszost . odsgczalnoss/
D?:I —do wsp- filtraj przewodnosc zs;?sob nosc
od -do . . i
spreiysta srednia
[m] [m/h] [m*/h]
<45 0.1-9.36 <205 -
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
czwartorzed
(zlodowacenie
srodkowopolskie, piaski+2wiry porowy
interglacjat
mazowiecki (wielki))

Charakter zwierciadta

Giebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;

wody od —do [m]
napiete 42-74
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migiszosc wsp. filtracji przewodnosd odsgczalnosé/
o od —do od -do zasobnosc
S spreiysta
2 srednia
& [m] [m/h] [m/h]
6-65 0.08-4.67 0.7-145 -
Typy chemiczne woéd podziemnych (naturalne/ odbiegajgce od typow naturalnych) w
utworach czwartorzedu
Typy naturalne:
HCO:-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe)
HCO:-50,-Ca (wody wodoroweglanowo-siarczanowo-wapniowe)
Typy odbiegajace od naturalnych:

HCO:-Na-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-sodowo-wapniowo-sodowe)
HCO:-Cl-Ca-Ma (wody wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowo-sodowe)
Cl-HCO;-Na-Ca (wody chlorkowo-wodoroweglanowo-sodowo-wapniowe)

50,-HCOs-Cl-Ca (wody siarczanowo-wodoroweglanowo-chlorkowo-wapniowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
miocen piaski porowy
Charakter zwierciadta Glebokosc wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wody od —do [m]
napiete 3-175
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migZszosc wsp. filtracji przewodnosc odsgczalnosé/
Pietro od —do od -do zasobnosc
neogensko- s;freiysia
paleogeniskie srednia

[m] [m/h] [m?/h]

<90 0.004-3.6 <1365 -

Typy chemiczne wéd podziemnych [naturalne/ odbiegajgce od typow naturalnych)

Typy naturalne:

HCO;-Ca (wody wodoroweglanowo-wapniowe),
HCOs-Ca-Mg-Ma (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowe),
HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe)
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Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
kreda gorna margle, wapienie | szczelinowy
Charakter Glebokoé¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
zwierciadta wody od —do [m]
napiete 83-154
Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
Pigtro migiszost wsp. filtracji przewodnost odsgczalnosc/
kredowe od —do od -do zasobnosc
spreiysta
srednia
[m] [m/h] [m’/h]
6-67 0.003-0.828 | 0.1-26.9 -
Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typdw naturalnych)
Typy naturalne:
HCO;-Ca-Mg (wody wodoroweglanowo-wapniowo-magnezowe)
Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonosca
jura wapienie, margle, wapienie szczelinowy, porowy
margliste, piaski drobne,
piaskowce
Charakter Glebokos¢ wystepowania warstw wodonosnych poziomu;
wierciadta wody od —do [m]
) napiete 103-230
qu:;irlge Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonosnej
migiszosc wisp. filtracji przewodnosc odsgczalnost/
od —do od -do zasobnost sprezysta
srednia
[m] [m/h] [m*/h]
=40 - okoto 4 m*/h -
Typy chemiczne wod podziemnych (naturalne/ odbiegajace od typdw naturalnych)
b.d./b. d.
ZagroZenie suszg Liczba nizowek (susz hydrologicznych)
(Zrodio: IMGW) w latach 1951-2000:
8-15 —czest centralna i potudniowa
16-23 — pétnocno-centralna
=24 — niewielki obszar przy granicy potnocnej

W pietrze wodonosnym czwartorzedu na obszarze JCWPd 61 wyrdzniono dwa gtéwne
poziomy:

Gruntowy poziom wodonosny Q1 o charakterze dolinnym i pradolinnym zasilany jest
infiltracyjnie w obrebie dolin i pradolin. Na tarasach wysokich na drodze infiltracji
opaddéw oraz drenazu i sptywu z sgsiednich wysoczyzn. Na tarasach niskich rowniez
przez drenaz z poziomdw wgtebnych. Okresowo, przy wysokich stanach rzek,
zasilanie moze pochodzi¢ z wéd powierzchniowych.

Poziom wdd wgtebnych miedzyglinowy dolny (wielkopolskiej doliny kopalnej) Q2
zasilany jest na drodze infiltracji opadoéw i przesgczania sie wod z poziomu
gruntowego gtéwnie przez okna hydrauliczne.

Na wodach pietra czwartorzedowego bazujg wszystkie cieki dorzecza Warty. Wielkos¢
zasilania poziomoéw czwartorzedowych z infiltracji opaddéw i przesgczania z nadlegtych
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pozioméw waha sie w przedziale 2,0-18,0 m3/h km2 w zaleznosci od stopnia izolacji od
powierzchni terenu, gtebokosci wystepowania i uktadow krgzenia wdd oraz wielkosSci
opadow (Dgbrowski i in., 2009).

Gtownag baza drenazu czwartorzedowego pietra wodonosnego stanowi Watra.

Pietro neogensko-paleogenskie Ng-Pg - poziom miocenski i oligocenski zasilane sg gtownie
przez przesgczanie sie woéd z nadleglych pozioméw czwartorzedowych i przeptywy w
obrebie okien hydrogeologicznych. Gtéwng strefg zasilania jest wielkopolska dolina kopalna.
Przeptyw wod odbywa sie generalnie do Warty, bedacej regionalng bazg drenazu.

Naturalny uktad hydroizohips lokalnie (np. w rejonie Wrzesni i Srody WIkp.) jest zmieniony
przez eksploatacje wiekszych ujec.

Pietro kredowe zasilane jest przez przesaczanie przez warstwy pét i stabo przepuszczalne z
wodonosnych pozioméw nadlegtych oraz przez dyslokacje w obrebie gérotworu. Wody tego
pietra pod wzgledem hydrodynamicznym sg wigczone w uktad krgzenia wod formacii
kenozoicznej.

Strefa zasilania Strefa drenazu Strefa zasilania

S Mitostaw Czerniejewo N

I JCWPd 61

-100 ;]

l:l Poziomy wodonosne Utwory pdiprzepuszczaine Opad atmosferyczny
A istaboprzepuszczalne

. Kierunki przeplywu
wod podziemnych

Q - czwartorzed Granica spagu czwartorzedu

Ng - neogen

Przesaczanie wod przez utwory
pélprzepuszczalne
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3.3. usytuowanie planowanego przedsiewziecia uwzgledniajgce obszary wybrzezy i
Srodowisko morskie, obszary gorskie i lesne, obszary RAMSAR

e obszary wybrzezy i Srodowisko morskie

II‘ WMS, Ewidencja gruntow i budynkow
300302_5.0015.31/5

Zrédio: https://mapy.geoportal.gov.pl

Obszary wybrzezy i $rodowisko morskie oddalone sg od terenu planowanego
przedsiewzigcia o ok. 254,15 km w kierunku potnocnym.
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e obszary gorskie lub lesne

|_| WMS, Ewidencja gruntdw i budynkdw
300302_5.0015.31/5

5 ol et T e, -
']
e P

oy

Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl

Obszary gorskie oddalone sg od terenu planowanego przedsiewziecia o ok. 199,83 km w
kierunku potudniowym.
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e obszary RAMSAR

W
, .

Zrédto: www.gdos.gov.pl
) - lokalizacja planowanego przedsiewziecia

h‘- obszary RAMSAR

Planowane do realizacji przedsiewziecie potozone jest poza obszarami RAMSAR.

3.4.Gtéwne Zbiorniki W6d Podziemnych

Fragment mapy GZWP
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: IIIUVVIU\.,TGtVV‘L)Q{‘UIU'(VCA \

GZWP - Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych

)

Wielkonalska

Zrédto: http://epsh.pgi.gov.pllepsh/
) - lokalizacja inwestycji

3.5.Ujecia wody

Na terenie samej inwestycji nie ma zadnych uje¢ wody.

Najblizsze ujecia wod i ich szacowana odleglos¢ od planowanego przedsiewziecia

Gtéwnymi zrodtami  zaopatrzenia w wode gminy Czerniejewo sg czwartorzedowe,
trzeciorzedowe i kredowe zasoby wod podziemnych, ktére czerpane sg z ujg¢ w Kosmowie i
Zydowie.

Wydajnos¢ stacji w Kosmowie wynosi Q=64 m3/h, posiada ona dwie pompownie i 4 zbiorniki
wyréwnawcze. Wodocigg obejmuje wsie: Goraniec, Golimowo, Pakszyn, Pakszynek, Zdroje,
Nidom, Kapiel, Goranin, Gebarzewko, Pawtowo, Huby Pawtowskie, Graby, Rakowo,
Czerniejewo. W zasiegu wodociggu znajduje sie obecnie 4500 osob. Natomiast stacja
wodociggowa w Zydowie posiada wydajnos¢ Q=75 m3/h oraz trzy zbiorniki wyrownawcze. Z
ujecia w Zydowie zaopatrywane sg wsie: Zydowo, Kosowo, Szczytniki Czerniejewskie. W
zasiegu wodociggu znajduje sie 2413 oséb. Na terenie gminy Czerniejewo pomiedzy
miejscowosciami Zydowo i Czeluscin zlokalizowano ujecie wody pitnej dla miasta Gniezno.
Skfada sie ono z 10 studni o glebokosci 75-89 m w uktadzie liniowym na dlugosci ok. 10 km
(S. Dgbrowski i in., 2002).

Zrédfto: Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Czerniejewo na lata 2017-2020 z perspektywa do roku 2023
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Szacunkowa odlegto$¢ planowanego przedsiewziecia od uje¢ wod podziemnych:

Kosmowo - ok. 1,5 km
Zydowo - ok. 3,2 km
Czeluscin — ok. 8,5 km

3.6. Potozenie planowanego przedsiewziecia na tle mapy hydrograficznej

9723 %

2411
A

3
30 A

—
mat—

bogg* I
§u8 dqlo ‘. 240 [&
‘.““l' 45 2 X

Zrédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
) - lokalizacja inwestycji

3.7. Wplyw inwestycji w fazie budowy i eksploatacji na Srodowisko gruntowo —wodne

Caty proces technologiczny prowadzony jest na pryzmach wyposazonych w szczelne (np.
bentonitowe) podbudowy, ktére gwarantujg ochrone srodowiska gruntowo-wodnego.
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3.8.0chrona Srodowiska gruntowo-wodnego podczas eksploatacji inwestycji

3.8.1.Zaopatrzenie w wode:

Na terenie Zaktadu woda zuzywana bedzie na potrzeby socjalne zatrudnionych
pracownikéw. Woda na ten cel dostarczana bedzie w butelkach okoto 25 litrowych lub/i w
miare mozliwosci pobierana bedzie z sieci wodociggowe;.

Na terenie Zaktadu tgczne zatrudnienie wynosi¢ bedzie okoto 10 osdb.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode dla celéw socjalnych:
» cele socjalno-bytowe - q = 30 l/prac/d
wspotczynnik nierownomiernosci dobowej: - Ng = 1.2

Qqsr=10x 30 =300 I/d =0,3m3/d
Qdmax= 0,3 x1.2=0,36 m*/d

Qnh =0,013 m%h

thax = 0,015 m3/h

Qr = 109,5 m3/rok

Proces kompostowania nie wigze sie z zapotrzebowaniem na wode. Dla prawidtowego
przebiegu, wystarczy woda zawarta w odpadach oraz/lub woda opadowa.

3.8.2.Scieki bytowe

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji przewiduje sie powstawanie sciekow bytowych
od zatrudnionych pracownikéw. llos¢ odprowadzonych Sciekow przyjmuje sie réwng ilosci
pobranej na ten cel wody.

Sasr= 10 x 30 = 300 I/d = 0,3m3/d
Sdmax = 0,3 x1.2= 0,36 m3/d
Sh=0,013 m%h

Shmax = 0,015 m?%h

Sy = 109,5 m3/rok

Scieki bytowe odprowadzane sg szczelnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci ok. 20

m3, skad systematycznie wywozone bedg przez zewnetrzng firme ustugowg do miejskiej
oczyszczalni sciekow.

3.8.3. Scieki przemysfowe (technologiczne)

Odcieki bedg zawracane do procesu kompostowania poprzez rozdeszczowanie na pryzmy
kompostowe.

3.8.4. Wody opadowe i roztopowe.

Szacunkowa ilo$¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych:
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Powierzchnia terenu (pryzmy) — ok. 0,27 m?

Q=Fxqgxy

gdzie :
Q —ilos¢ wdd opadowych i roztopowych,
F — powierzchnia dachu,
g — natezenie deszczu,
Y — wspotczynnik sptywu.

Q=1301I/s/hax0,9x 0,27 ha=31,59 /s
w ciggu 15 min deszczu — 31,59 I/s x 60 x 15 = 28,43 m®

Dla wod opadowych sptywajgcych z utwardzonych powierzchni terenu parkingu, placow
manewrowych i drog wewnetrznych mozna przyjg¢ charakterystyke jakosciowg podawang
przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie dla wéd opadowych zanieczyszczonych
odprowadzanych z terendw parkingow, ktora przedstawia sie nastepujaco:

WSKAZNIK WARTOSCI ZANIECZYSZCZEN
ZANIECZYSZCZENIA
Zawiesina ogolna 61,5 mg/dm?®
ChzT 323 mg O,/dm?

Substancje ekstrahujace sie
eterem 3,1 mg/dm?

Odcieki bedg zawracane do procesu kompostowania.

3.9.Zagrozenia dla Srodowiska gruntowo — wodnego na etapie eksploatacji inwestycji

Nie przewiduje sie trwatego odwadniania fundamentéw przedsiewziecia. W zwigzku z
powyzszym nie przewiduje sie zadnych zagrozen srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
funkcjonowania inwestycji w warunkach normalnych. Nie przewiduje sie zadnych zagrozen
Srodowiska gruntowo-wodnego na etapie funkcjonowania inwestycji w warunkach
normalnych.
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4. Gospodarka odpadami

4.1.Wytwarzanie odpadow

Przedmiotem tej czesci opracowania jest omowienie gospodarki odpadami na etapie
realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Omoéwiono takze wptyw odpaddw na srodowisko.
4.2.Faza realizacji

W zwigzku z planowang realizacjg przedsiewziecia przewiduje sie:
e prace budowlane obejmujgce realizacje m.in. podbudowy pod pryzmy, ustawienie
budynku socjalnego, wykonanie ogrodzenia,
e budowa zbiornikdw bezodptywowych na Scieki.

Dodatkowo mogag by¢ prowadzone prace porzgdkowe terenu objetego inwestycja.

Odpady powstajace na tym etapie obejmg przede wszystkim odpady z grupy 17 Odpady z
budowy, remontéow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;,
okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia z dnia 2 stycznia 2020 roku w
sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10) — dalej katalog odpaddéw. Na tym
etapie powstawaé¢ bedg rowniez odpady z grupy odpaddéw komunalnych — zwigzane z
przebywaniem ludzi i funkcjonowaniem zaplecza socjalnego (odpady z grupy 20). Moga
réwniez powstawac niewielkie ilosci odpadow zwigzanych z eksploatowanym sprzetem.
Gtéwnie bedzie to materiat sorpcyjny stuzacy do zebrania wycieku ptyndw eksploatacyjnych
sprzetu, gdyz co do zasady naprawy wykorzystywanego w czasie prac sprzetu bedg
odbywaty sie poza terenem inwestycji. Powstawac bedg takze niewielkie ilosci odpaddéw w
postaci opakowan po surowcach i materiatach dowozonych na teren prowadzonej inwestyc;ji.
Zaktada sie dostarczanie materiatbw w opakowaniach zwrotnych a w przypadku czesci
materiatdow budowlanych (beton) betonowozami lub gotowych elementéw do montazu. Ze
wzgledu na budowe m.in. zbiornikéw bedg wykonywane takze niewielkie prace ziemne.

Przedstawione ponizej informacje dotyczace masy wytwarzanych odpaddéw sg jedynie
danymi szacunkowymi i ich rzeczywista wielkoS¢ bedzie mozliwa do okreslenia dopiero na
etapie projektu budowlanego.

Szacunkowe ilosci przewidywanych do wytwarzania odpadéw wskazano ponizej w tabeli.

Tabela nr 1: Prognozowane rodzaje i masa odpadow powstajgcych w trakcie realizacji

przedsiewziecia
Kod Masa
Lp. | odpadu Rodzaj odpadu odpadu
(Mg)
I Odpady inne niz niebezpieczne
1 080112 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11 0,1
2 150101 Opakowania z papieru i tektury 0,5
3 1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,5
4 1501 03 Opakowania z drewna 1,5
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5 1501 04 Opakowania z metali 0,2

6 1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. 0,1
szmaty, Scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 15 02 02

7 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w | 5 000,0
17 05 03

8 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1,0

Il Odpady niebezpieczne

1 15 02 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie 0,1
ujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, $cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

Wytwarzanie powyzszych odpaddéw nie wymaga uzyskania decyzji administracyjnej. Jednak
na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5 pkt. e) ustawy o odpadach wymaga od ich wytwércy
zgtoszenia sie do rejestru podmiotéw wprowadzajgcych produkty, produkty w opakowaniach
i gospodarujgcych odpadami, jako wytworca odpaddw, ktéry nie ma obowigzku uzyskania
pozwolenia na wytwarzanie odpaddéw lub pozwolenia zintegrowanego i uzyskania numeru
rejestrowego.

Mase wytwarzanych odpadéw podano szacunkowo, korzystajgc z danych pochodzgcych z
realizacji innych tego typu inwestyciji.

Czas realizacji przedsiewzigcia zaktada sie na 1-5 miesiecy.

Magazynowanie wszystkich odpadéw bedzie prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy
wystgpienie zagrozen dla wody, powietrza i gleby. Nie bedzie tez powodowac ucigzliwosci
przez hatas lub zapach.

Czas magazynowania odpaddéw bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
remontowych i instalacyjnych, przy czym zakfada sie wyw6z odpaddéw na biezaco lub po
zebraniu partii transportowej. Czas magazynowania ww. odpaddéw na terenie Zakfadu
ograniczy sie do czasu realizacji inwestycji, w zwigzku z tym nie zostanie przekroczy czasu
magazynowania odpaddw okreslonych przepisami szczegdlnymi. Wywéz odpaddéw bedzie
ustalany z posiadaczami je przyjmujgcymi w celu zachowania czasu dopuszczalnego
magazynowania.

Odpaddéw komunalnych bedg odbierane zgodnie z przyjetym na terenie gminy
harmonogramem odbioru odpadéw komunalnych z nieruchomosci i kierowane do
wyznaczonych instalaciji.

Po zebraniu partii transportowej odpady beda przekazywane w pierwszej kolejnosci do
odzysku, w tym do recyklingu. Dopiero w przypadku braku takiej mozliwosci do
unieszkodliwiania, przy czym nie zakiada sie sktadowania odpadéw. Odpady bedag
przekazywane wylgcznie uprawnionemu posiadaczowi, po weryfikacji jego mozliwosci
technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych przyjgé dany rodza;j i ilos¢ odpaddw.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Tekst jedn.
Dz. U. z 2022 roku poz. 699, ze zm.) wytwdrcg odpadow bedzie firma swiadczgca ustugi na
rzecz inwestora. Zatem za prawidlowg gospodarke odpadami (magazynowanie, dalsze
przetwarzanie) oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczos$¢ w zakresie rodzajéw i masy
wytwarzanych odpadow bedzie odpowiadat podmiot realizujgcy inwestycje. Wymagania w
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tym zakresie planuje sie ujg¢ w dokumencie (np.: umowie) na podstawie, ktorego
prowadzone bedg prace remontowe i instalacyjne.

Proponowany sposdb magazynowania odpaddéw oraz ich dalszego zagospodarowania
podano w tabeli ponizej.

Tabela nr 2: Proponowany sposoéb zagospodarowania odpadow powstajgcych w trakcie
budowy przedsiewziecia

Lp. Kod Spos6b magazynowania Procesy przetwarzania
odpadu propozycje
I Odpady inne niz niebezpieczne
08 01 12 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R12, R1)
1501 01 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R3, R12,
R1)
3 1501 02 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R3, R12)
4 15 01 03 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R3, R12,
R1)
5 1501 04 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R4, R12)
6 15 02 03 | Pojemnik szczelny Do odzysku (R12)

7 170504 | Usuwane na biezagco, niewielkie ilosci | Do odzysku (R5, R10,
magazynowane w pojemniku zabezpieczonym | R12)
plandeka lub w hatdzie pod plandeka

8 20 03 01 | Pojemniki wymagane obowigzujgcym | Przekazywane do
regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku | instalacji komunalnej
w gminie (np.: R12 + R3)
Il Odpady niebezpieczne
1 15 02 02* | Szczelny  pojemnik  ustawiony w hali | Do odzysku (R1, R12)
wyposazonej w materiat sorpcyjny lub unieszkodliwiania
(D9, D10)

Planuje sie, ze miejsce magazynowania odpaddw innych niz niebezpieczne nie przekroczy
powierzchni max. 30 m?, natomiast odpadéw niebezpiecznych max. do 0,5 m?.

Wytwarzanie odpadow w trakcie realizacji przedsiewziecia jest krotkotrwate i ogranicza sie
do czasu trwania prac budowlanych. Prawidlowa gospodarka odpadami, prowadzona w
obrebie realizacji inwestycji, zgodnie z przyjetymi powyzej zasadami gwarantuje, ze nie bedg
one miaty wptywu na srodowisko w miejscu wytworzenia. Dzieki przekazywaniu odpaddéw do
odzysku, w tym do recyklingu , takze ich wptyw na srodowisko poza placem budowy réwniez
bedzie minimalny i bedzie wigzat sie z transportem — emisja zanieczyszczen do powietrza,
hatas.
Jednoczesnie przestrzeganie przez posiadacza odpaddéw (wytwérce odpadow) ponizszych
zasad wyeliminuje mozliwos¢ wystgpienia zagrozen dla srodowiska w fazie realizacji
przedsiewziecia:

e prowadzenie prac budowlanych w sposob ograniczajgce wytwarzanie odpadow

(nadzoér nad pracami budowlanymi, kontrola jakosci dostarczanych materiatow, itp.),
e zabezpieczenie miejsc magazynowania odpadéw,
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o przekazywanie odpadéw w pierwszej kolejnosci do odzysku po sprawdzeniu
mozliwosci technicznych i organizacyjnych kolejnego posiadacza,

e transport odpadow zgodnie z przepisami dot. transportu drogowego (zabezpieczenie
przed pyleniem, przesuwaniem fadunku itp.), a w przypadku odpadéw
niebezpiecznych przepisami dot. transportu substancji niebezpiecznych.

4.3.Faza eksploatacji
Zgodnie z opisem technologii zawartym w niniejszym dokumencie.

ZBIERANIE ODPADOW

Zaktada sie przyjmowanie odpadow, ktére bedg przetwarzane na terenie planowanego
przedsiewziecia, tj. poddawane kompostowaniu.

PRZETWARZANIE ODPADOW

Powyzsza instalacja bedzie stuzyta do przetwarzania odpaddéw w procesie przetwarzania R3
Recykling lub odzysk substancji organicznych.

Niniejszemu procesowi bedzie towarzyszyt proces R13 Magazynowanie odpadow
poprzedzajgce ktérykolwiek z proceséow wymienionych w pozycji R1-R12 (magazynowanie
przyjetych do przetwarzania odpadéw w procesie R3 na ww. instalacji) oraz proces R12
Wymiana odpadéw w celu poddania ich ktéremukolwiek z proceséw wymienionych w pozycji
R1-R11 (reczne doczyszczenie przyjetych odpaddw w celu usuniecia zanieczyszczen).

Przedsiebiorca zakfada nastepujgce procesy przetwarzania: R3 (zwigzany z realizacjg
planowanej instalacji, proces recyklingu zakonczony utratg statusu opadéw) oraz R13 i R12
(procesy poprzedzajgce) - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0
odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 699, ze zm.).

WYTWARZANIE ODPADOW

W trakcie z funkcjonowaniem zaktadu powstawaé bedg odpady zwigzane z procesem
przetwarzania odpadow i pracg instalacji oraz z eksploatacjg urzadzen i budynkow oraz
przebywaniem pracownikéw.

Inwestor zakftada, ze obstuga urzgdzen i samej instalacji bedzie prowadzona przed firmy
zewnetrzne, zatem nie bedzie wytworcg odpaddéw o kodach 130208, 150110%, 150202*,
160213*, 160214. Zgodnie z definicjg wytwdércg ww. odpadoéw bedzie podmiot swiadczacy
ustugi na rzecz eksploatujgcego instalacje. Powyzszy podmiot bedzie odpowiadat na
wlasciwg gospodarke powyzszymi odpadami oraz prowadzenie ich ewidencji i sktadania
odpowiednich sprawozdahn. Dla powyzszych odpadéw nie przewiduje sie miejsca
magazynowania odpadow.

Wytwarzanie powyzszych odpadow przez zleceniobiorce nie wymaga uzyskania decyzji
administracyjnej, jednak na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5 pkt. e) ustawy o odpadach
wymaga od ich wytworcy zgtoszenia do rejestru podmiotow wprowadzajgcych produkty,
produkty w opakowaniach i gospodarujgcych odpadami oraz uzyskania numeru
rejestrowego (rejestr BDO).
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Biorgc jednak pod uwage klasyfikacje przedsiewziecia — instalacja do odzysku odpadéw o
zdolnosci przetwarzania nie mniejszej niz 10 ton na dobe — przedsiewziecie bedzie
wymagato uzyskana zezwolenia na przetwarzanie odpadow, przy czym organem wiasciwym
bedzie Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Odpady powstajgce w wyniku swiadczonych ustug przez firmy zewnetrzne nie bedg
magazynowane na terenie Zaktadu. Po zakoiczeniu prac zostang zabrane przez wytworce i
przekazane kolejnemu posiadaczowi. Odpady te bedg przekazywane do odzysku.

Odpady wytwarzane przez Inwestora bedg magazynowane w obrebie hali.

Odpady, ktoérych wytwoércg bedzie Inwestor bedg gromadzone selektywnie w sposoéb
uniemozliwiajgcy negatywne oddziatywanie na srodowisko. Zakfada sie wyznaczenie miejsc
magazynowania odpadow. Odpady zwigzane z przebywaniem pracownikow bedg
magazynowane w pojemnikach ustawionych w poblizu budynkdéw o przeznaczeniu biurowym
i socjalnym.

Sposdb magazynowania odpaddw zapewni réwniez bezpieczenstwa pozarowe.

Prawidlowa gospodarka odpadami prowadzona na etapie eksploatacji zgodnie z przyjetymi
powyzej zasadami gwarantuje, ze nie bedg one miaty wptywu na Srodowisko w miejscu
wytworzenia. Dzieki przekazywaniu odpadéw do odzysku, takze ich wptyw na srodowisko
poza terenem przedsiewziecia bedzie minimalny i bedzie sie wigzat z transportem do miejsc
przetwarzania.

Wprowadzenie nastepujgcych procedur pozwoli wyeliminowac¢ negatywny wptyw odpadéw
na srodowisko:

e nadzor pracy firm zewnetrznych $wiadczgcych ustugi na rzecz Inwestora (eliminacja
wyciekow substancji niebezpiecznych do Srodowiska, prawidtowe zagospodarowanie
odpaddw),

e kontrola przyjmowanych odpadoéw (eliminacja nieprawidtowo$ci w procesie
technologicznym ze wzgledu na niewtasciwy wsad),

e kontrola pracy instalacji w celu prowadzenia procesu zgodnie z przyjetg technologig
(eliminacja awarii, rozszczelnienia instalaciji, nieprawidtowej pracyj, itp.),

o stosowanie wiasciwych pojemnikdbw do magazynowania odpaddéw (eliminacja
tworzenia odciekow z miejsc magazynowania odpadow i przenikania ich do ziemi lub
gruntu),

e prowadzenie ewidencji przyjmowanych i przetwarzanych odpaddéw oraz sktadanie
wymaganych sprawozdan.

4.4.Faza likwidacji

Inwestor nie planuje likwidacji przedsiewziecia. Jednak, ze wzgledu na obowigzek ujecia
informacji w zakresie likwidacji w raporcie w ponizszym dziale omoéwiono ww. zagadnienie.

Odpady powstajgce na etapie likwidacji bedg wigzaty sie gtdwnie z demontazem urzadzen i

instalacji. Nie planuje sie, aby faza likwidacji przedsiewziecia wigzata sie z rozbiorkg
obiektéw budowlanych.
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Likwidacja przedsiewziecia przez inwestora moze byc realizowana na kilka sposobdw:

1. likwidacja przedsiewziecia i sprzedaz instalacji do dalszego wykorzystania kolejnemu
inwestorowi do dalszej eksploatacji w dotychczasowym miejscu,

2. likwidacja przedsiewziecia i sprzedaz instalacji do dalszego wykorzystania kolejnemu
inwestorowi do dalszej eksploatacji w innym miejscu eksploatacji (demontaz
instalaciji),

3. likwidacja przedsiewziecia i ze wzgledu na brak zainteresowania, demontaz instalacji
i jako odpad przekazanie do posiadacza odpadow.

W kazdym z ww. przypadkow bedg powstawaty odpady zwigzane z likwidacjg czesci
administracyjno-socjalng — powstawanie odpadéw komunalnych (niesegregowanych,
wielkogabarytowych). W drugim przypadku powstang dodatkowo odpady zwigzane z
demontazem instalacji (odpady z grupy 17 — ztom, zmieszane budowlane). W trzecim
przypadku powstang dodatkowo odpady zwigzane z likwidacjg samej instalacji (elementy
metalowe — stal, aluminium, elementy tworzyw sztucznych itp.) oraz odpady zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

W przypadku likwidacji przedsiewziecia przede wszystkim zostang podjete dziatania
zmierzajgce do usuniecia zgromadzonych odpaddéw przeznaczonych do przetwarzania.
Zaktada sie powolne wyciszanie przedsiewziecia, ktére pozwoli na wykorzystanie
zgromadzonych odpadow bez potrzeby ich wywozu do innego posiadacza.

Przedstawione ponizej informacje dotyczg najmniej korzystnego wariantu likwidacji —
uznanie instalacji za odpad. Przyjete dane dot. masy wytwarzanych odpaddéw sg jedynie
danymi szacunkowymi i ich rzeczywista wielkos¢ bedzie mozliwa do okreslenia dopiero na
etapie rozbiérki (po weryfikacji, ktére elementy bedg traktowane jako odpad). Zgodnie z art.
3 ust. 1 pkt. 6 ustawy o odpadach odpadem jest kazda substancja lub przedmiot, ktérych
posiadacz pozbywa sie, zamierza sie pozby¢ lub do ktérych pozbycia sie jest zobowigzany.
W przypadku funkcjonujgcych urzadzen, elementdéw instalacji, wyposazenia obiektow w
wiekszosci przypadkow nie zachodzi ww. przestanka, zatem nie bedziemy mieli do czynienia
z odpadami.
Podczas likwidacji przedsiewziecia wymieni¢ mozemy nastepujgce etapy:

v/ usuniecie zgromadzonych odpadéw (wytworzonych i przeznaczonych do
przetworzenia, ktdre nie zostaty przetworzone),
usuniecie substancji niebezpiecznych z urzgdzen (np.: olejow),
demontaz urzadzen i instalacji,
uporzgdkowanie hali i terenu przylegtego.

AN

Na obecnym etapie przygotowania niniejszego dokumentu, mozna zatozy¢, ze najwieksza
grupe odpaddéw bedg stanowi¢ odpady z grupy 17 — rozbiérka. Powstang réwniez odpady
sprzetu, czysciwo, oleje itp.

Jak podano wyzej, zaktada sie, ze podjecie decyzji o likwidacji bedzie wczesniej planowane.
Pozwoli to na powolne wygaszenie pracy instalacji i odpady w instalacji zostang poddane
procesowi przetworzenia, a produkt zostanie sprzedany. Prognozowane zestawienie
odpadow podano w tabeli ponizej (w trakcie prac rozbiérkowych mogg powstaé réwniez inne
rodzaje odpaddw - glebsza segregacja). Ostateczne zestawienie rodzajéw i masy
wytwarzanych odpadéw bedzie mozliwe jednak dopiero na etapie likwidacji.
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Tabela nr 3: Prognoza odpaddw powstajgcych w trakcie likwidacji przedsiewziecia

L | Kod Masa
Rodzaj odpadu odpadu

p. | odpadu (Mg)

I Odpady inne niz niebezpieczne

1 | 150203 | Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, 0,2
scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

2 | 160214 | Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 0,5

3 | 170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 20,0

4 170203 | Tworzywa sztuczne 5,0

5 [170405 | Zelazoi stal 70,0

6 | 170407 | Mieszanina metali 10,0

7 170411 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,5

8 | 170904 | Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz 10,0
wymienione w 17 09 01,17 09 0217 09 03

9 | 200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4,0

10 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe 1,0

Il Odpady niebezpieczne

1 |130208* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 8,0

2 | 1502 02* | Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w 1,0
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, sScierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi

3 |16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 0,3
wymienione w 16 01 09 do 16 02 12

Mase wytwarzanych odpadéw podano szacunkowo, korzystajgc z danych pochodzgcych z
likwidacji innych tego typu inwestyciji.

Czas przeznaczony na likwidacje przedsiewziecia zaktada sie na 3 miesigce. Podczas
rozbidrki bedzie pracowato okoto 6-10 oséb. Przy zatozeniu, ze 1 osoba wytwarza na terenie
budowy do 1,0 kg odpadéw komunalnych w ciggu realizacji inwestycji moze powsta¢ do 900
kg. Ze wzgledu na to, ze podczas porzadkowania pomieszczen biurowych mogg powstawac
dodatkowe odpady tego rodzaju ich mase przyjeto na poziomie 4,0 Mg. Przyjeto rowniez, ze
moga pojawi¢ sie rowniez odpady wielkogabarytowe (meble, krzesta itp.).

Wytwarzane odpady bedg magazynowane w obrebie prowadzenia prac likwidacyjnych, w
sposob uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych. Wszystkie wytwarzane odpady bedg
segregowane. Zaktada sie, ze odpady instalacji beda przekazywane w pierwszej kolejnosci
do odzysku w procesie R12 (segregacja na frakcji).
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W przypadku transportu odpadow bedzie go wykonywata firma posiadajgca uprawnienia w
tym zakresie ustawy o odpadach (zarejestrowana na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 5 lit. b ww.
ustawy) oraz wymagan dot. transportu drogowego.

Odpady przechowywane bedg w pojemnikach przystosowanych do rodzaju materiatu, w
sposob uniemozliwiajgcy tworzenie wod odciekowych z miejsc magazynowania odpadéw, a
takze rozwiewanie lub pylenie odpadéw. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane w
hali, w pojemniku zabezpieczonym przed niekontrolowanym przedostaniem sie substancji
niebezpiecznych do srodowiska.

Magazynowanie wszystkich odpadéw bedzie prowadzone w sposéb uniemozliwiajgcy
wystgpienie zagrozenh dla wody, powietrza i gleby. Nie bedzie tez powodowaé ucigzliwosci
przez hatas lub zapach.

Czas magazynowania odpaddéw bedzie ograniczony do czasu prowadzenia prac
rozbiérkowych, przy czym zakfada sie wywdz odpadoéw na biezgco — bezposredni zatadunek
na pojazdy lub po zebraniu partii transportowej. Odpady komunalne beda odbierane zgodnie
z przyjetym na terenie gminy harmonogramem odbioru odpadéw komunalnych z
nieruchomosci.

Po zebraniu partii transportowej odpady bedag przekazywane w pierwszej kolejnosci do
odzysku, w tym do recyklingu. Dopiero w przypadku braku takiej mozliwosci do
unieszkodliwiania, przy czym nie zaklada sie sktadowania odpadéw. Odpady bedg
przekazywane wytgcznie uprawnionemu posiadaczowi, po weryfikacji jego mozliwoci
technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych przyjgé dany rodza;j i ilos¢ odpaddw.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Tekst jedn.
Dz. U. z 2021 roku poz.779, ze zm.) wytworcg odpadow bedzie firma swiadczgca ustugi na
rzecz inwestora. Zatem za prawidlowg gospodarke odpadami (magazynowanie, dalsze
przetwarzanie) oraz prowadzenie ewidenciji i sprawozdawczos¢ w zakresie rodzajow i masy
wytwarzanych odpadow bedzie odpowiadat podmiot prowadzgcy prace demontazowe i
rozbidrkowe. Wytworca odpaddéw bedzie zarejestrowany w rejestrze zgodnie z art. 50 ust. 1
pkt. 5 lit. e ustawy o odpadach.

Proponowany sposob magazynowania odpadéw oraz ich dalszego zagospodarowania
podano w tabeli ponize;.

Tabela nr 4: Proponowany sposob zagospodarowania odpadow powstajgcych w trakcie
likwidacji przedsiewzigcia

Lp. | Kod Sposoéb magazynowania Procesy przetwarzania
odpadu

I Odpady inne niz niebezpieczne

1 1502 03 Pojemnik szczelny, w obrebie placu | Do odzysku (R12, R1)
budowy

2 16 02 14 | Pojemnik szczelny, w obrebie placu | Do odzysku (R12)
budowy

3 170101 Pojemnik szczelny lub okryty plandekg, w | Do odzysku (R5, R12)
obrebie placu budowy

4 17 02 03 Pojemnik szczelny, w obrebie placu | Do odzysku (R3, R12, R1)
budowy

5 17 04 05 Pojemnik szczelny, w obrebie placu | Do odzysku (R4, R12)
budowy
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6 17 04 07 Pojemnik zabezpieczony plandekg, w | Do odzysku (R4, R12)
obrebie placu budowy

7 1704 11 Pojemnik zabezpieczony plandeka, w | Do odzysku (R12,
obrebie placu budowy nastepnie R3, R4, R1)

8 17 09 04 Pojemnik zabezpieczony plandeka, w | Do odzysku (R12)
obrebie placu budowy

9 200301 Pojemniki wymagane obowigzujagcym | Do odzysku (nhp.: R12 + R3)
regulaminem utrzymania czystosci i | zgodnie z przyjetymi
porzagdku w gminie zasadami w gminie

10 | 200307 Pojemniki wymagane obowigzujgcym | Do odzysku (R12) zgodnie
regulaminem utrzymania czystosci i|z przyjetymi zasadami w
porzgdku w gminie gminie

Il Odpady niebezpieczne

1 13 02 08* | Szczelny, chemoodporny pojemnik, | R3, R12, R1
ustawiony w hali na nieprzepuszczalnym
podfozu, pomieszczenie wyposazone w
materiat sorpcyjny

2 15 02 02* | Szczelny pojemnik ustawiony pod wiatg | Do odzysku (R4 po R12)
lub w kontenerze wyposazonym w
materiat sorpcyjny, w obrebie placu
budowy

3 16 02 13* | Szczelny pojemnik ustawiony pod wiatg | Do odzysku (R12,
lub w Kkontenerze wyposazonym w | nastepnie w zaleznosci od
materiat sorpcyjny, w obrebie placu | frakcji R3, R4, R5)
budowy

Wytwarzanie odpadéw w trakcie likwidacji przedsiewziecia jest krotkotrwate i ogranicza sie
do czasu trwania prac demontazowych i rozbiérkowych. Prawidlowa gospodarka odpadami

prowadzona w obrebie placu budowy, zgodnie z przyjetymi powyzej zasadami gwarantuje,

Ze nie bedzie miata wptywu na srodowisko w_miejscu wytworzenia. Dzieki przekazywaniu

odpadow gtéwnie do odzysku, takze ich wptyw na $rodowisko poza placem budowy bedzie
minimalny i bedzie sie wigzat z transportem do miejsc przetwarzania (emisja spalin, hatas).

Jednoczesnie podkre$lic nalezy, ze Wnioskodawca nie planuje likwidacji zaktadu na

przetomie najblizszego dziesieciolecia. Bedzie on likwidowany na podstawie wykonanego
projektu rozbiorki.

Inwestor zapewni odbiér odpaddéw przez wykwalifikowanego odbiorce posiadajacego

stosowne dokumenty.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dla magazynowania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1742)
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5. Obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu planowanego przedsiewziecia na obszary wodno-
btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych i obszary objete ochrong, w
tym strefy ochronne uje¢ wod, a takze na wody powierzchniowe.

Przedsiewziecie nie bedzie wptywac na obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz
archeologicznym.

Przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego,
obszarach gorskich i leSnych, a takze na obszarach o duzej gestosci zaludnienia.

Analizujgc zatozenia co do funkcjonowania planowanego przedsiewziecia mozna wskazac,
ze nie przewiduje sie przekroczenia standarddéw jakosci srodowiska na przedmiotowym
obszarze w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia.

Wszystkie wytwarzane na terenie przedsiewziecia odpady bedg magazynowane selektywnie
w przystosowanych do tego celu pojemnikach, ustawionych w wydzielonych,
zabezpieczonych miejscach, a nastepnie bedg przekazywane uprawnionym w zakresie
gospodarowania odpadami podmiotom.

VII. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM
ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE
NAD ZABYTKAMI

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na dobra materialne,
zabytki i krajobraz kulturowy, z uwagi na to, ze w sgsiedztwie planowanej inwestycji nie

wystepuja.

W razie przypadkowego odkrycia obiektow archeologicznych przez ekipe budowlang nalezy
zabezpieczy¢ znalezisko i zgtosi¢ ten fakt do Wydziatu Archeologicznego Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkow.

VIIl. OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA
BYC ZLOKALIZOWANE

1. Materiaty wyjsciowe

T. Szczesny — Ochrona przyrody i krajobrazu, Warszawa, 1975r.
K. Buchwald — Krajobraz kulturalny — pojecia ogolne: Ksztattowanie krajobrazu a ochrona
przyrody, Warszawa, 1975r.,
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J. Boé, K. Nowacki, E. Samborska-Boé — Ochrona srodowiska, Kolonia Limited 2003

2. Ksztaltowanie i ochrona krajobrazu

Pojecie krajobrazu obejmuje cafoksztatt elementéw przestrzennych uformowanych na
powierzchni Ziemi zardwno przez przyrode, jak tez pod wptywem dziatalnosci kulturowej
cztowieka. W ostatnich dziesiecioleciach prowadzono wiele badan zmierzajgcych zaréwno
do sprecyzowania pojecia krajobrazu, jak tez klasyfikacji krajobrazéw oraz okreslenia
tendencji i podstaw przeksztatcen w krajobrazie w wyniku dziatalnosci gospodarczej
cztowieka.

Wyréznia sie obecnie nastepujgce typy krajobrazow:

e krajobraz pierwotny — obejmujgcy obszary dotychczas nie przeksztatcone przez
cztowieka,

e krajobraz naturalny — w ktorym ingerencja cztowieka w zasadzie nie narusza w istotny
sposob réwnowagi przyrodniczej,

e krajobraz kulturowy lub antropogeniczny — w ktérym dziatalno$¢ gospodarcza
cziowieka jest silnie zaznaczona; w Polsce przewaza witasnie ten trzeci typ
krajobrazu.

Zadania ochrony krajobrazu polegajg na zachowaniu krajobrazu pierwszego w stanie
nienaruszonym, rozsgdne, zgodne z zasadami ekologii dziatania gospodarcze w krajobrazie
drugiego typu oraz ksztattowanie na naukowych podstawach, przy minimalizacji
nieuniknionych naruszen powigzan naturalnych i rownowagi przyrodniczej, krajobrazu typu
trzeciego.

Tresc i zakres pojecia krajobrazu ujmowane sg z réznych punktéw widzenia i dla r6znych
potrzeb. T. Szczesny wyrdznia dwa kierunki pojmowania krajobrazu: ,Pierwszy z nich,
reprezentowany najdawniej przez geograféw, a pozniej uzupetniony pogladami biologdw,
traktuje krajobraz jako pojecie przyrodnicze odnoszgce sie do podstawowych elementéw
sktadowych srodowiska przyrodniczo-geograficznego. Drugi kierunek, ktérego zwolennikami
sg gtéwnie architekci, ogranicza tres¢ i zakres tego pojecia tylko do cech zewnetrznych,
widokowych i wartosci estetycznych, wiasciwych dla danego obrazu.” Rozumienie
krajobrazu w drugim znaczeniu, a zatem oczami architektéw, ma dla ochrony prawnej
krajobrazu znaczenie dominujgce. W przypadkach, gdy w motywacjach ochrony prawne;j
bedg wchodzi¢ przede wszystkim elementy krajobrazu we wzajemnej wiezi oddziatywan
biologiczno-ekologicznych, bedziemy mie¢ do czynienia z okreslonym rodzajem ochrony
typu parkowego lub rezerwatowego. Réwniez i w tej ochronie wystgpi dodatkowo ochrona
wartosci estetycznych, waznych dla wypoczynku i rekreacji cztowieka. Punktem wyj$cia do
ochrony prawnej krajobrazu jest pojecie krajobrazu.

Wedtug T. Szczesnego ,krajobrazem jest catos¢ (...) przyrody wraz z elementami
wprowadzonymi przez cztowieka na naturalnie ograniczonym odcinku ziemi, oceniana jako
uktad warunkéw naturalnych, reprezentujgcy okreslone zewnetrzne cechy estetyczno-
widokowe”. W tym wypadku nalezy rowniez zaznaczy¢, ze modyfikacyjna funkcja cztowieka
wobec krajobrazu jest dzis oczywista. Budowa pojecia krajobrazu dla potrzeb praktycznej
jego ochrony wymaga przejscia przez najwiekszg przeszkode, t.. niemoznosc
zobiektywizowania i sformutowania kryteriow owych funkcji wypoczynku czy cech
estetycznych. Bezwzgledny zakaz zmiany krajobrazu dotychczasowego jest dzisigj
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nierealny. Dlatego mowimy dzisiaj czesciej o uksztattowaniu krajobrazu niz o jego ochronie.
Problem zatem winien zosta¢ rozwigzany za pomocg zabiegéw typu normatywnego —
chroni¢ tylko krajobrazy kwalifikowane prawnie jako wymagajgce ochrony, w krajobrazach
natomiast niekwalifikowanych tylko poszczegélne ich elementy. Wszystko to pod warunkiem,
ze margines, w ktorym bedzie sie wprowadza¢ okreslone zakresy czy nakazy oparte na
»Szczegoblnych walorach krajobrazowych i wartosciach wypoczynkowych” nie bedzie za
szeroki. Wtedy bowiem ochrona bedzie zbyt uniwersalna i praktycznie trudna do realizacji.
Ustawa o ochronie przyrody daje podstawe dwom formom kwalifikowanej ochrony
krajobrazu: obszarowi chronionego krajobrazu i parkowi krajobrazowemu. Réwniez
nowoprzyjety z dawnej ustawy o ochronie i ksztattowaniu srodowiska znowelizowany tekst
ustawy o ochronie przyrody daje podstawy ochrony waloréw krajobrazowych bez wzgledu na
to, czy sg one objete szczegdlnymi formami ochrony przyrody, a przez walory krajobrazowe
rozumie sie wartosci ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz zwigzane z nim
elementy przyrodnicze, uksztaltowane przez sity przyrody lub w wyniku dziatalnosci
cztowieka.

3. Wnioski
Planowane przedsiewziecie bedzie harmonizowa¢ zmiany, ktére wynikajg z procesow
spotecznych, gospodarczych i $rodowiskowych w my$l Europejskiej Konwencji

Krajobrazowej sporzadzonej we Florencji dnia 20 pazdziernika 2000r. (Dz. U. z 2006r. Nr 14,
poz. 98).

IX. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCE - TRUDNOSCI WYNIKAJACE
Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE WSPOLCZESNEJ
WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJAC DOKUMENT

Przy opracowywaniu niniejszego dokuemntu nie napotkano na trudnosci wynikajgce z
zastosowania urzgdzen technicznych czy tez rozwigzanh technologicznych, ktére mogtyby
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne
odpowiada¢ bedg standardom stosowanym w Polsce oraz w Swiatowych rozwigzaniach przy
budowie i eksploatacji tego typu obiektow.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji zastosowane zostaty nastepujgce metody:

» metoda inwentaryzacji sozologicznej w rozpoznaniu i okresleniu komponentéw
srodowiska naturalnego,
ogledziny przyrodnicze obszaru planowanej inwestycji,
inwentaryzacja przyrodnicza terenu oraz sgsiedztwa planowanego przedsiewziecia,
analiza dostepnych materiatéw i publikacji opisujgcych elementy przyrodnicze
obszaru planowanej inwestycji,
analiza materiatow i publikacji oraz aktéw prawnych ustanawiajacych obszary
chronione, zlokalizowane w rejonie lokalizacji Inwestycji,

» metoda obliczeniowa do obliczenia wptywu hatasu na srodowisko.
Analize wptywu inwestycji na stan czystosci powietrza wykonano metodg obliczeniows.
Emisje zanieczyszczen, wprowadzanych do powietrza obliczono na podstawie danych
Inwestora.

vV VYVV
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Analize wptywu przedsiewzigcia na klimat akustyczny przeprowadzono z wykorzystaniem
programu obliczeniowego. Do przeprowadzenia obliczen wykorzystano dane producenta
urzadzen raz informacje od Inwestora w zakresie czasu pracy poszczegoélnych urzadzen.

Do najwazniejszych dziatan majgcych na celu ograniczanie negatywnych oddziatywan
planowanej inwestycji na srodowisko nalezy m.in.
» wiasciwe i zgodne z przepisami planowanie dziatalnosci,
» naprawy i konserwacje urzadzen zgodnie z harmonogramem i zaleceniami
producentow.

W celu zminimalizowania ewentualnego negatywnego oddziatywania omawianego
przedsiewziecia na Srodowisko nalezy na etapie realizacji przedsiewzigcia m.in.

» podczas prac budowlanych stosowaé rozwigzania techniczne, technologiczne

i organizacyjne minimalizujgce emisje substancji pytowo-gazowych do powietrza,

» stosowac wytgcznie sprawne pod wzgledem technicznym maszyny i urzgdzenia,

» zorganizowaC wiasciwe zaplecze budowy, tak aby magazynowane materiaty
budowlane oraz powstajgce odpady nie stanowity potencjalnego zagrozenia dla
srodowiska zwtaszcza gruntowo-wodnego,
zorganizowac zaplecze socjalne dla pracownikow,
unika¢ pracy maszyn i urzgdzen na tzw. ,biegu jaltowym” w celu zminimalizowania i
ograniczenia emisji spalin i emisji hatasu w trakcie fazy budowy,

» zabezpieczy¢ magazynowane ewentualne materiaty sypkie przed wtérnym pyleniem,
» czyscic¢ kota pojazddw wyjezdzajgcych z placu budowy na drogi publiczne.

Y VY

W celu zminimalizowania oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko na
etapie eksploatacji nalezy m.in.
> stosowac wylgcznie materiaty i urzgdzeni spetniajgce obowigzujgce przepisy i normy,
» gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami ustawy o odpadach,
» stosowac przepisy BHP.

Przyjete w niniejszym opracowaniu metody prognozowania oparte sg o przepisy prawne
dotyczgce ochrony srodowiska oraz przepisy prawa budowlanego.

X. OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY
PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA

1. Wariant proponowany przez wnioskodawce oraz racjonalny wariant
alternatywny

Wariant proponowany przez wnioskodawce

Przewidywana technologia kompostowania odpadéw komunalnych spetniac bedzie
wszystkie wymagania prawne zaréwno obowigzujgce w Polsce jak i zawarte w dyrektywach
europejskich oraz zapewni¢ odpowiednie parametry kohcowe (stabilizat) zgodnie z
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rozporzadzeniem w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanyc
hodpadéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadéw z dnia 11 wrzesnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 24 wrzesnia
2012 r.) uzyskany w procesie biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw
komunalnych stabilizat spetnia¢ musi nastepujace wymagania:
o straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej masy, a zawartos¢ wegla
organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub
o ubytek masy organicznej w stabilizacje w stosunku do masy organicznej w odpadach
mierzony stratg prazenia lub zawartoscig wegla organicznego jest wiekszy niz 40%,
lub
o wartos¢ AT4 jest mniejsza niz 10 mg O-/g suchej masy.

Przewiduje sie nastepujgce elementy tworzace catos$¢ instalaciji:

= powierzchnie technologiczne: place manewrowe przed halg zatadunku
kontenerow,

= powierzchnia przygotowania wsadu do konteneréw i stanowisko zatadunku

kontenerow.

kontenery robocze, stalowe o pojemnosci 37,34 m3szt 24.

biofiltr,

wentylatorownia

pomieszczenie przygotowania wsadu oraz przesiewania gotowego produktu

system napowietrzania i kontroli procesu, ktéry stanowi system rur

napowietrzajgcych ;

system sterowania i wizualizacij;

= system zraszania wodg czystg i brudng;

= maszyny i urzgdzenia

Kompostowanie przebiega samoczynnie i naturalnie.
Faza intensywnego procesu egzotermicznego ztozona z nastepujgcych etapdéw:

startowy, w trakcie ktérego nastepuje samoczynny i gwattowny wzrost
temperatury do ok. 45°C. Jest to okres rozwoju bakterii mezofilowych;

gtéwny, trwajgcy 8-12 dni, gdzie temperatura siega 50°-75°C. Okres rozwoju
cieptolubnych mikroorganizméw. W wyniku metabolizmu, utlenianiu ulegajg
substancje biatkowe, weglowodany, kwasy organiczne itp.;

przejsciowy, ktéremu towarzyszy spadek temperatury do ok.50-40°C. Trwajgcy
do 14 dnia procesu, po ktérym nastepuje faza druga.

O zakonczeniu procesu kompostowania swiadczy pojawienie sie azotandw oraz osiggniecie
wartosci C/N = 16:1 do 20:1 iC/P = 100:1.

Wariant alternatywny

Alternatywa jest, ze proces kompostowania przebiegat bedzie w warunkach naturalnych
i prowadzony w 2 otwartych pryzmach ze wstepnym rozdrobnieniem. Odpady gromadzone
selektywnie bedg dowozone do kompostowni samochodami specjalistycznymi. Najpierw
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odpady beda transportowane tadowarkg do rozdrobnienia i zmieszania w rozdrabniarce.
Odpady nie wymagajgce tych zabiegédw bedg deponowane bezposrednio na pryzmie.
Podstawowym  urzgdzeniem do przygotowywania kompostu surowego bedzie
rozdrabniarka wspotpracujgca z ciggnikiem rolniczym. Pracuje ona periodycznie, skifada
sie ze zbiornika w ktérym zainstalowane sg elementy rozdrabniajgce i mieszajgce. Do
rozdrabniarki wprowadza sie najpierw materiat strukturalny bogaty w wegiel elementarny
a nastepnie odpady (zielone) bogate w azot, wydzielajgce intensywny zapach.
Obrobka mechaniczna odpaddéw w rozdrabniarce przebiega w nastepujgcych fazach:
- rozdrabnianie,

- rozwidknianie,

- intensywne mieszanie, ugniatanie i rozcieranie,

- homogenizacja,

- wprowadzenie w krétkim czasie w faze mezofilowa.

Istota obrébki polega na bardzo szybkim wymieszaniu odpadéw z komponentami, dzieki
czemu bakterie natychmiast zaczynajg ,dziata¢”. Materiat w krétkim czasie (maksymalnie
do 1 godz.) uzyskuje kolor ciemnobrgzowy, co jest dowodem zwigzania substancji
zapachowych poprzez nosniki wegla elementarnego dzieki dostepowi tlenu
i intensywnosci mieszania. Kompost surowy na wyjsciu z w/w urzadzenia posiada
temperature ok. 30-40 st. C. Zastosowanie wyzej opisanego urzgdzenia eliminuje potrzebe
zadaszenia pryzm. Uwodnienie stosowanych odpaddéw wynosi¢ bedzie srednio ok.40 %.
Planowane jest tez nawadnianie pryzm dojrzewajgcych w zaleznosci od intensywnosci
opadéw atmosferycznych najczesciej jest to maj-wrzesien. W przypadku kilkudniowych
opadow pryzmy bedg wymagaty przerzucenia w celu nadania im odpowiedniej struktury.
Piyta kompostowni bedzie uszczelniona bentomata, oraz instalacjami do wymuszonego
napowietrzania pryzm oraz odprowadzania nadmiaru odciekow.

2. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska - wraz z
uzasadnieniem wyboru

Wariant proponowany do realizacji jako Inwestorski nalezy oceni¢ jako korzystniejszy m.in. z
uwagi na:

e nie powstajg scieki przemystowe,

e mozliwos¢ zawrocenia do procesu produktu niespetniajgcego norm jakosciowych,

e uzyskanie petnowarto$ciowego produktu koncowego,
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XI. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH
ODDZIALYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
NA SRODOWISKO, OBEJMUJACYCH BEZPOSREDNIE,
POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-,
SREDNIO, | DLUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Analizujgc wptyw planowanej inwestycji na srodowisko, pod uwage brano mogace wystgpi¢
bezposrednie, posrednie, wtérne i skumulowane oddziatywania analizujgc je w okresie
krotko-, Srednio- i dtugoterminowym. Rozpatrywano dziatania zaréwno state jak i chwilowe.

W trakcie eksploatacji oddziatywania bedg miaty gtéwnie charakter staty, dtugoterminowy
i bezposredni — bedzie to emisja zanieczyszczen gazowych do powietrza atmosferycznego,
emisja odpaddw, emisja zanieczyszczeh w sciekach i emisja hatasu.

1.Tymczasowe (krétkoterminowe) odwracalne, bezposrednie

Oddziatywania krétkoterminowe odwracalne i bezposrednie, to ucigzliwosci zwigzane
z etapem realizacji oraz ewentualnej likwidacji inwestyciji, ktore zwigzane sg bezposrednio z
pracami budowlanymi, pracg sprzetu oraz transportem. Sg to gtdwnie: hatas, drgania,
zanieczyszczenie powietrza i wytwarzanie odpadow.

Ucigzliwosci zwigzane z etapem budowy to: zanieczyszczenie powietrza wptywajgce
posrednio na stan zanieczyszczenia gleb w rejonie inwestyciji.

2. Dlugoterminowe odwracalne

W trakcie eksploatacji oddziatywania bedg miaty gtdwnie charakter staty, dlugoterminowy
i bezposredni:
e ruch samochodowy spowoduje niewielkie zwiekszenie ilosci spalin samochodowych
e budowa spowoduje pojawienie  sie  dodatkowych,  charakterystycznych
zanieczyszczen, zwigzanych z pracg maszyn i transportem, moze nastgpi¢ trwate
zniszczenie struktury gleby przez ciezki sprzet budowlany.

3. Skumulowane

Oddziatywanie skumulowane, to wprowadzenie do $rodowiska spalin samochodowych
i innych zanieczyszczen powietrza, czyli zanieczyszczeh obecnych w rejonie inwestycji
zZ uwagi na wystepowanie innych, istniejgcych zrédet emisji; pobor energii elektryczne;,
emisja zanieczyszczen w wodach opadowych. Ze wzgledu na matg skale emisji oraz jej
miejscowe oddziatywania nie jest to znaczgce oddziatywanie. Wprowadzenie do srodowiska
produktow spalania spalin samochodowych i innych zanieczyszczeh bedzie proporcjonalne
do przewidywanego wzrostu natezenia ruchu i niezaleznie od podjecia lub zaniechania
inwestycji.
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4. Chwilowe

Oddziatywanie chwilowe moze nastgpi¢ w przypadku nadzwyczajnych zagrozen srodowiska:
o wystgpienie sytuacji awaryjnych
e pozar.

Xll. JEZELI PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZWIAZANE Z
UZYCIEM INSTALACJI, POROWNANIE PROPONOWANEJ
TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA WYMAGANIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA
2001 R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA;

Projektowana technologia, jest oceniona, jako bezpieczna dla srodowiska. Zgodnie z art.
143 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska; technologia stosowana
w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposob istotny instalacjach
i urzadzeniach powinna spetniaé wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia sie
W szczegolnosci:

e stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

o efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

e zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

e stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku
powstajgcych odpaddw,
rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,
wykorzystanie analizy cyklu zycia produktow,
o wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktére zostaly skutecznie

zastosowane w skali przemystowej, postep naukowo — techniczny.

Sposoby  osiggania  wysokiego  poziomu ochrony $rodowiska jako catosci
Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne gwarantujgce wysoki poziom ochrony
srodowiska jako catosci:

a. utrzymywanie wysokich standardéw higieny,

b. kontrola jako$ci kompostowanego materiatu i stosowanie membran ostaniajgcych pryzmy
kompostowe oraz urzgdzen dezodoryzujgcych w okresach zwigzanych z podwyzszong
emisjg zanieczyszczen gazowych i substancji odorowych,

c. eliminowanie ucigzliwosci odorowych poprzez dodawanie materiatu strukturotworczego
podwyzszajgcego np. zawartos¢ wegla, osuszajgcego lub zwiekszajgcego porowatosc¢,

d. przetwarzanie odpadéw na biezgco lub mozliwie krétkie magazynowanie odpadow,
niedopuszczajgce do zagniwania odpadow,

e. oszczedne gospodarowanie pobierang wodg
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XIIl. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA
JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU
OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA, O KTORYM MOWA W
USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. — PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA, ORAZ OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO
OBSZARU, OGRANICZEN W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA
TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | SPOSOBOW KORZYSTANIA Z
NICH; NIE DOTYCZY TO PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH
NA BUDOWIE LUB PRZEBUDOWIE DROGI ORAZ
PRZEDSIEWZIEC POLEGAJACYCH NA BUDOWIE LUB
PRZEBUDOWIE LINII KOLEJOWEJ LUB LOTNISKA UZYTKU
PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska inwestycja
stanowigca przedmiot opracowania nie zostata wymieniona jako przedsiewziecie, dla
ktérego mozna utworzy¢ obszar ograniczonego uzytkowania, a zatem poza granicami
terenu, do ktérego Inwestor posiada tytut prawny winny zosta¢ zachowane standardy jakosci
Srodowiska.

Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego opracowania obliczenia oraz rozpoznanie
Srodowiska przyrodniczego wykazujg, ze dla projektowanej inwestycji stanowigcej przedmiot
opracowania bedg zachowane standardy jakosci Srodowiska i nie zachodzi koniecznosé
ustanawiania obszaru ograniczonego uzytkowania.

XIV. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Przeprowadzona dla potrzeb niniejszej dokumentacji analiza oddziatywania przedsiewziecia
wykazata, ze wszelkie ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg bedg zamykaty sie w granicach
do ktérych Inwestor posiada tytut prawny i ze w zwigzku z tym nie ma koniecznosci
wprowadzania obszaru ograniczonego uzytkowania. Przy tak przedstawionej analizie
oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na Srodowisko nalezy réwniez wykluczyc
jego oddziatywanie transgraniczne.

Szacunkowa odlegto$¢ miejsca realizacji planowanego przedsiewziecia do najblizszej
granicy wynosi ok. 206,42 km.
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XV. ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH
ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Analizujgc planowane przedsiewziecie oraz jego planowane potozenie w znacznej
odlegtosci od obszarow podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody,
w tym obszarow NATURA 2000 mozna stwierdzi¢, ze planowane przedsiewziecie nie
bedzie w jakikolwiek sposéb oddziatywaé na cele ochrony obszaru NATURA 2000, nie
pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych
ochrony wyznaczono te obszary. Inwestycja w zaden sposob nie pogorszy integralnosci
obszaréw NATURA 2000 lub powigzan pomiedzy nimi, a takze nie wptynie w jakikolwiek
sposob na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne winny zagwarantowac
dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem, do ktérego Inwestor posiada
tytut prawny.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie wigzata sie¢ z nadmiernym wykorzystaniem
zasobow naturalnych oraz znaczgcym negatywnym wplywem na bioréznorodnosc.
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Reasumujgc, biorgc pod uwage przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne nie przewiduje sie mozliwosci powstawania potencjalnych konfliktéw
spofecznych.

XVI. ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH
WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI
PRZEDSIEWZIECIA

Dokumenty ustanowione na szczeblu miedzynarodowym:

1. Konwencja sporzadzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostepie do informacji,
udziale spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w
sprawach dotyczgcych ochrony $rodowiska (Dz.U.2003.78.706 z pozn. zm.). Jej celem jest
zagwarantowanie uprawnien obywateli do dostepu do informaciji, udziatu w podejmowaniu
decyzji oraz dostepu do wymiaru sprawiedliwosci w sprawach dotyczgcych srodowiska.

2. Ramowa konwencja Narodéw Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporzadzona w
Nowym Jorku w 1992 r. dnia 9 maja 1992 r. (Dz.U.1996.53.238). Celem podstawowym tej
konwencji jest doprowadzenie, zgodnie z wtasciwymi postanowieniami konwencji, do
ustabilizowania koncentracji gazéw cieplarnianych w atmosferze na poziomie, ktory
zapobiegtby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla
unikniecia zagrozenia produkcji zywnosci i dla umozliwienia zrownowazonego rozwoju
ekonomicznego poziom taki powinien by¢ osiggniety w okresie wystarczajgcym do naturalne;
adaptacji ekosystemow do zmian klimatu.

3. Protokdt z Kioto do ramowej Konwencji Narodéw Zjednoczonych, w sprawie zmian
klimatu, sporzgdzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz.U.2005.203.1684). Celem
dokumentu jest walka ze zmianami klimatu. Szczegdtowy cel polegat na ograniczeniu
catkowitej emisji gazéw cieplarnianych krajow rozwinietych o co najmniej 5% w latach 2008—
2012 w stosunku do poziomu z 1990 r.

4. Konwencja o ocenach oddziatywania na Srodowisko w kontekscie transgranicznym,
sporzgdzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz.U.1999.96.1110 ). Celem konwenciji jest
podejmowanie przez strony s$rodkdw majgcych na celu zapobieganie, redukcje i
kontrolowanie znaczgcego szkodliwego oddziatywania transgranicznego na srodowisko;
ustanowienie procedury ocen oddziatywania na srodowisko oraz wzajemne powiadamianie
sie stron o planowanej potencjalnie szkodliwej dziatalnosci.

5. Protokét Montrealski w sprawie substancji zubozajgcych warstwe ozonowa, sporzgdzony
w Montrealu dnia 16 wrzes$nia 1987 r. (Dz.U.1992.98.490 z pozn. zm.). Celem protokotu jest
przeciwdziatanie dziurze ozonowe;j.

6. Konwencja Wiedenska o ochronie warstwy ozonowej, sporzgdzona w Wiedniu dnia 22
marca 1985 r. (Dz.U.1992.98.488). Gtownym celem tej Konwencji jest ochrona zdrowia

128



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

ludzkiego i $rodowiska przed negatywnymi skutkami wynikajgcymi z dziatalnoci
zmieniajgcej lub mogacej zmieni¢ warstwe ozonowa.

7. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odlegtoéci, sporzgdzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz.U.1985.60.311 z pozn.
zm.). Podstawowym celem Konwencji dla stron jest zobowigzanie, by chroni¢ cziowieka i
jego $rodowisko przed zanieczyszczeniem powietrza oraz dgzy¢é do ograniczenia i tak
dalece, jak to jest mozliwe, do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu
powietrza, wigczajgc w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odlegtosci.

Dokumenty Unii Europejskiej:

1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika
2000 r. ustanawiajgca ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej. Celem
niniejszej dyrektywy jest ustalenie ram dla dziatan na rzecz ochrony srédlagdowych wdéd
powierzchniowych, wod przejsciowych, wod przybrzeznych oraz wdd podziemnych.

2. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowania
odpadow. Celem niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i
techniczne dotyczgce odpaddéw i sktadowisk zapewnienie srodkow, procedur i zasad
postepowania zmierzajgcych do zapobiegania lub zmniejszenia w jak najwiekszym stopniu,
negatywnych dla srodowiska skutkéw sktadowania odpaddéw w trakcie catego cyklu istnienia
sktadowiska, w szczegdlnosci zanieczyszczenia wod powierzchniowych, wod gruntowych,
gleby i powietrza oraz skutkédw dla srodowiska globalnego, wigcznie z efektem
cieplarnianym, a takze wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego.

3. Dyrektywa 96/61/EC z 24 wrze$nia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszczeh. Celem niniejszej dyrektywy jest osiggniecie zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom srodowiska naturalnego i ich kontroli, powodowanych
przez rodzaje dziatalno$ci wymienione w zatgczniku |. Okresla ona $rodki majgce na celu
zapobieganie oraz, w przypadku braku takiej mozliwosci, zmniejszenie emisji do powietrza,
Srodowiska wodnego i gleby, na skutek wspomnianych powyzej dziatan, tacznie ze srodkami
dotyczacymi odpaddéw, w celu osiggniecia wysokiego poziomu ochrony sSrodowiska
naturalnego jako catosci, bez uszczerbku dla przepiséw dyrektywy 85/337/EWG i innych
odpowiednich przepiséw wspolnotowych.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008r. w
sprawie jakosci powietrza i czystego powietrza dla Europy (Dz. U.UE.L.2008.152.1).
Ogoélnym celem niniejszej dyrektywy jest zdefiniowanie podstawowych zasad wspéinej
strategii poswieconej: zdefiniowaniu i okresleniu celéw odnosnie do jakosci otaczajgcego
powietrza na terenie Wspdlnoty, wyznaczonych tak, aby unikaé, zapobiegaé¢ lub ograniczaé
szkodliwe oddziatywanie na zdrowie ludzkie i srodowisko jako catos¢; ocenie jakosci
otaczajgcego powietrza w Panstwach Cztonkowskich na podstawie wspdélnych metod i
kryteriow; uzyskaniu odpowiednich informacji o jakosci otaczajgcego powietrza i
zapewnieniu, by informacje te byly udostepnione publicznie, miedzy innymi w formie progow
alarmowych; utrzymaniu jakosci otaczajgcego powietrza tam, gdzie jest ona dobra, oraz jej
poprawie w pozostatych przypadkach.

129



Raport o oddziatywaniu na srodowisko
sporzgdzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z2022., poz. 1029 ze zmianami)

5. Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostepu
do informacji o srodowisku. Celem Dyrektywy jest zagwarantowanie kazdej osobie fizycznej
lub prawnej w catej Wspodlnocie swobodnego dostepu do informacji o srodowisku bedacych
w posiadaniu wtadzy publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz
danych, dotyczgcych stanu Srodowiska, dziatah lub srodkdéw, ktore wptywajg lub mogg
wptywac niekorzystnie na srodowisko oraz takich, ktére majg na celu jego ochrone.

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011r. w
sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsiewziecia publiczne i prywatne na
Srodowisko (Dz. U. UE.L.2012.26.1).

Celem tej dyrektywy jest wprowadzenie zasad ogélnych dla oceny skutkéw wywieranych na
srodowisko w celu uzupetnienia i skoordynowania procedur wydawania zezwoleh na
publiczne i prywatne przedsiewziecia, ktére mogg mie¢ znaczny wptyw na srodowisko.

7. Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

Dokumenty krajowe:

» uchwata Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia
2017r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze wojewddztwa wielkopolskiego,
ograniczen lub zakazéw w zakresie eksploatacji instalacji, w ktérych nastepuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017r., poz. 8807).

Dokumenty na szczeblu wojewodzkim:

Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pytu PM10, PM2,5 oraz
B(a)P

Dokumenty na szczeblu lokalnym:

» Studium uwarunkowan i kierunkbw zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czerniejewo
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XVIl. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE DO

[ —

SPORZADZENIA RAPORTU

Podstawy prawne sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zmianami).

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556
ze zmianami)

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze
Zmianami)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 ze zmianami)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. poz. 2183)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. poz. 1409)

rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. poz. 1408)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie dziatan
naprawczych (Dz. U. poz. 1396)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie rejestru
historycznych zanieczyszczen powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1397)

. Materiaty merytoryczne

mapa sytuacyjna terenu 1 : 500,

mapa topograficzna 1:100 000,

mapa hydrograficzna 1:100 000,

Mapa obszarow gtownych zbiornikdw woéd podziemnych w Polsce wymagajgcych
szczegolnej ochrony w skali 1 : 50 000, pod red. A.S. Kleczkowskiego, AGH Krakéw 1990
r.
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o ,Geografia Polski Mezoregiony Fizyczno-Geograficzne”, J. Kondracki, PWN Warszawa
1994 r.

Pazdro Z. (1990), Hydrogeologia ogdlna., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Turek St. - red. (1971), Poradnik hydrogeologa., Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
wizja lokalna w terenie, gdzie planowane jest przedsiewziecie,

zatozenia projektowe,

informacje uzyskane od projektantéw i Inwestora,

XVIIl. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE GRAFICZNEJ

I. W zakresie ochrony powietrza:

Zal.1 Stan zanieczyszczenia powietrza wydanego dnia 25 listopada 2022r. pismo znak:
DMS-P0O.731.1.1220.2022

Zal.2 Wydruk aerodynamicznej szorstkosci terenu

Zal. 3 Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdow ciezarowych

Zal. 4 Jednostkowe wielkosci emisji z pojazdéw osobowych

Zat.5 Wyniki i dane jakosci zanieczyszczeh powietrza wprowadzone do programu
OPERAT FB

Zal. 6 Izolinie emisji zanieczyszczen

Zal.7 Zakres obliczen

Il. W zakresie ochrony przed hatasem:

Zat.1 Dane i wyniki dla pory dziennej

Zat. 2 Mapa akustyczna dla pory dziennej

Zat. 3 Dane i wyniki dla pory nocnej stan

Zat. 4 Mapa akustyczna dla pory nocnej
lll. opinia geotechniczna

IV. Inwentaryzacja ornitologiczna
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