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1. Wstep

1.1. Zleceniodawca

Niniejszg Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie GEOEKO MAREK
CEGLOWSKI, ul. Solskiego 33, 60-184 Poznan.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujace akty prawne:

e Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463),

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351),

e Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow”,

e Polska Norma PN-98/B-02479 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogo6lne.”,

e Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole
literowe 1 jednostki miar”,

e Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,

e Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,

e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady og6lne”,

e Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznawanie i1 badanie podloza gruntowego”.

1.3. Charakterystyka planowanej inwestycji

Na dziatkach o nr ewid. 29 i 31/5 planowana jest budowa biokompostowni.

1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji
Obszar, na ktorym prowadzone byly geotechniczne badania terenowe, zlokalizowany
jest w miejscowosci Gegbarzewo, gmina Czerniejewo, powiat gnieznienski, wojewo6dztwo

wielkopolskie, dziatki 0 numerach ewidencyjnych 29 i 31/5.
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1.5. Cel opracowania

Opinia geotechniczna sporzadzona zostala w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych oraz parametrow geotechnicznych podloza w rejonie projektowanej budowy
biokompostowni. Wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych
i pomiarow, (rodzaj oraz parametry nawierconych gruntow), pozwolg Konstruktorowi na

wybor odpowiednich rozwigzan projektowych.

1.6. Zakres przeprowadzonych badan

Na analizowanym obszarze, w dniu 05.05.2022 r. wykonano 8 otworéw badawczych

0 glebokosei 5,0 m p.p.t., o tacznym metrazu 40,0 mb.

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych
z kazdego marszu $widra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢).

Po zakonczeniu wiercen, otwor zlikwidowano przez zasypanie urobkiem.

Jako  podktad geodezyjny  wykorzystano mapg¢  zasadnicza  dostarczong
przez Zamawiajacego. Rzedne wiercen okre$lono na podstawie niwelacji technicznej.
Lokalizacje, numer i gleboko$¢ wykonanych otworéow pokazano na planie sytuacyjnym
(zal. nr 2). Szczegdlowe dane gruntowo - wodne oraz srednie parametry geotechniczne

przewierconych warstw gruntu, ujeto w tabeli parametrow geotechnicznych (zat. nr 3).

2. Srodowisko geograficzne

Wedlug podziatu na regiony fizycznogeograficzne Polski (J. Solon i in. - Physico-
geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis
of contemporary spatial data, ,,Geographia Polonica” 2018, vol. 91, iss. 2, s.143-170),
analizowany teren potozony jest na obszarze makroregionu Pojezierze Wielkopolskie,

mezoregion Réwnina Wrzesinska.

3. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Na podstawie analizy kart otworéw geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu
opisywanego obszaru wystepujg utwory czwartorzedowe.

W otworach nr 1, 2, 3, 7 oraz 8 od powierzchni do glebokosci 0,3 — 1,6 m p.p.t.
wystepuje piasek drobny prochniczny. Natomiast w otworach nr 4, 5 i 6 od powierzchni do

glebokosci 0,5 — 0,7 m p.p.t. wystepuje nasyp niekontrolowany. Bezposrednio pod tymi
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warstwami, do glebokosci 5,0 m p.p.t. nawiercono warstwe $rednio zaggszczonych utworow
niespoistych reprezentowanych przez piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski drobne
zaglinione z domieszkami zwiru oraz lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym
prochniczym, piaskiem $rednim, pospoika, pylem, pylem piaszczystym i piaskiem gliniastym.
W otworach nr 3 oraz 4 na glebokosci 1,2 — 2,3 m p.p.t. stwierdzono warstwe osadow
organicznych, reprezentowanych przez namut przewarstwiony piaskiem drobnym oraz namut
gliniasty przewarstwiony gling piaszczysta. W otworze nr 4 na glgbokosci 1,6 — 2,9 m p.p.t.
wystepuje pospotka w stanie Srednio zageszczonym. We wszystkich otworach, poza otworami
nr 1 oraz 3, na glebokosci 1,5 — 4,2 m p.p.t. stwierdzono twardoplastyczny pyt piaszczysty
lokalnie przewarstwiony piaskiem pylastym i piaskiem drobnym.

Podczas prac terenowych stwierdzono obecno$¢ zwierciadta wody gruntowej,
ustabilizowanego na glebokosci 3,3 — 3,8 m p.p.t, tj. na rzgdnej 116,54 — 117,22 m n.p.m.
oraz (w otworach nr 4 1 7) zwierciadlo wody napiete nawiercone na glebokosci
3,7 — 4,2 m p.p.t., tj. na rzgdnej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na glebokoSci
2,8-3,5mp.p.t., tj. narzednej 116,83 — 117,82 m n.p.m.

Przestrzenng budowe¢ podioza na dokumentowanym obszarze w sposob szczegdlowy

przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. nr 7).

4. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Warunki geotechniczne okreSlono na podstawie danych uzyskanych z wiercenia
badawczego.

Warto$¢ parametru wiodacego, stopien plastycznosci I, okre§lono na podstawie badan
makroskopowych (waleczkowanie).

Pozostate, niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Mo, M, Eo), ustalono

na podstawie wartosci obliczeniowych i norm.
Wyznaczono dwa pakiety geotechniczne.

PAKIET I -  obejmuje czwartorzedowe, holocenskie grunty organiczne.
Pakiet jest jednoczes$nie warstwg geotechniczna.

WARSTWA 1—-  namul przewarstwiony piaskiem drobnym, namul gliniasty
przewarstwiony gling piaszczysta, wilgotny.

PAKIET Il - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty niespoiste.
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Pakiet jest jednocze$nie warstwg geotechniczng.

WARSTWA Il - piasek pylasty, piasek pylasty przewarstwiony pylem piaszczystym,
piasek drobny, piasek drobny przewarstwiony pylem piaszczystym,
piasek drobny przewarstwiony piaskiem drobnym zaglinionym, piasek
drobny  przewarstwiony  piaskiem  $rednim, piasek  drobny
przewarstwiony piaskiem gliniastym i pytem, piasek drobny z domieszka
zwiru, piasek drobny z domieszkg zwiru przewarstwione piaskiem
drobnym  prochniczym, piasek drobny z domieszkg zwiru
przewarstwione pospotka, piasek drobny z domieszka Zwiru
przewarstwione piaskiem gliniastym, piasek drobny zagliniony, wilgotny
do nawodnionego, w stanie $rednio zageszczonym, o usrednionym
stopniu zaggszczenia Ip = 0,52.

PAKIET 11l - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty niespoiste.
Pakiet jest jednocze$nie warstwa geotechniczna.

WARSTWA Il - pospoéika, wilgotna, w stanie $rednio zaggszczonym, o przyjetym stopniu
zageszczenia Ip = 0,50.

PAKIET IV - obejmuje czwartorzedowe, plejstocenskie grunty spoiste.
Pakiet jest jednocze$nie warstwg geotechniczna.

WARSTWA IV —  pyt piaszczysty, pyl piaszczysty przewarstwiony piaskiem pylastym, pyt
piaszczysty przewarstwiony piaskiem drobnym, wilgotny, w stanie
twardoplastycznym, o usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,22.

5. Badania laboratoryjne
Wszystkie pobrane podczas wiercen probki gruntow zostaty przebadane makroskopowo
w laboratorium firmy Transprojekt Geotechnika Sp. z o0.0., a dla wybranych probek
wykonano badania laboratoryjne.
a) dla gruntéw niespoistych:
- analiza uziarnienia
b) dla gruntéw spoistych:
- oznaczenie wilgotnosci naturalnej,
- 0znaczenie granic plastycznosci i ptynnosci
c) dla gruntéw organicznych:
- oznaczenie wilgotno$ci naturalnej,

- oznaczenie zawartosci czes$ci organicznych.
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Szczegdtowe wyniki przedstawiono w zestawieniu wynikoOw badan laboratoryjnych
(zal. nr 8).

Badania zanieczyszczenia gruntu przeprowadzono w laboratorium firmy WESSLING
Polska sp. z 0.0. Wyniki badan laboratoryjnych przeanalizowano zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 1395).

Teren na ktéorym prowadzono badania terenowe zgodnie z klasyfikacja uzytkow
gruntowych klasyfikuje si¢ jako tereny przemyslowe, oznaczone symbolem Ba. Zgodnie
z w.w. Rozporzadzeniem tereny te stanowig grupe gruntow IV. Nawigzujac do zalgcznika nr
1 do Rozporzadzenia w probkach gruntu pobranych z glebokosci 0,25 oraz 1,0 m p.p.t. nie
stwierdzono przekroczen w wystepujacych substancjach powodujacych ryzyko.

Szczegolowe wyniki przedstawiono w zat. nr 9.

6. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan, warunki geotechniczne wystepujace
w podtozu uwaza si¢ za Sredniokorzystne ze wzgledu na wystgpowanie gruntow
nasypowych w postaci nasypow niekontrolowanych o zréznicowanym sktadzie oraz osadow
organicznych.

Podtoze zbudowane jest glownie z gruntow niespoistych w stanie $rednio
zaggszezonym i spoistych w stanie twardoplastycznym.

Podczas prac terenowych stwierdzono obecno$¢ zwierciadta wody gruntowej,
ustabilizowanego na gtebokosci 3,3 — 3,8 m p.p.t., tj. na rzednej 116,54 — 117,22 m n.p.m.
oraz (w otworach nr 4 1 7) zwierciadlo wody napigte nawiercone na glebokosci
3,7 — 4,2 m p.p.t., tj. na rzednej 116,42 — 116,55 m n.p.m. i ustabilizowane na glebokosci
2,8 -3,5mp.p.t, tj. narzednej 116,83 — 117,82 m n.p.m.

Warunki w podtozu oraz rodzaj projektowanego obiektu sprawiaja, ze przedmiotowa
inwestycj¢ proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do Il kategorii geotechnicznej w zlozonych
warunkach gruntowych Uzyskanie warunkéw prostych w I kategorii geotechnicznej jest
mozliwe przy usunigciu z podloza nasypow niekontrolowanych i posadowieniu obiektu poza

obszarem wystepowania osadow organicznych. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej

podejmie Konstruktor.
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10.

Whioski i zalecenia

Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan geotechnicznych,
odzwierciedlajg rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w zakresie ustalonym
ze Zleceniodawcy.

Z przeprowadzonych badan geotechnicznych wynika, ze podioze gruntowe jest nosne
1 umozliwia bezposrednie posadowienie w obrgbie Srednio zaggszczonych
utwordéw niespoistych (warstwa II i III) jak i twardoplastycznych osadach spoistych
(warstwa 1V).

Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw, grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢ przed
uplastycznieniem warstwa chudego betonu.

Fundamenty nalezy zaprojektowac na rzednej ponizej poziomu przemarzania gruntu,
zapewniajgc im zabezpieczenie przeciwwilgociowe.

Konstruktor, znajac schemat statyczny obiektow, wartosci obcigzen przekazywanych
na podloze gruntowe oraz dopuszczalne roznice osiadan podioza dla projektowanej
konstrukcji, okresli rodzaj 1 parametry fundamentu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463), dla obiektow
budowlanych II kategorii nalezy dodatkowo opracowac projekt geotechniczny. Ponadto
zlozone warunki gruntowe wymagaja wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne
1 gornicze (Dz. U. 2017, poz. 2126).

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy. Dokladne okres$lenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu
warstw dotyczy wylacznie miejsc wykonania otwordéw geotechnicznych.

Doktadnos¢  okreslenia  przelotu  poszczegdlnych  warstw  geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzenia pomiarowego.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb posadowienia
projektowanego obiektu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-B-06050: 1999
i PN-S-02205:1998.
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Temat: Gebarzewo, dz. nr ew. 29 31/5

Zalacznik nr 3

Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$é z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) warto$¢ obliczeniowa
calculated value
Numer Symbol
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestos¢ Wspolez. | Zawartos¢ | Spojnosé | Kat tarcia Edometryczny Modut
geotech- Rodzaj gruntu konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | Filtracji czescei x) wewnetrzn | modul SciSliwosci | pierwotn.
nicznej gruntu wg organicz- x) Odksztalc.
USBSC nych oedometer moduls x)
Number of Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density | Perme- organic apparent angel of primary
stratum consolidation of soil ability by | content cohesion | shearing | pierwotn. | wtérn. | deformation
Wn USBSC intercept | resistance (x) x) modulus
In/ I p Tom Cu o Mo M Eo
% K10
T/m? % kPa c Mpa Mpa Mpa
cm/s
| Nmg//Gp, Nm//Pd 10,8 | X 4,2
Pr, Pr//Tlp, Pd,
baime pape L, 0003089
11 Pd+7, Pd+Z//PdH, 0,52 szg | 41-17,0 |1]1,75-1,90 | x . 01—1442 30°30 65 81 48
Pd+Z//Po, Pd+Z//Pg, ’
Pd zagl
111 Po 0,50 szg 12,0 1 1,90 X 38°30° 153 138 138
IV Ip, Ip//Px, ITp//Pd B 0,22 tpl 15,9 1 2,10 X 31 17°55° 35 47 27




OBJASNIENIA

SYMBOLI I

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB (Mg)
NN (Mg)

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

- Nasypy budowlane
- Nasypy niekontrolowane

Pg (clSa) - Piasek gliniasty

Ip (saSi) - Pyt piaszczysty
IT(Si) - Pyt

G (CCI) - Glina

Gz (MCI) - Glina zwigzta

Gp (saCCI) - Glina piaszczysta
Gpz ( saMCI) - Glina piaszczysta zwigzta
Grn (siCCI) - Glina pylasta

Gnz (siMCI) - Glina pylasta zwigzla
I(FCI) -1t

Ip (saFCI) - It piaszczysty

In (siFCI) - It pylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) /
embankment

clayey sand
sandy silt

silt

coarse clay
medium clay
sandy coarse clay
sandy medium clay
silty coarse clay
silty medium clay
fine clay

sandy fine clay
silty fine clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL
NON — COHESIVE SOILS

Pr (siSa)
Pd (FSa)
Ps (MSa)
Pr(CSa)
Po (grSa)

- Piasek pylasty
- Piasek drobny
- Piasek $redni
- Piasek gruby
- Pospétka

Pog (grclSa) - Pospéika gliniasta

7 (Gr)
Zg (CIGr)

- Zwir
- Zwir gliniasty

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T(Or)
Nm (Or)
Nmp ( Or)
Nmg ( Or)
Nmz (Or)
Gy (Or)
Kr (Or)
Wb (Or)

- Torf

- Namut

- Namut piaszczysty
- Namut gliniasty

- Namut pylasty

- Gytia

- Kreda jeziorna

- Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand
coarse sand
gravely sand
gravely clayey sand
gravel

clayey gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja

lake marl
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA PRZEKROJACH 1

PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+

(C2)

/

CaCOs;
zagl (cl)
zap (si)
K (Bo)
Ko (Co)
Tt

71

D
H
Gb
B
C
w
A 4
'l
[

~~

I

L

- domieszki

- przewarstwienia
- pogranicze gruntu
- weglan wapnia
- grunt zagliniony
- grunt zapylony

- Kamienie

- Otoczaki

- Thuczen

- Zuzel

- Drewno

- Humus

- Gleba

- Beton

- Cegla

additives
interbedding

soil limit

calcium carbonate
soil with clay addition
soil with silt addition
boulders

cobbles

crushed rock

slag

wood

topsoil

fertile soil

concrete

bricks

- poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej

- free water table

- ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

- stabilised water table

- grunt nawodniony
- saturated soil

- grunt nawodniony w przewarstwieniach

- saturated soil in interbeddings

- strefa saczen wody gruntowe;j
- zone of groundwater seeping
- stopien zaggszczenia

- density index

- stopien plastyczno$ci

- liquidity index

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )

stiff

semi - stiff
firm

soft

very soft

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

W - zwarty

pzw - pétzwarty

tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
In - luzny

Szg - §redniozaggszczony
zg - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 4
Enclosure No 4
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KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Gebarzewo
Gmina: Czerniejewo
Powiat: gnieznienski

Zleceniodawca: GEOEKO MAREK CEGLOWSKI

Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp.zo.o
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.24 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2022-05-05
Gteb.: 5.00 m
= © 2 > g
Y Sa| 8 — = = 3 2
2/ 833|s| E| - | E S 2| E g3
o SCE| 2 © 3] 8 Opis Litologiczny = = > | o o2 | B E
g | 88% & 2 a 8 2 2| 5|~ S §
= | 87| 5| © & £ =5 =3
= %) O
1 2 3 = 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
8 Piasek drobny préchniczny, PdH
= 0.40 ~~Cciemnobrazowy
Piasek drobny z domieszka zwiru, 0.46
brazowy
1.60 Pd+Z w
8
Sl g Piasek drobny, z6ity z domieszkg zwiru
g8 053
2| B szg 1
I3
o 3.00 Piasek drobny zagliniony, szary Pd zagl
\/ 57 \ 4 3.50
' Piasek drobny z domieszka zwiru, .
76ito-szary Pd+Z w/nw 0.56
5.00
5 2 Rzedna: 120.61 mn.p.m. Data: 2022-05-05
8 Piasek drobny prochniczny, PdH
E 0.30 > ciemnobrazowy .
Piasek drobny, brazowy z domieszka Pd+z szg I
1.00 [ ~&wiru
Piasek drobny, brazowy przewarstwiony Pd//Pd zag|
1.50 iaskiem drobnym zaglinionym
kel w
qg S Pyt piaszczysty (E_S), i_c’)}ty Pp//Pp tpl 020 | IV
=l e przewarstwiony piaskiem pylastym
S| 9
5|z 2.90
Piasek drobny, z6tto-szary
AV 4 i Pd
3.70 3.70 sz M
4.0 Piasek drobny, z6tto-szary 9
nw
| 450 ;’é?tzelgzc;robny z domieszka zwiru, Pd+7
50 5.00 Ly
3 Rzedna: 120.55 mn.p.m. Data: 2022-05-05
Piasek drobny préchniczny, PdH
L 0.30 ciemnobrgzowy Pd+Z//PdH
§ Piasek drobny z domieszka zwiru .
8 —1.0 0.80 |\ przewarstwiony piaskiem drobnym Pd+Z szg 1l
I| 130 réchnicznym, czarno-brazowy
Piasek drobny z domieszka, zwiru, Pd w
el 20 1.90 rgzowy
S fasek drobny, Z0fty Nmg//Gp '
ST 2.30 Namut gliniasty przewarstwiony gling Pd
R lasta, czarn
] | 2.80 ylasta, Yy
©le 3.0 iasek drobny, szary PpliPp
\/ \ 4 Sk 3.30 Piasek pylasty przewarstwiony pytem
3.60 Z iaszczystym, szary szg I
a[ 40 Pd+Z nw
= Piasek drobny z domieszkg zwiru, szary
5.0 500
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

4

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Gebarzewo
Gmina: Czerniejewo
Powiat: gnieznienski

Zleceniodawca: GEOEKO MAREK CEGLOWSKI
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp.zo.o
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.33 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2022-05-05
Gteb.: 5.00 m
= o
o | vsa| & | — = g o | 2 g
ct | 8%s| B | E — E 2 8 | § g kS
3 é CE| 2 © i) ° Opis Litologiczny z_: £ > | o 2 | @ %
2 2| © g a R S 2| § S 3
= 6z5 5| ® S £ g | 3 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
gl s A Nasyp niekontrolowany, czarno-brazowy nN(PdH)
3| St X)\/;/X’/ 0.30|  Nasyp niekontrolowany, bragzowy nN(Pd+gruz)
§l 40 | .0:] 070] Piasek drobny, brazowy z domieszka Pd+7//Po szg I
8 ’ i Zwiru przewarstwiony pospétka
2L = —| 120| "Namut przewarstwiony piaskiem drobnym, Nm//Pd I
1.60 czarny W
Er Pospotka, jasnoszara Po sz9 i
o
§ § 2.90 Pyt piaszczysty (B)przewarstwiony
Z/e%) o % piaskiem pylastym, szary Pp//Pp tpl 025 IV
3.7 ' o 3.70
Piasek drobny, jasnobrunatny Pd nw | szg 1l
5.00
5 Rzedna: 120.52 mn.p.m. Data: 2022-05-05
gr s A Nasyp niekontrolowany(piasek drobny nN(PdH)
g 8l x/:/;/\(\\/ 0.30 réchniczy), brazowy nN(Pd+K)
S TATT070 Nasyp niekontrolowany (piasek drobny,
1.0 |- of amienie), czarno-brgzowy Pd//Pd zagl
| - - Piasek drobny, brazowy przewarstwiony szg
. 1.40 iaskiem drobnym zaglinionym w 1l
2.0 |- 3 Piasek drobny, czarno-szary Pd//Pg, P
3| PaB 5% 0% przewarstwiony piaskiem gliniastym i
N gr Eote oo tem
j=} 8 e~ 0 e 2 60 y}e ( ) I
| 7] : Pyt piaszczysty (B), zotty //P tol 020 IV
\/ \ 4 % § 30 -~ przewarstwiony piaskiem pylastym PPiTp P '
3.30 O~ L 3.30 Piasek pylasty przewarstwionyi pylem Pp//Pp winw
3.70 iaszczystym, z6tty
—4.0 '
. szg 1l
L Piasek drobny z domieszka zwiru, z6ity Pd+z nw
50 5.00
o 6 Rzedna: 120.44 mn.p.m. Data: 2022-05-05
% § X\'/){f;x/ Nasyp niekontrolowany, czarno-brazowy NN(PdH+K)
10 Bt 050 piasek drobny, jasnobrazowy Pd
' 1.10 Piasek drobny zagliniony, czarno-szary Pd zagli/P szg I
r 2% przewarstwiony piaskiem gliniastym zagiiiFg w
‘ 1.70
—2.0 . )
o P2 o Pyt piaszczysty (B)przewarstwiony
qg § = = e piaskiem pylastym, brazowo-z6tty Pp/IPp tpl 020 Iv
h=4 2 o~ ”
< |2 s
§ § 3.0 ; 2.90 Piasek drobny, jasnobrgzowy
3.80 —4.0 Piasek drobny, jasnobrunatny winw | szg 11
| 4.50 Piasek drobny z domieszkg zwiru, Pd+Z nw
5.0 jasnobrunatny
5.00
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 5

Wiertnica: WH-020

Miejscowos¢: Gebarzewo
Gmina: Czerniejewo
Powiat: gnieznienski

Zleceniodawca: GEOEKO MAREK CEGLOWSKI
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp.zo.o
Nadzér geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 120.62 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1: 100 Data wiercenia: 2022-05-05
Gteb.: 5.00 m
=] 2 5 g
O B o 2 —_ = c N 2
e 835 8| E| - £ =S g | § g8
o SCE| 2 © 3] 3 Opis Litologiczny = = > | o 2 | B E
S| 38| §| 2 a g 3 S| g | ~ S 3
= ® 38 7] n a ; s & = 5
s %) O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
o7 Piasek drobny préchniczny, PdH
sk i 0.30 czarno-brgzowy PdH+Pd
8 o 0.70 Piasek drobny prochniczny z domieszka
210 - iasku drobnego, brazowy PdH+KO//Pg
| fe : Piasek drobny préchniczny, brazowy z
— 7= 160 \_ domieszka otoczakéw przewarstwiony szg
B 20 | ] iaskiem gliniastym W
g e ) Piasek drobny przewarstwiony piaskiem Pd/IPs I
§ r b9 05% 05° Srednim, jasnobrunatny
80| 8| 8la30 [~ ™ 280
Z N Pyt piaszczysty (B)przewarstwiony
or "':__J ~ piaskiem drobnym, czarno-szare Pp//Pd tpl 020 IV
4.2 el 4.20 ; i
L Piasek drobny przewarstwiony pytem
piaszczystym, szary Pdilpp nw | szg I
50 5.00
5 8 Rzedna: 120.61 mn.p.m. Data: 2022-05-05
8 Tt Piasek drobny préchniczny, PdH
e .-+ 0.30 czarno-bragzowy Pd
T 1] 0.60 Piasek drobny, bragzowy
1.0 |0 , Piasek drobny z domieszka zwiru Pd+Z//Pg szg I
| b2e% 0202 00 przewarstwiony piaskiem grubym i w
~ =~ 160 iaskiem gliniastym, brazowy
S| 8 ~ .~ Py} piaszczysty (B), jasnobrunatny Pp tpl 025 Iv
§ .%7 ' Fal 2 80
N|@l . ) .
O|la[30 N Piasek pylasty, jasnobrazowy Pp
A AN 350
3.80 4.0 w/nw | szg Il
Piasek drobny, jasnobrazowy Pd
50 5.00
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

1

Zak.Nr: 6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gebarzewo
Gmina: Czerniejewo

Powiat: gnieznieriski
Wojewddztwo: wielkopolskie

Zleceniodawca: GEOEKO MAREK CEGLOWSKI
Wiercenie: Transprojekt Geotechnika Sp.zo.0
Nadzor geologiczny: mgr Piotr Sobolewski

Typ sondy: DPL

Rzedna: 120.24 m n.p.m.

Skala 1: 100 | Data sondowania: 2022-05-05|

Glebokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . - -
wody ) Luzny Srednio zag. ?ageszczon
g o - Nio | Neor |I/(1)| s
[m.p.p.4 & llo$¢ udaréw na 10 cm whicia sondy
l 2 " 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 i 1 1 1 1 2 1 1 1 i 1 1 1 1 7 8 9 10
PdH
N 8 8 | 046
Pd 12 12 .
3 E 0.53
5§
S
|2
o2
. Pd zag| . 12 | 12 | 053
\/ 4 15 15 0.58
3.70
Pd
;I_I

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ZALACZNIK NR 7

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE



120.62
m n.p.m.
121
0.00
. ::20.30 PdH
120 29 2070 PdH+Pd
b szg PdH+KO//Pg
119 e
. szg [ PdiIPs ®
118 =
| 280 |7
117 tpl - Pp/Pd/L=0.20
| 4.20 ol
116 Szg | Pd//Pp
s Gt. 5.0
114
113~

120.44 120.52

0.00 0.00

370.30 nN(PdH)
Z%0.70 NN(Pd+K)
szg - Pd -

1.10 szg }»:_‘:140 Pd//Pdzagl

—

szg i PdiPg,P

52,90 = _
> tpl 2 PplPp/IL=0.20
33052

_%3.70 Ppl/Pp

asszg . Pd _
450 @ szg i Pd+Z

56.7m | 21.7m |
7 6 5

. Transprojekt Geotechnika Sp. z o. o. Zat.Nr

TPGeotechnika. Chtapowskiego 29, 60 - 965 Poznar 7
Data Nazwisko . . Skala
Przekroj geotechniczny
Opracowat 05.2022 | inz. tukasz Adamczak I _ I' 500
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




1 2 3 5
oo 120.61 120.55 120.52
mn.p.m '
121
0 5 10 15 20 25 0.00 0.00 0.00
7 “o_oo/,;‘—;"ﬁw% 0.30 PdH 030 PdH 3%0.30 NN(PdH)
120 io4oPdH —————— szg ‘;'4'):1 0 Pd+Z Szg ‘ggo Pd+Z//PdH szg \_\_70.70 nN(Pd+K)
] = s g PA+Z :
szg [+ Pd+Z/ID=0.46 szg -y Pd//Pdzagl sz9 130 d+ szg - . Pdl/Pdzagl
119 T | -~ szg - Pd
21.60 . 1.90 -
| I P pIIP L=O.2 szg | PGP
118+ szg [*  Pd+Z/ID=0.53 29 pgo Pd =200
i ;:;3.00 sz = szg ;3.30 PpliPp tpl ;73-30 Pp//Pp /IL=0.20
117 szg ;3_50 Pdzagl /ID=0.53 e A370 @ 330szg j3.70 Pp//Pp
| 370 = "Nf:i74.50 Pd szg o Pd+Z T Pd+Z
116+ szg |1 Pd+Z/ID=0.56 o )
| T Gt 5.0 Gt 5 0 G} ~45 0
157 Gt. 5.0 T o
114
113
48.3m 24.2m | 43.2m
1 2 3 5
» . Transprojekt Geotechnika Sp. z 0. o. Zat.Nr
IF¥ Geotechnika. Chtapowskiego 29, 60 - 965 Poznar 7
Data Nazwisko . . Skala
Przekroj geotechniczny
Opracowat 05.2022 inz. tukasz Adamczak ” _ I || 600
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




8 7

4
_1 5055 120.61 120.62
mn.p.m 120.24 .
1215 0 5 10 15 20 25 0.00 0.00
] 0.00 ey . 0.00 %70.30 PdH
120-| - 0.40 PdH - ég-jz :N(PdH) o0 PdH+Pd
11{; szg i Pd+Z/ID=0.46 szg o OHHKOIPG
1160 @
| o | PdlIPs
118+ szg % Pd+Z/ID=0.53 “12.80
] is.oo
117 szg 7350 Pdzagl /ID=0.53 Pp//Pd /IL=0.20
< ~J4.20
3.70 *’
116 szg i Pd+Z/ID=0.56 o 21 PdiPp
| = Gt 5.0
15 Gt 5.0 e
114+
113~
69.5m 56.5m |  185m
1 4 8 7
» . Transprojekt Geotechnika Sp. z o. o. Zat.Nr
IF Geotechnika. Chtapowskiego 29, 60 - 965 Poznan 7
Data Nazwisko L. . Skala
Przekrdj geotechniczny
Opracowat 05.2022 inz. tukasz Adamczak I” _ ”Il 700
Y 00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zalacznik nr 8

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH GRUNTOW
Opis gruntu Analiza uziarnienia Wspbtcz Cechy fizyczne gruntu Konsystencja
Gleb. Soil general evaluation Grain size particle filtracji Physical properties Consistency
Nr Przelot pobr. Zawarto$¢ frakeji Rodzaj wg Wigotn | Gestos¢ | Wska | Zawart. Granice Stopien
otw. od —do probki Rodzaj gruntu Zawarto$¢ | Wilgo | Tlos¢ Stan Fraction content gruntu USBSC | natural. | objeto- | -znik czesei limits plasty-
barwa CaCO; | -tnos¢ | wale- | gruntu || >20 2,0- 0,05- |<0,002 water $ciowa | piask. | organicz. | ptynno- | plasty- | cznosci
domieszki czkow 0,05 | 0,002 Typeof | Perme— | content | bulk | sand | organic §ci | cznosei
No of | thicknes of | sample 7Zwir | Piasek Pyt It soil ability by density | equi- | content | liquid | plastic | liquidity
bore- strata from Type of soil CaCO; | water | Number | State | gravel | sand silt clay USBSC Wn of soil | valent lom WL Wp index
hole level colour of content con- | ofroller | of soil p WP I
(m) (m) admixture tent (mm) (cm/s) (%) | (Um*) | (%) | (%) (%) | (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1,6-3,0 2,0 Pd+7 9,0 85,9 51 Pd//Ps 0,011442 41
4 1,2-16 12 Nm//Pd Nm//Pd 10,8 4.2
6 1,7-29 2,5 TIp//Pr Ip//Gn 18,4 36,2 14,7 0,17
4,5-5,0 4,6 Pd+7 2,7 87,1 10,2 Pd//Ps 0,003089 17,0
7 1,6-2,8 2,2 Pd//Ps 19 92,4 57 Pd//Ps 0,010334 134




Oznaczenie wilgotnosci naturalnej Wn

Otwor Gtebokosc¢ [m] | mt[g] | mmt[g] | mst[g] | ubytek [g] | wilgotnosé [%]
4 1,2 209,05 | 475,96 | 449,97 25,99 10,8%
7 2,2 207,89 | 566,86 | 524,55 42,31 13,4%
1 2 159,6 416,11 406,02 10,09 4,1%
6 4,6 208,75 510,9 467 43,9 17,0%
6 2,5 223,46 287,94 277,91 10,03 18,4%

Oznaczenie zawartoSci czesci organicznych lom

Otwor

Gtebokosc [m]

mt [g]

mmt [g]

mst [g]

ubytek [g]

wilgotnosc [%]

1,2

24,89

51,15

50,05

1,1

4,2%




Badanie granic konsystencji metoda penetrometru stozkowego wg PN-B-04481

Lokalizacja: Gebarzewo
Numer otworu: 6
Gtebokos¢ pobrania: 2,5 m

Wilgotno$¢ naturalna W,

m, - m 28794 - 27791
W - mt st — ’ ) - 1 40
n My - m, 27791 - 223,46 8,4%
Granica plastycznos$ci Wp
mp, - m 30,21 - 29,53
w - mt st — ’ ’ - 14 70
P m,, - m, 2953 - 2491 7%
Granica ptynnosci Wy,
$rednie zagltebienie hy, = 12,2
mt = My 37,67 - 35,67
wo= il = 239%
mg, - m, 35,67 - 27,31
Srednie zaglebienie hy, = 13,2
- - 32,38
W = My - Mgy _ 34,21 _ 27,9%
mg - M, 32,38 - 2581
$rednie zagltebienie hy, = 15,2
- g ) - 2;2
W = M, - Mg _ 33,93 32,29 - 29.3%
m,, - m, 3229 - 26,69
Srednie zaglebienie hy, = 17,5
mt - Mg 34,61 - 31,96
W= T = 304%
m - M, 31,96 - 2325
W18 = 31,8%
WL = 36,20/0
(Wn'WP)
L =———— = 0,17 stan twardoplastyczn
(W,-Wy) ) plastyczny
I, = W-W, = 215
Nazwa gruntu: Pyl piaszczysty przewarstwiony gling piaszczysta
32,0
31,0 °
_. 30,0
X 29,0 2
Q
§ 28,0 &>
£ 27,0
= 26,0
2 25,0
24,0 +¢
23,0
12 13 14 15 16 17 18
h [mm]

Wykonat: inz. Jacek Jez



Probka: 1/2,0
Pochodzenie: Gebarzewo
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Srednica zastepocza ziarna — d
Frakcje:

Kamienista: 0,3455
Zwirowa: 8,6645
Piaskowa: 85,9011
Pylowa: 3,7573
Ttowa: 1,3317

Klasyfikacja: piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

Wspotezynnik filtracji:

Hazena k10 : 17,055274 [m/d]
USBSC k10 : 0,011442 [cm/s]
Beyera k10 : 0,00022 [m/s]
Beyera k10 : 19,008 [m/dobg]
Seelheima k10 : 0,049366 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 1,332%, pylowej: 3,757%, zwirowej: 8,665%

Tawartosd Ziarn o frednicy wicksze) niz o



Probka: 6/4,6
Pochodzenie: Gebarzewo
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Srednica zastepocza ziarna — d
Frakcje:
Kamienista: 0

Zwirowa: 2,66
Piaskowa: 87,0857
Pylowa: 9,4284
Ttowa: 0,8260

Klasyfikacja: piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim
Wspotezynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,003089 [cm/s]
Seelheima k10 : 0,028943 [cm/s]

przy zawarto$ci frakceji itowej: 0,826%, pytlowej: 9,428%, zwirowej: 2,66%

Tawartosd Ziarn o frednicy wicksze) niz o



Probka: 7/2,2
Pochodzenie: Gebarzewo
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Srednica zastepocza ziarna — d
Frakcje:
Kamienista: 0

Zwirowa: 1,89
Piaskowa: 92,4396
Pylowa: 2,9908
Ttowa: 2,6796

Klasyfikacja: piasek drobny przewarstwiony piaskiem §rednim

Wspotezynnik filtracji:

Hazena k10 : 16,914658 [m/d]
USBSC k10 : 0,010334 [cm/s]
Beyera k10 : 0,00023 [m/s]
Beyera k10 : 19,872 [m/dobg]
Seelheima k10 : 0,037066 [cm/s]

przy zawartos$ci frakcji itowej: 2,680%, pytowej: 2,991%, zwirowej: 1,89%

Tawartosd Ziarn o frednicy wicksze) niz o
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WESSLING Polska sp. z 0.0. ul. Biskupinska 14, 30-732 Krakéw

Transprojekt Geotechnika Sp. z 0.0.

ul. Chtapowskiego 29
60-965 Poznan

Analiza probek gleby

= WESSLING

RAPORT

Quality of Life

WESSLING Polska sp. z 0.0.

Oddziat w Krakowie

ul. Biskupinska 14 - 30-732 Krakow
Tel.+48 12 2827 010 - www.wessling.pl

Kontakt:
Numer tel.
e-mail:

E. Palonek
+48 12 282 70 18

Edyta.Palonek
@wessling.pl

Raport analityczny CKR22-002105-1

Nr zlecenia CKR-01194-22

Data  13.05.2022

Numer probki

22-072419-01

22-072419-02

22-072419-03

Data przyjecia

10.05.2022

10.05.2022

10.05.2022

Nazwa prébki

1/gt. 0,25 m
p.p.t/Gebarzewo

2/gt. 0,25 m
p.p.t/Gebarzewo

3/gt. 0,25 m
p.p.t/Gebarzewo

Rodzaj obiektu

Gleba

Gleba

Gleba

Stan prébki

Prawidtowy

Prawidtowy

Prawidtowy

Pobrane przez

Zleceniodawca

Zleceniodawca

Zleceniodawca

llos¢ probki 250g 250g 2509
Opakowanie probki Stoik szkitol Stoik szkitol Stoik szkiol
llo$¢ opakowan probki 1 1 1

Data rozpoczecia badan 10.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
Data zakonczenia badan 13.05.2022 13.05.2022 13.05.2022

Analizy fizykochemiczne

Numer probki

22-072419-01

22-072419-02

22-072419-03

L 1/gt. 0,25 m 2/gt. 0,25 m 3/gt. 0,25 m
Nazwa probki Jednostka Matryca p.p.t/Gebarzewo |[p.p.t/Gebarzewo [p.p.t/Gebarzewo
Masa sucha %mas oS 95,5 94,9 95,4

Metale / Pierwiastki

Numer probki 22-072419-01 22-072419-02 22-072419-03
L 1/gt. 0,25 m 2/gt. 0,25 m 3/gt. 0,25 m
Nazwa probki Jednostka Matryca p.p.t/Gebarzewo |[p.p.t/Gebarzewo [p.p.t/Gebarzewo
Arsen (As) mg/kg SM 3,54 3,55 3,51
Bar (Ba) mg/kg SM 35,0 34,6 33,1
Chrom (Cr) mg/kg SM 10,2 11,4 9,86
Cyna (Sn) mg/kg SM <1,00 <1,00 <1,00
Cynk (Zn) mg/kg SM 33,2 29,7 26,2
Kadm (Cd) mg/kg SM <0,25 <0,25 <0,25
Stronalz3

Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej
zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.



Raport analityczny CKR22-002105-1

Nr zlecenia CKR-01194-22

Data

Numer probki

22-072419-01

22-072419-02

22-072419-03

Kobalt (Co) mg/kg SM 3,18 3,45 3,15
Miedz (Cu) mg/kg SM 7,53 7,87 6,74
Molibden (Mo) mg/kg SM <1,00 <1,00 <1,00
Nikiel (Ni) mg/kg SM 6,41 7,02 5,9
Otow (Pb) mg/kg SM 14,5 12,5 11,2
Rte¢ (Hg) mg/kg SM 0,0136 0,0130 0,0168

Parametry sumaryczne

Numer probki

22-072419-01

22-072419-02

22-072419-03

o 1/gt. 0,25 m 2/gt. 0,25 m 3/gt. 0,25 m
Nazwa probki Jednostka Matryca p.p.t/Gebarzewo |p.p.t/Gebarzewo [p.p.t/Gebarzewo
Benzyny suma (weglowodory C6-C12) mg/kg SM <1 <1 <1
Olej mineralny (weglowodory C12-C35) mg/kg SM 8,2 8,2 11

Numer probki

22-072419-04

22-072419-05

22-072419-06

Data przyjecia

10.05.2022

10.05.2022

10.05.2022

Nazwa probki

4/gt. 1,0 m
p.p.t/Gebarzewo

5/gt. 1,0 m
p.p.t/Gebarzewo

6/gt. 1,0 m
p.p.t/Gebarzewo

Rodzaj obiektu

Gleba

Gleba

Gleba

Stan prébki Prawidtowy Prawidtowy Prawidtowy
Pobrane przez Zleceniodawca Zleceniodawca Zleceniodawca
llos$¢ probki 2509 2509 2509
Opakowanie probki Stoik szktol Stoik szktol Sloik szklo1
llo$¢ opakowan probki 1 1 1

Data rozpoczecia badan 10.05.2022 10.05.2022 10.05.2022
Data zakonczenia badan 13.05.2022 13.05.2022 13.05.2022

Analizy fizykochemiczne

Numer probki

22-072419-04

22-072419-05

22-072419-06

. 4/gt. 1,0 m 5/gt. 1,0 m 6/gt. 1,0 m
Nazwa probki Jednostka Matryca p.p.t/Gebarzewo |[p.p.t/Gebarzewo [p.p.t/Gebarzewo
Masa sucha %mas oS 92,4 92,8 92,8

Metale / Pierwiastki

Numer prébki 22-072419-04 22-072419-05 22-072419-06
Nazwa probki Jednostka Matryca :31/.?31..t/161(;[3narzewo Z/.?)l..t/lG’%Lnarzewo g{?)*.'t/l(’;(;?arzewo
Arsen (As) mg/kg SM 4,45 4,31 4,55
Bar (Ba) mg/kg SM 47,9 49,8 52,1
Chrom (Cr) mg/kg SM 15,3 16,4 14,0
Cyna (Sn) mg/kg SM 1,41 1,61 3,58
Cynk (Zn) mg/kg SM 51,3 54,5 50,0
Kadm (Cd) mg/kg SM 0,278 0,294 0,273
Kobalt (Co) mg/kg SM 3,93 3,89 3,88
Miedz (Cu) mg/kg SM 13,5 18,5 14,5
Molibden (Mo) mg/kg SM <1,00 <1,00 <1,00
Nikiel (Ni) mg/kg SM 8,44 8,92 8,35
Otoéw (Pb) mg/kg SM 22,3 23,2 20,8
Rte¢ (Hg) mg/kg SM 0,0231 0,0208 0,0293
Strona 2z 3

Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej

zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.

13.05.2022




Raport analityczny CKR22-002105-1

Nr zlecenia CKR-01194-22

Data  13.05.2022

Parametry sumaryczne

Numer probki

22-072419-04

22-072419-05

22-072419-06

L 4/gt. 1,0 m 5/gt. 1,0 m 6/gt. 1,0 m
Nazwa probki Jednostka Matryca p.p.t/Gebarzewo |p.p.t/Gebarzewo [p.p.t/Gebarzewo
Benzyny suma (weglowodory C6-C12) mg/kg SM <1 <1 <1
Olej mineralny (weglowodory C12-C35) mg/kg SM 33 33 30

Metody

Metale / pierwiastki

Rte¢ (Ho)

Sucha masa

Benzyny suma (weglowodory C6-C12)
Olej mineralny (C12-C35)

Skroty
0s
SM

Normy / Procedury

WES 638 wyd.06 z dnia 19.03.2021A
WES 503 wyd.09 z dnia 29.09.2020A
PN-ISO 11465:1999A

PN-EN ISO 22155:2016-07A

PN-EN ISO 16703:2011A

Substancja oryginalna
Sucha masa

A _ oznaczenie wykonane metodq akredytowang

LAF - Laboratorium Analiz Fizykochemicznych
LAM - Laboratorium Analiz Mikrobiologicznych
WesLab - Laboratorium grupy WESSLING

ZewLab - Laboratorium zewnetrzne

Dane dostarczone przez klienta: nazwa probki

n.a. - nie analizowano

Sporzadzik:
Edyta Palonek

Autoryzowat wyniki:
Mariusz Cibor

Kierownik Laboratorium - autoryzacja wynikéw analiz wykonanych w LAF Krakéw

Raport podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wyniki dotyczg wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanej prébki. Bez pisemnej

KONIEC RAPORTU

Strona3z3

Miejsce wykonania analiz

LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow
LAF Krakow

zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci. F-L-16/01, wyd.04 z dnia 05.03.2020r.
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